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Popis soucdsti 

Soucdsti na horrri strane 
Indikdtory 




Soucast 


Popis 


O 


Indikator ztlumeni hlasitosti 


Svftf: Systemovy zvuk pocftace 






je vypnut. 


© 


Indikator Caps Lock 


Svftf: Funkce Caps Lock je zapnuta. 


© 


Indikator jednotky IDE 


Svftf: System pristupuje k jednotce 




(Integrated Drive Electronics) 


v pozici pevneho disku. 



(pokracovani) 
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Popis soucasi'i 



Soucast 


Popis 


Q Indikator stavu baterie 


Oranzova: Jednotka bateriovych 
zdroju se nabfjf. 

Zelena: Jednotka bateriovych zdroju 
se blfzf uplne kapacite nabitf. 
Blikajfcf oranzova: Jednotka 
bateriovych zdroju, ktera je jedinym 
zdrojem napajeni, je vybita. Pokud 
baterie dosahne stavu kritickeho vybitf, 
zacne indikator stavu baterie blikat 
rychleji. 

Nesvftf: V dobe pfipojenf pocftace 
kexternfmu zdroji napajeni zhasne 
indikator ve chvfli, kdy budou vsechny 
baterie v pocftaci pine nabity. Nenf-li 
pocftac pfipojen k externfmu zdroji 
napajeni, indikator nebude svftit, 

UUI\UU Udlcllc ricUUbdliric bldVU VyUlll. 

V tomto stavu zacne indikator 
oranzove blikat. 


© Indikator napajeni 
d ubpurriciiu iciziidu 


Zelena: Pocftac je zapnuty. 

Blikajfcf zelena: Pocftac je v uspornem 

rezimu. 


© Indikator bezdratoveho 
pfipojenf* 


Svftf: Je zapnuto jedno ci vice 

1 " j. 1 ' 1 l 'II I'm. '1 

volitelnych internich bezdratovych 
zaffzenf, napffklad zaffzenf 
technologie WLAN nebo Bluetooth®. 


0 Indikator Num Lock 


Svftf: Funkce Num Lock je zapnuta 
nebo je zapnuta integrovana 
numericka klavesnice. 


* Informace o navazanf bezdratoveho pfipojenf naleznete v kapitoly 13, 
„Bezdratove pfipojenf (pouze u vybranych modelu)". 
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Popis soucasti 



Ukazovacf zcmzeni 




Soucast 


Popis 


O Ukazovatko 


Posouva ukazatel. 


© Leve tlacftko ukazovatka 


Pouzfva se stejne jako leve tlacftko 
extern f mysi. 


© Zarfzeni Touch Pad* 


Posouva ukazatel. Lze je nastavit na 
provadenf dalsfch funkcf mysi, jako je 
posun, vyber nebo poklepanf. 


0 Leve tlacftko zarfzeni 
TouchPad* 


Pouzfva se stejne jako leve tlacftko 
extern f mysi. 


© Prave tlacftko zarfzeni 
TouchPad* 


Pouzfva se stejne jako prave tlacftko 
extern f mysi. 


© Rolovacf oblast zarfzeni 
TouchPad* 


Umozhuje posun nahoru nebo dolu. 


O Prave tlacftko ukazovatka 


Pouzfva se stejne jako prave tlacftko 
externf mysi. 


* V teto tabulce je popsano vychozf nastavenf. Informace o zmenach 
funkcf zarfzeni TouchPad naleznete v casti „Nastavenf vlastnostf mysi" 
v kapitole 3, „Ukazovacf zarfzeni a klavesnice". 
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Popis soucasti 




Soucast 


Popis 


O Tlacftko rezimu prezentace 


Slouzf k zapnutf rezimu prezentace. 


Q Tlacftko ztlumeni hlasitosti 


Slouzf ke ztlumeni hlasitosti nebo 
obnovenf jejfho nastavenf. 


© Tlacftko snizenf hlasitosti 


Slouzf ke snizenf hlasitosti zvuku 
pocftace. 


0 Tlacftko zvysenf hlasitosti 


Slouzf ke zvysenf hlasitosti zvuku 
pocftace. 



7-4 



Pnrucka k hardwaru a softwaru 



Popis soucasti 



Kldvesy 




Soucast Popis 



o 


Funkcni klavesy (6) 


Slouzfk provadeni systemovych uloh 
nebo uloh jednotlivych aplikacf. 
V kombinaci s klavesou FN mohou 
funkcni klavesy F3, F4 a F8 az F11 
vytvofit klavesove zkratky, pomoci 
nichz Ize provadet dalsf ulohy. 


© 


Klavesa FN 


Stisknutfm v kombinaci s funkcni 
klavesou nebo klavesou ESC Ize 
aktivovat casto pouzivane 
systemove funkce. 


© 


Klavesa s logem Windows 


Zobrazi nabfdku Start systemu 
Microsoft Windows. 


0 


Klavesa aplikacf systemu 
Windows 


Zobrazi mi'stm nabfdku polozky, 
na ktere je umisten ukazatel. 


© 


Klavesy numericke 
klavesnice (15) 


Lze je pouzfvat stejne jako klavesy 
extern i cfselne klavesnice. 
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Popis soucasi'i 



Tlacitka aktivovand perem 




Soucast 

O Tlacftko spusteni aplikace 
Tablet PC Input Panel* 



© Tlacftko Rotate (Otocit)* 



© Tlacftko Q* 



Popis 

Pokud je spusten system Windows, 
spustf aplikaci Microsoft Tablet PC 
Input Panel, ktera obsahuje plochu 
pro rozpoznavanf pfsma a klavesnici 
na displeji. 

Pfepfna zobrazenf na displeji mezi 
orientacf na vysku a na sfrku. 

Pokud je spusten system Windows, 
otevre nabfdku Q. 



* V teto tabulce je popsano vychozf nastavenf. Informace o zmene funkcf 
tlacitka spusteni aplikace Tablet PC Input Panel Launch, tlacitka Rotate 
a tlacitka Q naleznete v casti kapitoly 4, „Pero a ovladacf tlacitka". 
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Popis soucasti 



Soucdsti displeje 




Soucast 


Popis 


O Drzak pera 


Drzf pero v pocftaci Tablet PC. 


© Tlacitko pro vysunutf pera 


Vysune pero z drzaku. 


© Otocny kloub 


Slouzi k otocenf displeje a zmene 




pocftace z rezimu notebooku do 




rezimu Tablet PC. 



(pokracovani) 
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Popis soucasti 



Soucast 

Q Ovladaci prvek Jog dial* 



© Tlaci'tko zabezpeceni 
systemu Windows* 



Popis 

Funguje jako klavesa ENTER a klavesy 
se sipkami nahoru a dolu na 
standardm klavesnici. 

■ Stisknutfm smerem dovnitf zadate 
pn'kaz. 

■ Otocenfm smerem nahoru 
posunete informace na displeji 
nahoru. 

■ Otocemm smerem dolu posunete 
informace na displeji dolu. 

Funkce v ruznych situacich: 

■ Pokud je spusten system 
Windows, zada kombinaci klaves 
CTRL+ALT+DELETE. 1 " 

■ Pokud je spusten nastroj Setup, 
zada pn'kaz k restartovani. 



* V teto tabulce je popsano vychozi nastaveni. Informace o zmene funkci 
tlacitek zabezpeceni systemu Windows a prvku Jog dial naleznete v casti 
kapitoly 4, „Pero a ovladaci tlacftka". 

tv zajmu vyssi ochrany systemu a uzivatele nelze kombinaci klaves 
CTRL+ALT+DELETE zadat stisknutfm klaves CTRL, ALT a DELETE 
na klavesnici na displeji. 
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Popis soucasti 



Soucdsti na predrri strane 




Soucast 


Popis 


O Infracerveny port 


Slouzi k zajistenf bezdratove komunikace 




mezi pocftacem a volitelnym zaffzeni'm 




kompatibilni'm se standardem IrDA. 


© Modul Bluetooth 


Slouzi k odesflanf a pnjmu signalu 


(pouze u vybranych 


ze zanzeni Bluetooth. 



modelu) 

yfy Vystavenf ucinkum 

vysokofrekvencm'ho zareni: 

Vyzarovanf tohoto zanzeni je nizsi nez 
limity pfedpisu komise FCC o vystavenf 
ucinkum vysokofrekvencm'ho zafenf. 
Presto by zanzeni melo byt pouzfvano 
tak, aby byl kontakt uzivatele s timto 
zarenim pri beznem provozu 
minimalizovan. Chcete-li zabranit 
moznosti prekrocenf limitu pfedpisu 
FCC o vystavenf ucinkum 
vysokofrekvencm'ho zafenf, mel by se 
uzivatel pfi beznem provozu uzivatel 
nachazet ve vzdalenosti vetsf nez 20 
cm od anteny, a to i v pffpade, ze je 
displej pocftace zavfeny. 

@ Tlacftko pro otevfenf Slouzi k otevfenf pocftace Tablet PC. 
displeje 
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Popis soucasti 



Soucdsti na zadrri strane 



d 6 o 



Soucast 


Popis 


O 


Port USB 


Umoznuje pfipojenizafizenikompatibilnich 
s rozhram'm USB 1.1 a 2.0 k pocitaci 
pomoci standardniho kabelu USB. 


© 


Zasuvka pro kabel RJ-1 1 
(modem) 


Slouzf k pripojeni kabelu modemu. 


© 


Zasuvka RJ-45 (si't'ova) 


Slouzf k pripojeni sitoveho kabelu. 




Konektor napajeni 


Slouzf k pripojeni adapteru stndaveho 
proudu, volitelneho adapteru nebo 
volitelne sffove snury. 


© 


Port extern fho monitoru 


Umozhuje pripojeni volitelneho externiho 
monitoru VGA nebo projektoru. 



Vystupnf zasuvka typu 
S-video 



Jde o viceucelovou 7kolfkovou zasuvku. 
Slouzf k pripojeni volitelneho zanzeni 
typu S-video, napfil<lad televize, 
videorekorderu, videokamery, zpetneho 
projektoru nebo karty pro digitalizaci 
videa, pomoci volitelneho standardniho 
kabelu typu S-video (4koli'koveho). 
Dalsf 3 kolfky umoznuji v pocitaci pouzi't 
take volitelny adapter S-Video/kompozitnf 
video. 
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Popis soucasti 



Soucdsti na prove strane 




© © © © © © 

© ® © <§> 



Soucast 


Popis 


O 


Zasuvka zvukoveho 

vystupu 

(pro sluchatka) 


CI/"M I ~7 1 1^ nrinrtioni w^lit^lnw^l-i oh i^l-»?3+oL' nohn 

oiuuzi i\ pripujciii vuiitcinyoii biuoridicr\ ricuu 
stereofonnfch reproduktoru se samostatnym 
napajenim. Umozhuje take propojeni 
zvukovych funkcf se zaffzenfm pro pfehravanf 
zvuku a videa, jako je televizor 
ci videorekorder. 




Zasuvka zvukoveho 
vstupu 

(pro mikrofon) 


Slouzf k pripojeni volitelneho mikrofonu 
s jedinym zvukovym kanalem (monofonni) 
nebo se dvema zvukovymi kanaly 
(stereofonni). 




Port USB 


Umoznuje k pocftaci pfipojit zanzeni 
kompatibilnf s rozhranfm USB 1 .1 a 2.0 pomoci 
standardni'ho kabelu USB nebo volitelnou 
externf multifunkcnf jednotku MultiBay ci 
externf multifunkcni jednotku MultiBay II. 
Tento port USB je samostatne napajen 
a Ize jej pouzfvat bez externfho napajeni. 




Tlacitko pro vysunuti 
karty PC Card 


Slouzf k vysunuti karty PC Card ze slotu karet 
PC Card. 


© 


Slot pro kartu 
PC Card 


Podporuje volitelne 32bitove karty CardBus 
typu I a II nebo 16bitove karty PC Card. 


© 


Slot pro digitalni 
media 


Umozhuje vkladanf pamefovych karet SD 
(Secure Digital) a karet MultiMedia. 
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Popis soucast i 



Soucdsti na leve strane 




Soucast Popis 

O Slot pro bezpecnostni Slouzi k pfipojeni volitelneho bezpecnostnfho 
kabel kabelu k pocitaci. 

/\ Funkce zabezpeceni jsou navrzeny tak, 
aby slouzily jako odrazujfcf prvek. 
Nemohou vsak zabranit zneuziti nebo 
odcizeni produktu. 

© Ventilacnf otvor Umozhuje proudenf vzduchu k ochlazeni 

vnitfnfch soucasti. 

/\ Chcete-li zabranit pfehfatf, neblokujte 
ventilacnf otvory. Pri pouzivanf pocftace 
na mekkem povrchu, jako je polstaf, 
pfikryvka, deka nebo odev ze silne 
latky, muze byt proudenf vzduchu 
blokovano. 



(pokracovani) 
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Popis soucasti 



Soucast Popis 



© 


Tlacftko 
bezdratoveho 
pripojenf (pouze 
u vybranych 
modelu)* 


Slouzi k zapnutf nebo vypnutf funkce 
bezdratoveho pripojenf u zaf fzenf WLAN 
nebo Bluetooth, ale nikoli k navazanf spojeni. 

Chcete-li navazat bezdratove spojeni, 
musf jiz byt nastavena bezdratova sff. 
Informace o navazanf bezdratoveho 
pripojenf naleznete v casti kapitoly 13, 
„Bezdratove pripojenf 
(pouze u vybranych modelu)". 




Port USB 


Umoznuje pripojenf zaf fzenf kompatibilnfch 
s rozhranfm USB 1.1 a 2.0 k pocftaci pomocf 
standardnfho kabelu USB. 


© 


Tlacftko Info Center 
(Informacnf stfedisko) 


Umoznuje zobrazit seznam bezne 
pouzfvanych softwarovych fesenf. 


© 


Vypfnac napajeni* 


Pocftac Tablet PC je 



■ vypnuty - posunutfm vypfnace smerem 
k pfednf casti pocftace a naslednym 
uvolnenfm vypfnace pocftac zapnete. 

■ Pocftac je v uspornem rezimu - 
posunutfm vypfnace smerem k pfednf 
casti pocftace a naslednym uvolnenfm 
vypfnace usporny rezim ukoncfte. 

■ Pocftac je v rezimu spanku - posunutfm 
vypfnace smerem k pfednf casti pocftace 
a naslednym uvolnenfm vypfnace rezim 
spanku ukoncfte. 

Jestlize pocftac pfestal reagovat a nelze 
pouzft postupy vypnutf systemu Microsoft® 
Windows®, muzete pocftac vypnout tak, 
ze vypfnac posunete smerem k pfednf casti 
pocftace a podrzfte jej v teto poloze po dobu 
4 sekund. 

© Reproduktor Reprodukuje systemovy zvuk pocftace. 

* V teto tabulce je popsano vychozf nastavenf. Informace o zmenach funkcf 
napajeni naleznete v casti „Moznosti napajeni" v kapitole 2, „Napajenf". 
Informace o zmenach bezdratovych funkcf naleznete v casti kapitoly 13, 
„Bezdratove pripojenf (pouze u vybranych modelu)". 
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Popis soucasti 



Soucasti na spodrri strane 




Soucast 


Popis 


O 


Konektor pro stolnf jednotku 


Slouzi k pripojeni poci'tace Tablet PC 
k volitelne stolnf jednotce. 


© 


Pozice rozsifujiciho 
pamet'oveho modulu 


Obsahuje jeden slot rozsifujiciho 
pamet'oveho modulu. 


© 


Ventilacni otvory (3) 


Umoznujf proudenf vzduchu 
k ochlazenf vnitfnfch soucasti. 

A Chcete-li zabranit prehfati, 
neblokujte ventilacni otvory. 
Pfi pouzivani poci'tace na 
mekkem povrchu, jako je polstaf, 
pfikryvka, deka nebo odev ze 
silne latky, muze byt proudenf 
vzduchu blokovano. 


(pokracovani) 
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Popis soucasti 



Soucast 


Popis 


0 


Pozice pro primarni baterii 


Obsahuje primarni jednotku 
bateriovych zdroju. 


© 


Zapadka pro uvolneni 
primarni baterie 


Uvolhuje primarni jednotku 
bateriovych zdroju z pozice 
pro baterie. 


© 


Pozice pro pevny disk 


Slouzf k vlozenf primarniho 
pevneho disku. 


© 


Konektor cestovnf baterie 


Slouzf k pripojenf volitelne 
cestovnf baterie. 
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Popis soucasti 



Bezdrdtove anteny 




Soucast Popis 

Anteny (2) (pouze Slouzf k odesflani a pfijmu signalu 

u vybranych modelu)* z bezdratovych zaffzenf. 

yfy Vystavem' ucinkum 

vysokofrekvencm'ho zarem: 

Vyzafovani tohoto zanzeni je nizsf 
nez limity pfedpisu FCC o vystavem 
ucinkum vysokych frekvencf. Presto 
by zanzeni melo byt pouzivano tak, 
aby byl mozny lidsky kontakt pfi 
beznem provozu minimalizovan. 
Chcete-li zabranit moznosti pfekrocenf 
limitu pfedpisu FCC o vystaveni 
ucinkum vysokofrekvencm'ho zafenf, 
mel by se uzivatel pfi beznem provozu 
nachazet ve vzdalenosti vetsi nez 
20 cm od anteny, a to i v pffpade, 
ze je displej pocftace zavfeny. 

* Anteny nejsou viditelne na vnejsi strane pocftace Tablet PC. 
Chcete-li dosahnout optimalnfho pfenosu, neblokujte prostor 
v bezprostfednfm okolf anten. 
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Popis soucasti 



Magnetky 




Soucast Popis 

Magnetky (3) Nahofe vlevo: Udrzuje zapadku displeje 

na miste. 

Nahore vpravo: Slouzi k pfepnuti orientace 
ze zobrazeni na sffku do zobrazeni na 
vysku. 

Dole: Aktivuje usporny rezim, pokud 
u zapnuteho pocftace Tablet PC zavrete 
displej. 

/\ Zabrante pusobenf magnetickeho 
pole na diskety a dalsi magneticka 
media. Zabram'te tim moznemu 
vymazani dat. 
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Popis soucasti 



Soucdsti pera 




Soucast Popis 



o 


Hrot pera 


Aktivuje pocftac Tablet PC v okamziku, 
kdy se hrot dotyka displeje nebo je ve 
vzdalenosti do 1 ,27 cm od displeje. 

Pokud pero pfidrzite v bli'zkosti tlacftka 
aktivovaneho perem nebo se tlacftka 
dotknete, aktivuje tlacitko. 


© 


Tlacitko pera 


Pouzi'va se stejne jako prave tlacitko 
extern i mysi. 


© 


Uchyt na provazek 


Spolu s uchytem na pocitaci slouzi 
k ph'pevneni pera k pocitaci pomoci 
provazku. 


0 


Guma 


Slouzi k vymazani rukou psaneho 
pfsma v pocitaci Tablet PC. 
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Popis soucasti 



Dalsi soucasti hardwaru 




Soucast 


Popis 


O Adapter stndaveho proudu 


Prevadf stndavy proud na stejnosmerny. 


© Napajecf kabel* 


Je urcen k pfipojeni adapteru stndaveho 
proudu do zasuvky stffdaveho proudu. 


© Jednotka bateriovych 
zdroju* 


Napajf pocitac v dobe, kdy nenf pripojen 
k externimu zdroji napajenf. 


0 Kabel modemu* 


Slouzi k propojeni zasuvky RJ-1 1 
modemu s telefonnf zasuvkou RJ-1 1 
nebo s adapterem modemu, ktery je 
pouzivan v dane zemi. 


© Adapter modemu pouzfvany 
v dane zemi (dodavany 
podle pozadavku 
jednotlivych oblasti)* 


Slouzi k pfipojeni kabelu modemu 
k telefonnf zasuvce jine nez RJ-1 1 . 


*Vzhled napajecfch kabelu, kabelu modemu a adapteru modemu se muze 
v jednotlivych oblastech a zemi'ch lisit. Jednotky bateriovych zdroju se 
u ruznych modelu lisf. 
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2 



Napdjeni 



Umistem ovladacich prvku 
a indikatoru napdjeni 




Soucast 


Popis 


O FN+F3 


Spusti usporny rezim. 



(pokracovani) 
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Napajeni 



Soucast 



Popis 



Vypfnac napajeni 



© Indikator napajeni 
a usporneho rezimu 

0 Indikator napajeni 
a usporneho rezimu 



Poci'tac Tablet PC je 

■ vypnuty - posunutim vypfnace smerem 
k prednf casti pocftace a naslednym 
uvolnenfm vypfnace poci'tac zapnete. 

■ Poci'tac je v uspornem rezimu - posunutim 
vypfnace smerem k prednf casti pocftace 
a naslednym uvolnenfm vypfnace usporny 
rezim ukoncfte. 

■ Poci'tac je v rezimu spanku - posunutim 
vypfnace smerem k prednf casti pocftace 
a naslednym uvolnenfm vypfnace rezim 
spanku ukoncfte. 

Jestlize pocftac pfestal reagovat a nelze 
pouzft postupy vypnutf systemu Microsoft® 
Windows®, muzete poci'tac vypnout tak, 
ze vypfnac posunete smerem k prednf casti 
pocftace a podrzfte jej v teto poloze po dobu 
4 sekund. 

Zelena: Pocftac je zapnuty. 

Blikajfcf zelena: Poci'tac je v uspornem rezimu. 

Zelena: Pocftac je zapnuty. 

Blikajfcf zelena: Pocftac je v uspornem rezimu. 



© Indikator stavu 
baterie 



Oranzova: Jednotka bateriovych zdroju 
se nabijf. 

Zelena: Jednotka bateriovych zdroju se blfzf 
uplne kapacite nabitf. 
Blikajfcf oranzova: Jednotka bateriovych 
zdroju, ktera je jedinym zdrojem napajeni, 
je vybita. Pokud baterie dosahne stavu 
kritickeho vybitf, zacne indikator stavu baterie 
blikat rychleji. 

Nesvftf: V dobe pfipojenf pocftace k externfmu 
zdroji napajeni zhasne indikator ve chvfli, kdy 
budou vsechny baterie v pocftaci pine nabity. 
Nenf-li pocftac pfipojen k externfmu zdroji 
napajeni, indikator nebude svftit, dokud baterie 
nedosahne stavu vybitf. V tomto stavu zacne 
indikator oranzove blikat. 
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Napajeni 



Zdroje napajeni 

Pocitac Tablet PC lze napajet z interni baterie nebo z externiho 
zdroje stfidaveho proudu. Optimalm zdroje napajeni pro bezne 
lilohy jsou popsany v nasledujici tabulce. 



Uloha 

Prace s vetsinou softwarovych 
aplikacf 



Doporuceny zdroj napajeni 

■ Nabita jednotka bateriovych 
zdroju v pocftaci. 

■ Externf napajeni pomoci jednoho 
z nasledujicfch zanzeni: 

□ adapter stfidaveho proudu, 

□ volitelny adapter stfidaveho 
proudu, 

□ volitelna stolni jednotka, 

□ volitelny adapter do 
automobilu nebo letadla. 



Nabijenf nebo kalibrace jednotky 
bateriovych zdroju v pocftaci 
Tablet PC 



Externi napajeni z nasledujicfch 
zdroju: 

■ adapter stfidaveho proudu, 

■ volitelny adapter stfidaveho 
proudu, 

■ volitelna stolni jednotka, 

■ volitelny adapter do automobilu 
nebo letadla. 

/\ Chcete-li pfedeji't poskozeni 
pocitace Tablet PC 
a ovladacfch systemu 
letadla, nenabijejte jednotku 
bateriovych zdroju v letadle 
pomoci vfceuceloveho 
adapteru Combo Adapter. 



Instalace ci upravy systemoveho 
softwaru nebo zapis na disk CD-ROM 



Externi napajeni z nasledujicfch 
zdroju: 

■ adapter stfidaveho proudu, 

■ volitelna stolni jednotka. 
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Napajeni 



Usporny rezim a rezim spdnku 

Usporny rezim a rezim spanku jsou funkce uspory energie, 
ktere setfi napajeni a zkracuji dobu spusteni. Mohou byt 
aktivovany uzivatelem nebo systemem. Dalsi informace o pouziti 
jednotlivych nastaveni naleznete v teto kapitole v casti „Aktivace 
lisporneho rezimu, rezimu spanku nebo vypnuti pocitace". 

Usporny rezim 



AUPOZORNENh Chcete-li zabrdnit uplnemu vybiti baterii, nenechavejte 
pocitac delsi dobu v uspornem rezimu. Pfipojte pocitac k extermmu 
zdroji napajeni. 



Usporny rezim omezuje napajeni necinnych systemovych 
soucasti. Po aktivaci usporneho rezimu je prace ulozena v pameti 
RAM a displej je prazdny. Po opetovnem zahajeni prace se 
informace na displeji zobrazi ve stavu, v jakem byly pfed 
zapnutim usporneho rezimu. 

■ Ulozeni prace pfed aktivaci usporneho rezimu neni obvykle 
nutne, ale je doporucenym preventivnim opatrenim. 

■ Pokud se pocitac nachazi v uspornem rezimu, blika indikator 
napajeni a usporneho rezimu. 
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Napajeni 



Rezim spdnku 

Rezim spanku ulozi informace z pameti RAM do hibernacniho 
souboru na pevnem disku a potom pocitac Tablet PC vypne. 
Po opetovnem zahajeni prace se informace na displeji zobrazi 
ve stavu, v jakem byly pfed zapnutim rezimu spanku. Pokud 
bylo nastaveno heslo pro spusteni, je nutne pfi ukonceni rezimu 
spanku toto heslo zadat. 

Rezim spanku muzete zakazat. Pokud je vsak rezim spanku 
zakazan a system dosahne stavu vybiti baterii, nebude v pfipade, 
ze je pocitac zapnuty nebo je v uspornem rezimu, prace 
automaticky ulozena. 

Pokud rezim spanku zakazete, nebude se v okne Moznosti 
napajcm zobrazovat jako jedna z moznosti. Budete-li chtit rezim 
spanku v okne Moznosti napajcm vybrat, je tfeba jej povolit. 
Chcete-li ovefit, zda je rezim spanku povolen, vyberte nasledujici 
moznosti: Start > Ovladacf panely > Vykon a lidrzba > 
Moznosti napajeni > karta Rezim spanku. Zkontrolujte, 
zda je zaskrtnuto policko Zapnout podporu rezimu spanku. 

AUPOZORNENh Jestlize zmenite konfiguraci pocitace Tablet PC behem 
rezimu spanku, nebude pravdepodobne mozne obnovit cinnost pocitace 
z rezimu spanku. Je-li pocitac v rezimu spdnku: 

■ Nevkladejte pocitac do stolniho jednotky (ani jej ze stolniho jednotky 
nevy|ime|te). 

■ Nepfiddvejte a neodebirejte pamet'ove moduly. 

■ Nevkladejte a nevyjimejte jednotky pevneho disku. 

■ Nepfipojujte a neodpojujte externi zanzem. 

■ Nevkladejte ani nevyjimejte kartu PC Card nebo pamet'ovou 
kartu SD (Secure Digital). 
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Napajeni 



Aktivace usporneho rezimu, rezimu spdnku 
nebo vypnuti pocitace 

V nasledujici casti je popsano, kdy je vhodne aktivovat usporny 
rezim nebo rezim spanku a kdy pocitac Tablet PC vypnout. 

Preruseni prdce 

Aktivaci usporneho rezimu se smazou informace z displeje 
a spotfeba energie bude nizsi nez u zapnuteho pocitace. 
Po ukonceni usporneho rezimu se informace na displeji 
okamzite obnovi. 

Aktivaci rezimu spanku se smazou informace z displeje a prace 
se ulozi na pevny disk. Spotfeba energie bude mnohem nizsi nez 
v uspornem rezimu. 

Vypnout pocitac a vyjmout jednotku bateriovych zdroju 
doporucujeme v pfipade, ze bude pocitac delsi dobu odpojen 
od externiho zdroje napajeni. Prodlouzi se tak zivotnost jednotky 
bateriovych zdroju. Podrobne informace o ulozeni jednotky 
bateriovych zdroju najdete v teto kapitole v casti „Skladovani 
jednotky bateriovych zdroju". 

Nejiste napajeni 

Zkontrolujte, zda rezim spanku je i nadale povolen, zejmena 
pokud je pocitac pri praci napajen z baterii a nemate pfistup 
k externimu zdroji napajeni. Jestlize jednotka bateriovych zdroju 
dosahne extremne nizke lirovne nabiti, rezim spanku ulozi 
vsechny informace do souboru rezimu spanku a vypne pocitac. 

V pfipade, ze praci pferusite v dobe, kdy je napajeni nejiste, 
doporucuje spolecnost HP provest jednu z nasledujicich akci: 

■ Zapnout rezim spanku. 

■ Vypnout pocitac. 

■ Ulozit praci a aktivovat usporny rezim. 
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Napajeni 



Pouziti' infracerveneho prenosu nebo 
diskovych medii 

AUPOZORNENI: Pfi praci s diskovymi medii neaktivujte usporny rezim 
ani rezim spdnku. Mohlo by to mit za ndsledek poskozeni obrazu 
a zvuku a ztrdtu funkcnosti pfehravani zvuku nebo obrazu. 



Usporny rezim a rezim spanku rusi pouziti infracervene 
komunikace, komunikace pomoci technologie Bluetooth 
a diskovych medii. Ridte se nasledujicimi pokyny: 

■ Pokud se pocitac nachazi v uspornem rezimu nebo v rezimu 
spanku, nelze aktivovat infracerveny prenos ani pfenos 
pomoci technologie Bluetooth. 

■ Pokud je usporny rezim nebo rezim spanku nahodne 
aktivovan pfi praci s diskovym mediem (napfiklad disketou, 
diskem CD nebo DVD): 

□ Pfehravani muze byt pferuseno. 

□ Muze se zobrazit okno s vystrahou: Uvedeni pocitace 
do pohotovostniho rezimu nebo do rezimu spanku 
pravdepodobne zastavi pfehravani. Chcete pokracovat? 
Klepnete na tlacitko Ne. 

□ Pfehravani zvuku ci videa bude mozna nutne 
spustit znovu. 
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Napajeni 



Vychozf nastaveni napajeni 

Nasledujici tabulky obsahuji popis vychozich nastavem napajeni 
pocitace Tablet PC. Mnoho z techto moznosti nastaveni muzete 
podle potfeby zmenit. Dalsi informace o zmene nastaveni 
napajeni naleznete v teto kapitole v casti „Moznosti napajeni". 

Zapnuti a vypnuti pocitace Tablet PC 
nebo displeje 



Uloha 


Postup 


Vysledek 


Zapnutf pocitace 


Posunte vypfnac napajeni 


■ Indikator napajeni 


Tablet PC 


smerem k prednf casti 


a usporneho rezimu 




pocitace. 


se rozsvftf. 






■ Bude spusten 






operacni system. 


Vypnutf pocitace 


Ulozte praci a ukoncete 


■ Indikator napajeni 


Tablet PC* 


vsechny spustene aplikace. 


a usporneho rezimu 




Potom proved'te tyto kroky: 


zhasne. 



Posunte vypfnac 
napajeni smerem 
k predni casti pocitace 
a postupujte podle 
pokynu k vypnutf 
pocitace Tablet PC 
na displeji (pokud 
se zobrazf). 

Vypnete pocftac pomocf 
operacnfho systemu. 
Klepnete na polozky 
Start > Vypnout 
pocftac > Vypnout. 



Operacni system 
bude ukoncen. 

Pocftac Tablet PC 
se vypne. 



Vypnutf displeje 
pfi zapnutem 
napajeni 



Zavrete pocftac Tablet PC. 



Zavf en f pocitace aktivuje 
vypfnac displeje, ktery 
vypne displej. Tim se setf f 
energii baterif. 



* Pokud system nereaguje a pocftac nelze pomocf techto postupu vypnout, 
pfectete si v teto kapitole cast „Pouzitf nouzovych postupu pro vypnutf". 
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Napajeni 



Aktivace a ukonceni rezimu spdnku 



Uloha 


Postup 


Vysledek 


Zapnutf 


■ 


Klepnete na polozky Start > 


■ Indikator napajeni 


rezimu SDanku 




Vypnout poci'tac > Rezim 


Pi I'l^nnrnphn 






spanku > OK. 


rezimu zhasne. 






(Nenf-li moznost Rezim 


■ Informace na 






spanku zobrazena, stisknete 


displeji se smazou. 






a podrzte klavesu SHIFT.) 




■ 


Jestlize byl nakonfigurovan 








rezim spanku, posunte 








vypi'nac napajeni smerem 








k pfednf casti pocftace. 





Povoleni 
aktivovat 
rezim spanku 
v systemu 
(rezim spanku 
je povolen) 



Obnoveni 

z rezimu 

spanku 

aktivovaneho 

uzivatelem 

nebo 

systemem 



Nenf tfeba provadet zadnou akci. 

■ Pokud je zdrojem napajeni 
pocftace baterie, aktivuje 
system rezim spanku po 30 
minutach necinnosti nebo 
pokud jednotka bateriovych 
zdroju dosahne stavu 
kritickeho vybiti. 

■ Je-li pocftac pfipojen 

k externfmu zdroji napajeni, 
system rezim spanku 
neaktivuje. 

■ Nastaveni a casove limity 
napajeni Ize zmenit v okne 
Moznosti napajeni. 

Posunte vypi'nac napajeni 
smerem k prednf casti pocftace. 

Jestlize system aktivoval 
rezim spanku z duvodu 
dosazenf stavu kritickeho 
vybiti bateri i, pripojte pocftac 
k externfmu zdroji napajeni 
nebo vlozte nabitou 
jednotku bateriovych zdroju 
a teprve potom posunte 
vypi'nac napajeni. 



Indikator napajeni 
a usporneho 
rezimu zhasne. 

Informace na 
displeji se smazou. 



Indikator napajeni 
a usporneho 
rezimu se rozsvftf. 

Informace na 
displeji se obnovf. 
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Napajeni 



Aktivace a ukonceni usporneho rezimu 



Uloha 



Postup 



Vysledek 



Aktivace 

usporneho 

rezimu 



Povoleni 
systemu 
aktivovat 
usporny rezim 



■ Posunte vypfnac napajeni 
smerem k prednf casti 
pocftace. 

■ Na zapnutem pocftaci 
stisknete klavesovou 
zkratku FN+F3. 

■ Klepnete na polozky 
Start > Vypnout poci'tac > 
Usporny rezim > OK. 

(Nem'-li moznost Usporny 
rezim zobrazena, stisknete 
klavesu SHIFT.) 

Neni tfeba provadet zadnou 
akci. 

■ Jestlize je pocitac napajen 
z baterii, system aktivuje 
usporny rezim po 10 
minutach necinnosti. (To je 
vychozi nastavenf.) 

■ Pokud je pocitac pfipojen 

k externfmu zdroji napajeni, 
system usporny rezim 
neaktivuje. 

■ Nastavenf a casove limity 
napajeni Ize zmenit v okne 
Moznosti napajeni'. 



Indikator napajeni 
a usporneho 
rezimu zacne 
blikat. 

Informace na 
displeji se smazou. 



Indikator napajeni 
a usporneho 
rezimu zacne 
blikat. 

Informace na 
displeji se smazou. 



Ukonceni 


Posunte vypfnac napajeni 


■ Indikator napajeni 


usporneho 


smerem k prednf casti pocftace. 


a usporneho 


rezimu 




rezimu zhasne. 


aktivovaneho 




■ Informace na 


uzivatelem nebo 




displeji se obnovf. 


systemem 
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Napajeni 



Pouzifi nouzovych postupu pro vypnuti 



AUPOZORNENI: Nouzove postupy pro vypnuti map za nasledek ztrdtu 
neulozenych dat. 



Pokud pocitac Tablet PC nereaguje a nelze jej vypnout pomoci 
standardnich postupu systemu Windows, pokuste se pouzit 
nasledujici nouzove postupy (v uvedenem pofadi): 

■ Stisknete kombinaci klaves CTRL+ALT+DELETE. Klepnete 
na tlacitko Vypnout. 

■ Posunte vypinac napajeni smerem k pfedni casti pocitace 
a podrzte jej v teto poloze po dobu nejmene 4 sekund. 

■ Odpojte pocitac od externiho zdroje napajeni a vyjmete 
jednotku bateriovych zdroju. Dalsi informace o vyjmuti 
a ulozeni jednotky bateriovych zdroju naleznete v teto 
kapitole v casti „Skladovani jednotky bateriovych zdroju". 

Moznosti napajeni 

Mnoha vychozi nastaveni napajeni lze zmenit v okne Moznosti 
napajeni. Muzete napfiklad nastavit vystrazne zvukove znameni, 
ktere se ozve, jakmile baterie dosahne stavu kritickeho vybiti, 
nebo muzete zmenit vychozi nastaveni vypinace napajeni. 

Pfi vychozim nastaveni a zapnutem pocitaci plati nasledujici 
nastaveni: 

■ Stisknutim klavesove zkratky FN+F3, nazyvane v operacnim 
systemu tlacitkem usporneho rezimu, aktivujete usporny 
rezim. 

■ Vypinac displeje vypne displej . Vypinac displeje je aktivovan 
zavfenim displeje. 
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Napajeni 



Zobrazem okna Moznosti napajeni 

Otevfeni okna Moznosti napajeni: 

» Klepnete pravym tlacitkem na ikonu Mefic napajeni 
v oznamovaci oblasti (ve vzdalenejsi prave casti hlavniho 
panelu) a potom vyberte pfikaz Upravit nastaveni napajeni. 

- nebo - 

» Klepnete na polozky Start > Ovladaci panely > Vykon 
a udrzba > Moznosti napajeni. 

Zobrazem ikony Meric napajeni 

Ikona Meric napajeni je ve vychozim nastavem umistena na 
hlavnim panelu v oznamovaci oblasti. Tvar ikony udava, zda je 
pocitac napajen z jednotky bateriovych zdroju nebo z externiho 
zdroje napajeni. Chcete-li zobrazit okno Moznosti napajeni, 
klepnete na ikonu prvym tlacitkem a li na tuto ikonu pravym 
tlacitkem mysi a vyberte pfikaz Upravit nastaveni napajeni. 

Skryti nebo zobrazem ikony Mefic napajeni v oznamovaci 
oblasti: 

1. Otevfete okno Moznosti napajeni. 

2. Klepnete na kartu Upfesnit. 

3. Zaskrtnete policko Vzdy zobrazit ikonu na hlavnim panelu 

nebo jeho zaskrtnuti zruste. 

4. Klepnete na tlacitko Pouzit. 

5. Klepnete na tlacitko OK. 



Pokud se ikona, kterou jste umistili na hlavni panel, nezobrazila, 
muze byt skryta. Klepnete na sipku nebo na svisly posuvnik na 
hlavnim panelu a jeho rozsifenim zobrazte skryte ikony. 
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Napajeni 



Nastaveni a zmena schematu napajeni 

Na karte Schemata nastaveni napajeni v okne Moznosti napajeni 
muzete nastavit dobu necinnosti, po jejimz uplynuti pocitac pfejde 
do usporneho rezimu nebo rezimu spanku. Ruzna schemata lze 
pfifadit v zavislosti na torn, zda je pocitac Tablet PC napajen 
z jednotky bateriovych zdroju nebo z externiho zdroje napajeni. 

Muzete take nastavit schema napajeni, ktere aktivuje usporny 
rezim nebo vypne displej ci pevny disk po uplynuti zadaneho 
casoveho intervalu. 

Nastaveni schematu napajeni: 

1 . Otevf ete okno Moznosti napajeni a klepnete na kartu 
Schemata nastaveni napajeni. 

2. Vyberte schema napajeni, ktere chcete zmenit, a pfijmete 
nebo upravte vychozi moznosti v seznamu na displeji. 

3. Klepnete na tlacitko Pouzit. 

Pouziti zabezpecovacfho hesla 

Muzete pfidat funkci zabezpeceni, ktera zobrazi vyzvu k zadani 
hesla pfi zapnuti pocitace nebo pfi ukonceni usporneho rezimu 
ci rezimu spanku. 

Nastaveni vyzvy k zadani hesla: 

1 . Otevf ete okno Moznosti napajeni a klepnete na kartu 
Upfesnit. 

2. Zaskrtnete policko Pfi pfechodu z usporneho rezimu 
se dotazat na heslo a potom klepnete na tlacitko Pouzit. 

Dalsi informace o pouziti zabezpecovacich hesel naleznete v casti 
kapitoly 14, „Zabezpeceni". 
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Napajeni 



Ovladaci prvky vykonu procesoru 
(pouze u vybranych modelu) 

Operacni systemy Windows XP podporuji u vybranych modelu 
pocitace Tablet PC software, ktery umoznuje uzivateli fidit vykon 
procesoru. Rychlost procesoru (CPU) lze nastavit na optimalni 
vykon nebo optimalni lisporu energie. 

Software lze napfiklad nastavit tak, aby se automaticky zmenila 
rychlost procesoru, pokud dojde ke zmene napajeni z externiho 
zdroje na napajeni z baterie nebo pri prechodu mezi aktivnim 
pouzitim a necinnosti pocitace. 

Ovladaci prvky vykonu procesoru se spravuji v okne 
Moznosti napajeni. 

Pristup k ovladacim prvkum vykonu procesoru systemu 
Windows XP: 

» Klepnete na polozky Start > Ovladaci panely > Vykon 
a lidrzba > Moznosti napajeni > Schemata nastavem 
napajeni. 

Zvolene schema napajeni urcuje vykon procesoru pfi napajeni 
pocitace z externiho zdroje nebo z baterii. Kazde schema pro 
externi napajeni nebo napajeni z baterii nastavi urcity stav 
vykonu procesoru. 
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Napajeni 



Ruzne stavy lze pouzit v zavislosti na torn, zda je pocitac napajen 
z externiho zdroje nebo z baterii. Po nastaveni schemata 
napajeni neni tfeba vykon procesoru dale fidit. V nasledujici 
tabulce je pro dostupna schemata napajeni popsan vykon 
procesoru pri napajeni z externiho zdroje a pri napajeni z baterii. 



Schema 
napajeni' 


Vykon procesoru 

pri napajeni' 

z exterm'ho zdroje 


Vykon procesoru 
pri napajeni 
z baterii' 


Doma nebo 
v kancelafi 


Pocitac je vzdy spusten 
s nejvyssi'm vykonem 
procesoru. 


Vykon je urcen podle 
pozadavku procesoru. 


Pfenosny pocitac 


Vykon je urcen podle 
pozadavku procesoru. 


Vykon je urcen podle 
pozadavku procesoru. 


Prezentace 


Vykon je urcen podle 
pozadavku procesoru. 


Pracuje s nejnizsi'm 
moznym vykonem. 


Vzdy zapnuto 


Pocitac je vzdy spusten 
s nejvyssi'm vykonem 
procesoru. 


Pocitac je vzdy spusten 
s nejvyssfm vykonem 
procesoru. 


Minimalni 
spotfeba 


Vykon je urcen podle 
pozadavku procesoru. 


Vykon je urcen podle 
pozadavku procesoru. 


Maximalne nabita 
baterie 


Vykon je urcen podle 
pozadavku procesoru. 


Pracuje s nejnizsi'm 
moznym vykonem. 
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Napajeni 



Jednotky bateriovych zdroju 

Pokud je pocitac Tablet PC pfipojen k extermmu zdroji 
stridaveho proudu, je napajen z elektricke site. Jestlize je 
v pocitaci nabita jednotka bateriovych zdroju a pocitac neni 
pfipojen k extermmu zdroji napajeni, je napajen z baterii. 

Pocitac pfepina mezi napajenim z elektricke site a napajenim 
z baterie v zavislosti na dostupnosti externiho zdroje stridaveho 
proudu. Pokud napfiklad pocitac obsahuje nabitou jednotku 
bateriovych zdroju a je napajen z externiho zdroje stridaveho 
proudu pomoci adapteru stridaveho proudu, pfepne se na napajeni 
z baterii v pfipade, ze bude adapter stridaveho proudu odpojen. 

Rozhodnuti, zda jednotku bateriovych zdroju ponechate 
v pocitaci nebo ji uschovate, zavisi na zpusobu vasi prace. 
Ponechani jednotky bateriovych zdroju v pocitaci umozni jeji 
nabijeni pfi kazdem pfipojeni pocitace k extermmu zdroji 
stridaveho proudu a chrani vasi praci v pripade vypadku proudu. 

Po vypnuti pocitace se vsak bude jednotka bateriovych pomalu 
vybijet. Z tohoto duvodu neni primarni jednotka bateriovych 
zdroju pfi dodani instalovana v pocitaci a pfed spustenim 
pocitace s napajenim z baterii je treba ji vlozit. 
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Napajeni 



Popis jednotek bateriovych zdroju 

Tento pocitac Tablet PC podporuje dve jednotky 
bateriovych zdroju: 

■ Primarni jednotka bateriovych zdroju je 6clankova 
lithioiontova jednotka, kterou lze pouzivat pouze v pozici 
pro baterie. S pocitacem je dodavana jedna primarm jednotka 
bateriovych zdroju. 

■ Cestovni jednotka bateriovych zdroju je volitelna 8clankova 
lithioiontova jednotka, kterou lze pfipojit pouze k dolni casti 
pocitace Tablet PC. 

Jestlize pocitac nebudete pouzivat dva tydny nebo dele, vyjmete 
a ulozte jednotku bateriovych zdroju, jak je popsano v teto 
kapitole v casti „Skladovani jednotky bateriovych zdroju", 
abyste prodlouzili jeji zivotnost. Dalsi informace o pferuseni 
prace naleznete v teto kapitole v casti „Aktivace usporneho 
rezimu, rezimu spanku nebo vypnuti pocitace". 



S pocitacem Tablet PC by mely byt pouzivany pouze 
kompatibilni adaptery stfidaveho proudu a jednotky bateriovych 
zdroju. Dalsi informace naleznete na webu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com nebo se obrat'te na servisniho partnera. 
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Napajeni 



Vlozeni nebo vyjmutf prim arm jednotky 
bateriovych zdroju 

AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit ztrate dat pfi vyjimam jednotky 
bateriovych zdroju, ktera je jedinym zdrojem napajeni, spust'te pfed 
jejim vyjmutim rezim spanku nebo pocitac vypnete. 

Vlozeni primarm jednotky bateriovych zdroju: 

1. Otocte pocitac Tablet PC spodni stranou nahoru. 

2. Zasuftte jednotku bateriovych zdroju O do pozice pro baterie. 

3. Zatlacte jednotku bateriovych zdroju © do pozice pro baterie 
tak, aby spravne zapadla na sve misto. 




2-78 



Pfirucka k hardwaru a soffwaru 



Napajeni 



Vyjmuti primarni jednotky bateriovych zdroju: 

1 . Otocte pocitac Tablet PC horni stranou smerem dolu a pf edni 
stranou smerem k sobe. 

2. Posunte zapadku uvolneni pozice pro baterie O smerem 
k zadni strane pocitace. 

3. Nadzvednete a vysunte jednotku bateriovych zdroju © 
z pocitace. 
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Napajeni 



Nabijem jednotek bateriovych zdroju 

V pfipade vice jednotek bateriovych zdroju v systemu probiha 
nabijeni a vybijeni na zaklade predem daneho poradi: 

■ Poradi nabijeni: 

1. primarni baterie v pozici pro baterie v pocitaci, 

2. cestovni baterie (volitelna jednotka bateriovych zdroju). 

■ Poradi vybijeni: 

1. cestovni baterie (volitelna jednotka bateriovych zdroju), 

2. primarni baterie v pozici pro baterie v pocitaci. 

Pfi nabijeni jednotky bateriovych zdroju se na pocitaci rozsviti 
indikator stavu baterii. Jakmile j sou jednotky bateriovych zdroju 
zcela nabity, indikator zhasne. 




(5=^ Jednotky bateriovych zdroju lze rovnez nabijet pomoci 
univerzalniho nabijeciho adapteru HP Universal Charger. 
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Nabijeni nove jednotky bateriovych zdroju 

Jednotku bateriovych zdroju pine nabijte v dobe, kdy je 
pocitac pomoci adapteru stfidaveho proudu pfipojen k externimu 
zdroji napajeni. 

Pokud je nova jednotka bateriovych zdroju nabita pouze castecne, 
budete moci pocitac spustit, ale indikator stavu baterie 
pravdepodobne nebude pfesny. 

Primarni jednotka bateriovych zdroju se nabiji, jestlize je vlozena 
v pocitaci a ten je pfipojen k externimu zdroji. 

Nabijem pouzi'vane jednotky bateriovych zdroju 

Postup pro prodlouzeni zivotnosti baterie a zlepseni pfesnosti 
indikatoru stavu nabiti baterie: 

■ Pfed zacatkem nabijeni umoznete, aby se jednotka 
bateriovych zdroju behem normalniho pouzivani vybila 
na 10 % urovne plneho nabiti. 

■ Jednotku bateriovych zdroju nabijte vzdy liplne. 

Sledovdni stavu nabiti jednotky bateriovych zdroju 

V teto casti je uvedeno nekolik zpusobu urceni urovne nabiti 
jednotky bateriovych zdroju. 

Ziskdni presnych informaci o stavu nabiti 

Pokud chcete zvysit pfesnost vsech ukazatelu stavu nabiti baterii, 
provedte nasledujici akce: 

■ Pfed zacatkem nabijeni umoznete, aby se jednotka 
bateriovych zdroju behem normalniho pouzivani vybila 
pfiblizne na 10 % urovne plneho nabiti. 

■ Jednotku bateriovych zdroju nabijte vzdy liplne. 

■ Jestlize jednotka bateriovych zdroju nebyla pouzivana po 
dobu 1 mesice nebo dele, provedte misto nabiti kalibraci. 
Pokyny ke kalibraci naleznete v casti „Kalibrace jednotky 
bateriovych zdroju" v teto kapitole. 
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Napajeni 



Zobrazenf informari o stavu nabiti' na displeji 

V teto casti je popsan zpusob pfistupu k ukazatelum stavu nabiti 
baterie a jejich vyhodnoceni. 

Zobrazenf ukazatelu stavu nabiti 

Chcete-li zobrazit informace o stavu kterekoli jednotky 
bateriovych zdroju v pocitaci, proved'te nasledujici akce: 

■ Poklepejte na ikonu Mefic napajeni v oznamovaci oblasti. 
- nebo - 

■ Klepnete na polozky Start > Ovladari panely > Vykon 
a udrzba > Moznosti napajeni > Mefic napajeni. 

Vyhodnoceni ukazatelu nabiti 

Vetsina ukazatelu nabiti baterii udava stav baterii jako 
procentualni hodnotu i jako zbyvajici dobu provozu v minutach. 

■ Procentualni hodnota oznacuje zbyvajici uroveii nabiti 
v jednotce bateriovych zdroju. 

■ Cas oznacuje pfibliznou zbyvajici dobu provozu pfi napajeni 
z jednotky bateriovych zdroju pfi zachovdni aktudlni urovne 
odberu proudu. Zbyvajici doba provozu se napfiklad zkrati, 
pokud zahajite prehravani disku DVD, a prodlouzi, jestlize 
prehravani disku DVD ukoncite. 

Vetsina ukazatelu stavu nabiti identifikuje jednotky bateriovych 
zdroju podle umisteni: 

■ Umisteni c. 1 je jednotka bateriovych zdroju v primarni 
pozici pro baterie. 

■ Umisteni c. 2 oznacuje volitelnou cestovni jednotku 
bateriovych zdroju. 

U nekterych ukazatelu nabiti muze byt vedle ikony jednotky 
bateriovych zdroju zobrazena ikona blesku. Tato ikona oznacuje 
nabijeni jednotky bateriovych zdroju v danem umisteni. 
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Postup pri stavu vybiti baterii 

Nektere vystrahy na stav vybiti baterii a reakce systemu je mozne 
zmenit v okne Moznosti napajeni. ktere je soucasti operacniho 
systemu. Informace uvedene v teto casti popisuji vystrahy 
a reakce systemu nastavene vyrobcem. Pfedvolby nastavene 
v okne Moznosti napajcm nemaji vliv na funkci indikatoru. 

Zjistenf stavu vybitf baterii 

V teto casti je uveden zpusob zjisteni stavu vybiti baterie a stavu 
kritickeho vybiti baterie. 

Stav vybitf baterii 

Pokud jednotka bateriovych zdroju, ktera je jedinym zdrojem 
napajeni pocitace, dosahne stavu vybiti baterie, zacne indikator 
stavu baterii blikat. 

Stav kritickeho vybitf baterii 

Pokud stav vybiti baterii nevyfesite, pfejde pocitac do stavu 
kritickeho vybiti baterii. 

Stav kritickeho vybiti baterii se projevi takto: 

■ Pokud je povolen rezim spanku a pocitac je zapnuty nebo 
je v uspornem rezimu, dojde k aktivaci rezimu spanku. 

■ Pokud je rezim spanku zakazan a pocitac je zapnuty nebo 
je v uspornem rezimu, zustane pocitac kratce v uspornem 
rezimu. Nasledne dojde k vypnuti pocitace a ke ztrate veskere 
neulozene prace. 

Chcete-li ovefit, zda je rezim spanku povolen, postupujte 
nasledovne: 

» Klepnete na polozky Start > Ovladacf panely > Vykon 
a udrzba > Moznosti napajeni > Rezim spanku. 
Zkontrolujte, zda je zaskrtnuto policko Zapnout podporu 
rezimu spanku. 
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Napajeni 



Reserri stavu vybiti baterii' 

/\ UPOZORNENI: Jestlize pocitac dosahl stavu kritickeho vybiti baterii 
— ^a aktivoval rezim spanku, obnovte napajeni az pote, co zhasnou 
indikatory napajeni a usporneho rezimu. 



K dispozici je extern f napajeni 

Pokud je k dispozici externi napajeni, muzete stav vybiti baterie 
vyfesit pfipojenim k externimu zdroji napajeni. 

K dispozici je nabitd jednotka 
bateriovych zdroju 

Je-li k dispozici nabita jednotka bateriovych zdroju, muzete stav 
vybiti baterie vyfesit tak, ze pocitac vypnete nebo prepnete do 
rezimu spanku, vlozite do nej nabitou jednotku bateriovych 
zdroju a potom pocitac znovu zapnete. 

Neni k dispozici zddny zdroj napajeni 

Neni-li k dispozici zadny zdroj napajeni, aktivujte rezim spanku 
nebo ulozte praci a vypnete pocitac. 

Pocitac nemuze ukoncit rezim spanku 

Jestlize pocitac nema dostatek energie pro ukonceni rezimu 
spanku, muzete stav vybiti baterie vyfesit nasledujicimi postupy: 

1. Vlozte nabitou jednotku bateriovych zdroju nebo pfipojte 
pocitac k externimu napajeni. 

2. Ukoncete rezim spanku posunutim vypinace napajeni 
smerem k pfedni casti pocitace. 
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Kalibrace jednotky bateriovych zdroju 

V teto casti je popsana cetnost a zpusob kalibrace jednotky 
bateriovych zdroju. 

Cetnost pouziti kalibrace 

Jednotku bateriovych zdroju by nemelo byt nutne kalibrovat 
casteji nez jedenkrat za mesic ani v pfipade, ze je intenzivne 
pouzivana. Novou jednotku bateriovych zdroju neni nutne 
kalibrovat pfed prvmm pouzitim. Kalibraci jednotky bateriovych 
zdroju provedte v nasledujicich pfipadech: 

■ Ukazatele nabiti baterie se zdaji byt nepfesne. 

■ Pozorujete vyrazne zkraceni doby provozu baterie. 

■ Jednotka bateriovych zdroju nebyla pouzivana po dobu 
jednoho mesice nebo delsi. 

Zpusob provedenf kalibrace 

Pri kalibraci jednotky bateriovych zdroju je nutne jednotku 
pine nabit, pine vybit a pote opet pine nabit. 

Nabijem jednotky bateriovych zdroju 

Jednotku bateriovych zdroju lze nabit bez ohledu na to, zda 
je pocitac vypnuty ci zapnuty, nabijem vsak probiha rychleji, 
pokud je pocitac vypnuty. 

Postup nabijem jednotky bateriovych zdroju: 

1 . Vlozte do pocitace jednotku bateriovych zdroju. 

2. Pfipojte pocitac do elektricke zasuvky se stfidavym proudem 
nebo k volitelnemu adapteru spolecnosti HP do automobilu 

s vykonem 90 W. (Indikator stavu baterie 
na pocitaci se rozsviti.) 

3. Ponechejte pocitac pfipojeny k externimu zdroji napajeni, 
dokud nebude jednotka bateriovych zdroju zcela nabita. 
(Indikator stavu baterie na pocitaci zhasne.) 
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Vybijeni jednotky bateriovych zdroju 

Pfed zacatkem procesu uplneho vybiti zakazte rezim spanku. 
Zakazani rezimu spanku: 

1. Klepnete na polozky Start > Ovladari panely > Vykon 
a lidrzba > Moznosti napajem > Rezim spanku. 

2. Zruste zaskrtnuti policka Zapnout podporu rezimu spanku. 

3. Klepnete na tlacitko Pouzit. 

Behem vybijeni jednotky bateriovych zdroju musi byt pocitac 
zapnuty. Jednotku bateriovych zdroju muzete vybijet bez ohledu 
na to, zda pocitac pouzivate ci nikoli. Pokud pocitac pouzivate, 
probiha vybijeni rychleji. 

■ Chcete-li pocitac behem vybijeni ponechat bez dozoru, 
ulozte pfed zahajenim vybijeni veskerou praci. 

■ Jestlize behem vybijeni pocitac obcas pouzivate a nastavili 
jste casove limity pro funkce uspory energie, provede system 
behem vybijeni nasledujici akce: 

□ Displej se po jedne minute vypne. 

□ Pevny disk se vypne po trech minutach. 

□ Po dvou minutach bude systemem aktivovan 
usporny rezim. 
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Postup pro uplne vybiti jednotky bateriovych zdroju: 

1 . Klepnete pravym tlacitkem na ikonu Mef ic napajcm 

v oznamovaci oblasti a potom klepnete na pfikaz Upravit 
nastavem napajeni. 

- nebo - 

Pfejdete na kartu Schemata nastavem napajeni klepnutim 
na polozky Start > Ovladari panely > Vykon a lidrzba > 
Moznosti napajcm > karta Schemata nastavem napajeni. 

2. Poznamenejte si 4 moznosti nastavene ve sloupci Napajen 
ze site a 4 moznosti nastavene ve sloupci Napajen bateriemi, 
abyste je mohli po kalibraci znovu nastavit. 

3. Pomoci rozeviracich seznamu nastavte u vsech 8 moznosti 
(4 moznosti v kazdem sloupci) polozku Nikdy. 

4. Klepnete na tlacitko OK. 

5. Odpojte pocitac od externiho zdroje napajeni, 
ale nevypmejte jej. 

6. Napajejte pocitac z baterie, dokud nebude jednotka 
bateriovych zdroju zcela vybita. Po dosazeni stavu vybiti 
baterii zacne blikat indikator stavu baterii. Jakmile je 
jednotka bateriovych zdroju liplne vybita, indikator stavu 
baterii zhasne a pocitac se vypne. 

Opakovane nabijeni jednotky 
bateriovych zdroju 

Pfi opakovanem nabijeni jednotky bateriovych zdroju postupujte 
nasledujicim zpusobem: 

1. Pfipojte pocitac k externimu zdroji napajeni a ponechejte jej 
pfipojeny, dokud nebude jednotka bateriovych zdroju znovu 
zcela nabita. Indikator stavu baterie na pocitaci zhasne. 

Behem nabijeni jednotky bateriovych zdroju muzete 
pfenosny pocitac pouzivat. Pokud je vsak pocitac vypnuty, 
probiha nabijeni rychleji. 

2. Po uplnem nabiti jednotky bateriovych zdroju a zhasnuti 
indikatoru stavu baterii pocitac zapnete (pokud je vypnuty). 
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3. Pfejdete na kartu Schemata nastaveni napajeni klepnutim 
na polozky Start > Ovladacf panely > Vykon a udrzba > 
Moznosti napajeni > karta Schemata nastaveni napajeni. 

4. Pfipravte si drive zaznamenana nastaveni. Zadejte znovu 
nastaveni, ktera jste si poznamenali pro polozky ve sloupcich 
Napajen ze site a Napajen bateriemi. 

5. Klepnete na tlacitko OK. 

AUPOZORNENI: Po kalibraci jednotky bateriovych zdroju opet povolte 
rezim spdnku. Pokud |e| znovu nepovolite, muze nasledkem toho dojit 
k uplnemu vycerpani baterie a pnpadne ke ztrate dat. 

Chcete-li znovu povolit rezim spdnku, prejdete na kartu Start > 
Nastaveni' > Ovladaci panely > Vykon a udrzba > Moznosti 
napajeni > Rezim spanku Zaskrtnete policko Zapnout podporu 
rezimu spanku a klepnete na tlacitko Pouzi't. 



Uspora energie baterii 

Pomoci postupu a nastaveni pro usporu energie baterii popsanych 
v teto casti muzete prodlouzit dobu provozu pocitace napajeneho 
bateriemi na jedine nabiti jednotky bateriovych zdroju. 

Uspora energie pri prdci 

Chcete-li pfi pouzivani pocitace setfit energii, provedte 
nasledujici akce: 

■ Ukoncete necinne aplikace pracujici s modemem a vsechna 
nepouzivana bezdratova pfipojeni. 

■ Vypnete zafizeni v mistni siti (LAN), pokud nepouzivate 
pripojeni k mistni siti. Zafizeni v mistni siti podporujici 
usporny rezim site LAN muzete vypnout odpojenim sit'oveho 
kabelu. Dalsi informace naleznete v teto kapitole v casti 
„Pouziti usporneho rezimu site LAN". 

■ Odpojte nepouzivana externi zafizeni, ktera nejsou pfipojena 
k externimu zdroji napajeni. 
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■ Vypnete nebo vyjmete nepouzivanou kartu PC Card. 
Dalsi informace naleznete v casti kapitoly 6, „Jednotky". 

■ Pomoci klavesovych zkratek FN+F9 a FN+F10 upravte jas 
displeje podle potfeby. 

■ Pouzivejte misto internich reproduktoru volitelne extern! 
reproduktory se samostatnym napajenim nebo podle potfeby 
pomoci tlacitek pro nastaveni hlasitosti upravte hlasitost 
systemu. 

■ Pomoci klavesove zkratky FN+F4 nebo vypnutim podpory 
pro pfislusne zafizeni v systemu Windows vypnete zafizeni 
pfipojene ke konektoru typu S-Video. 

■ Pfi formatovani disket pfipojte pocitac k externimu zdroji 
napajeni. 

■ Pfi pferuseni prace aktivujte usporny rezim nebo rezim 
spanku nebo pocitac vypnete. 

Vyber nastaveni pro usporu energie 

Postup nastaveni moznosti pro usporu energie: 

■ Vyberte kratsi prodlevu pro aktivaci spofice displeje 

a vyberte spofic displeje s jednoduchou grafikou a bez 
slozitych animaci. Chcete-li nastavit spofic displeje, 
postupujte nasledujicim zpusobem: 

Klepnete na polozky Start > Ovladari panely > Vzhled 
a motivy > Zobrazem > karta Spofic obrazovky. 

■ V operacnim systemu vyberte schema napajeni s nizkou 
spotfebou energie. Dalsi informace najdete v teto kapitole 
v casti „Nastaveni a zmena schematu napajeni". 



Pflrucka k hardwaru a soffwaru 



2-29 



Napajeni 



Pouziti usporneho rezimu site LAN 

Pocitac Tablet PC muze pracovat v uspornem rezimu site LAN, 
ktery setfi vykon baterii. Usporny rezim site LAN vypne zafizeni 
v siti LAN v pfipade, ze pocitac neni pfipojen k externimu 
napajeni a sit'ovy kabel je odpojen. 

Usporny rezim site LAN je ve vychozim nastaveni povolen. 
Nastaveni usporneho rezimu site LAN muzete zmenit pomoci 
nastroje Computer Setup. Dalsi informace naleznete v casti 
„Nabidka Advanced (Upfesnit)" v kapitoly 15, „Program 
Computer Setup". 

Aktivace usporneho rezimu site LAN: 
» Odpojte sit'ovy kabel. 

Je-li aktivovan usporny rezim site LAN, neni zafizeni v siti LAN 
uvedeno v seznamu ve Spravci zafizeni. Chcete-li ziskat pfistup 
k zafizeni v siti LAN, provedte nekterou z nasledujicich akci: 

■ Pfipojte externi zdroj napajeni. 

■ Pfipojte sit'ovy kabel. 

■ Zakazte usporny rezim site LAN v nastroji 
Computer Setup. 
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Skladovani jednotky bateriovych zdroju 

Jestlize pocitac nebudete pouzivat a nebude zapnuty dele nez 
dva tydny, vyjmete vsechny jednotky bateriovych zdroju a ulozte 
je zvlasf. 

AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit poskozem jednotky bateriovych 
zdroju, nevystavujte ji dlouhodobe vysokym teplotam. 



Vysoke teploty zrychluji samovolne vybijeni ulozene jednotky 
bateriovych zdroju. Chcete-li prodlouzit zivotnost skladovane 
nabite jednotky bateriovych zdroju, skladujte ji na chladnem, 
suchem miste. 

Pomoci nasledujici tabulky muzete odhadnout dobu, po kterou 
lze bezpecne uskladnit jednotku bateriovych zdroju. Uvedene 
doby skladovani jsou stanoveny pro jednotku bateriovych zdroju 
s lirovni nabiti 50 %. Pine nabitou jednotku bateriovych zdroju je 
mozne bezpecne skladovat dele, baterii s nizkou urovni nabiti lze 
bezpecne skladovat kratsi dobu. 

Jestlize byla jednotka bateriovych zdroju skladovana po dobu 
jednoho mesice nebo dele, provedte pred jejim pouzitim kalibraci. 



Rozsah teplot 


Rozsah teplot 


Bezpecna doba 


(°F) 


(°C) 


skladovani' 


115az 140 


46 az 60 


Mene nez 1 mesi'c 


79 az113 


26 az 45 


Nejdele 3 mesice 


32 az 77 


0az25 


1 rok 
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Likvidace pouzite jednotky 
bateriovych zdroju 

AVAROVANI: Chcete-li zabranit pozaru nebo popaleni, nepokousejte 
se jednotku bateriovych zdroju rozebirat, rozbijet nebo propichovat, 
zkratovat jeji elektricke kontakty nebo ji vystavovat ohni a ponofovat 
do vody. Nevystavujte baterii teplotam nad 60 °C. K vymene pouzivejte 
pouze jednotku bateriovych zdroju schvalenou pro tento pocitac. 



Pokud jednotka bateriovych zdroju dosahla konce zivotnosti, nelikvidujte 
ji spolecne s domovnim odpadem. Postupujte podle zakonfl a nanzeni pro 
likvidaci jednotek bateriovych zdroju poatacu platnych v dane oblasti. 

V Evrope odevzdejte jednotky bateriovych zdroju k recyklaci do sberny 
nebo je vrat'te spolecnosti HP, servisnim partnerflm nebo jejich zastupcflm. 
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Ukazovaci zanzeni 
a kldvesnice 

Ukazovaci zanzeni 

Ukazovatko a zanzeni TouchPad lze pfi pouzivani 
vzajemne stfidat. 




Soucast 


Popis 


O Ukazovatko 


Posouva ukazatel. 


© Leve tlacftko ukazovatka 


Pouzi'va se stejne jako leve tlacftko 




extern i mysi. 



(pokracovani) 
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Soucast 


Popis 


© Zafizeni Touch Pad* 


Posouva ukazatel. Lze jej nastavit na 
provadeni dalsfch funkci mysi. Dalsi 
informace naleznete v teto kapitole 
v casti „Nastaven i" vlastnosti mysi". 


0 Leve tlacftko zafizeni 
TouchPad* 


Pouzfva se stejne jako leve tlacftko 
extern i mysi. 


© Prave tlacftko zafizeni 
TouchPad* 


Pouzfva se stejne jako prave tlacftko 
extern f mysi. 


© Rolovacf oblast zafizeni 
TouchPad* 


Umozhuje posun nahoru nebo dolu. 


© Prave tlacftko ukazovatka 


Pouzfva se stejne jako prave tlacftko 
externf mysi. 


* V teto tabulce je popsano vychozi nastaveni. Informace o zmenach 
funkci zafizeni TouchPad naleznete v teto kapitole v casti „Nastaveni 
vlastnosti mysi". 



3-2 



Pfirucka k hardwaru a softwaru 



Ukazovaci zafizeni a klavesnice 



Prace se zanzemm TouchPad 

Chcete-li pfesunout kurzor, posouvejte prst po povrchu zafizeni 
TouchPad ve smeru, kterym chcete kurzor pfesunout. Leve 
a prave tlacitko zafizeni TouchPad se pouziva stejnym zpusobem 
jako leve a prave tlacitko externi mysi. Chcete-li pomoci rolovaci 
oblasti zafizeni TouchPad posunovat obraz nahoru a dolu, 
pfejizdejte prstem nahoru a dolu po vyvysene oblasti. 

Pouziti ukazovdtka 

Chcete-li pfesunout ukazatel mysi, zatlacte na ukazovatko 
ve smeru, kterym jej chcete pfesunout. Leve a prave tlacitko 
ukazovatka se pouzivaji stejne jako leve nebo prave tlacitko 
na externi mysi. 

Vymena uzaveru ukazovatka: 

1. Vypnete pocitac Tablet PC. 

2. Opatrne vytahnete pouzity uzaver ukazovatka. 

3. Zatlacte nahradni uzaver na sve misto. 
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Nastaveni vlastnosti mysi 

V dialogovem okne Mys - vlastnosti v operacnim systemu 
Windows lze menit vlastni nastavem ukazovacich zafizeni, 
vcetne nasledujicich nastavem: 

■ povoleni nebo zakazani ukazovaciho zafizeni (ve vychozim 
nastaveni povoleno), 

■ klepnuti pomoci zafizeni TouchPad, ktere umoznuje jednim 
klepnutim na zafizeni TouchPad vybrat objekt a dvojitym 
klepnutim na nej poklepat (ve vychozim nastaveni povoleno), 

■ funkce Edge Motion, ktera umoznuje pokracovat v pohybu 
pote, co vas prst dosahne okraje zafizeni TouchPad 

(ve vychozim nastaveni zakazano), 

■ funkce PalmCheck, ktera zabranuje neumyslnemu posunuti 
ukazatele v pfipade, ze se pfi psani dotknete zafizeni 
TouchPad dlanemi (ve vychozim nastaveni zakazano). 

V dialogovem okne Mys - vlastnosti j sou k dispozici dalsi 
moznosti, napfiklad nastaveni rychlosti nebo stopy kurzoru. 

Zobrazeni okna Mys - vlastnosti: 

» Klepnete na polozky Start > Ovladacf panely > Tiskarny 
a jiny hardware > Mys. 
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Kldvesove zkratky 

Klavesove zkratky jsou pfedem nastavene kombinace klavesy 
FN O a dalsich funkcnich klaves © nebo klavesy ESC ©. 

Ikony na funkcnich klavesach F3, F4 a F8 az F11 znazorftuji funkce 
klavesovych zkratek. Funkce a postupy pouziti klavesovych 
zkratek jsou uvedeny v nasledujicich castech. 
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Strucny prehled kldvesovych zkratek 



Funkce 


Kombinace klaves 
pro aktivaci funkce 


Kombinace klaves 
pro deaktivaci funkce 


Aktivace usporneho 
rezimu 


FN+F3 


Vypinac napajeni 


Pfepnuti mezi displejem 
pocftace a externfm 
monitorem 


FN+F4 


FN+F4 


Zobrazeni informacf 
o baterii 


FN+F8 


FN+F8 


Snizeni jasu displeje 


FN+F9 


FN+F10 


Zvyseni jasu displeje 


FN+F10 


FN+F9 


Zapnuti a vypnuti 
senzoru okolmho svetla 


FN+F11 


FN+F11 


Zobrazeni informacf 
o systemu 


FN+ESC 


FN+ESC 
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Pouziti kldvesovych zkmtek 

Aktivace usporneho rezimu (FN+F3) 

Pokud je pocitac zapnuty, muzete stisknutim klavesove zkratky 
FN+F3 aktivovat usporny rezim. Po aktivaci usporneho rezimu 
je prace ulozena v pameti RAM, displej je prazdny a setfi se 
energie. Pokud se pocitac nachazi v uspornem rezimu, blika 
indikator napajeni a usporneho rezimu. 

Chcete-li usporny rezim ukoncit, posunte vypinac napajeni 
smerem k pfedni casti pocitace. 

Klavesova zkratka FN+F3 je vyrobcem nastavena pro aktivaci 
usporneho rezimu. Funkci klavesove zkratky FN+F3, oznacovane 
v systemu Windows jako tlacitko rezimu spanku, je mozne 
zmenit. Klavesovou zkratku FN+F3 je napfiklad mozne nastavit 
tak, aby misto usporneho rezimu aktivovala rezim spanku. Dalsi 
informace o uspornem rezimu, rezimu spanku a zmene funkce 
klavesove zkratky FN+F3 naleznete v casti kapitoly 2, „Napajeni" 

Prepnuti zobrazeni (FN+F4) 

Klavesova zkratka FN+F4 prepina zobrazeni mezi zobrazovacimi 
zafizenimi pfipojenymi k portu externiho monitoru nebo 
k vystupnimu konektoru typu S-Video v pocitaci. Jestlize 
je k pocitaci pfipojen napfiklad externi monitor, muzete 
opakovanym stisknutim klavesove zkratky FN+F4 prepinat 
mezi zobrazenim na displeji pocitace, zobrazenim na externim 
monitoru a simultannim zobrazenim na displeji pocitace 
i externim monitoru. 

Vetsina externich monitoru pfijima informace k zobrazeni 
z pocitace pomoci standardu externiho zobrazovani VGA. 
Klavesova zkratka FN+F4 umozftuje take prepinat zobrazeni mezi 
jinymi zafizenimi pfijimajicimi informace pro zobrazeni videa 
z pocitace. 
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Aktivacni klavesa FN+F4 podporuje nasledujicich 5 typu pfenosu 
videa (v zavorkach jsou uvedeny pfiklady zafizeni, ktere tyto 
typy pouzivaji): 

■ displej LCD (displej pocitace Tablet PC), 

■ externi zobrazeni VGA (vetsina externich monitoru), 

■ S-Video (televize, videokamery, videorekordery a karty pro 
digitalizaci videa se vstupmmi konektory typu S-Video), 

■ kompozitni video (televize, videokamery, videorekordery 

a graficke karty pro digitalizaci videa se vstupnimi konektory 
kompozitmho videa), 

■ DVI-D (externi monitory podporujici rozhrani DVI-D). 

Zafizeni kompozitniho videa a zafizeni DVI-D lze k pocitaci 
pfipojit pouze v pfipade, ze je vlozen do volitelne stolni jednotky. 



Zobrazeni informacf o stavu nabiti baterie (FN+F8) 

Stisknutim klavesove zkratky FN+F8 zobrazite informace o nabiti 
baterii u vsech nainstalovanych jednotek bateriovych zdroju. Na 
monitoru naleznete informace o torn, ktere jednotky bateriovych 
zdroju se nabijeji, a zjistite uroven nabiti v jednotlivych jednotkach. 

Umistem jednotek bateriovych zdroju jsou oznacena cislicemi: 

■ Umistem c. 1 oznacuje primarni jednotku bateriovych zdroju. 

■ Umistem c. 2 oznacuje pozici pro cestovni jednotku 
bateriovych zdroju. 

Snizem jasu displeje (FN+F9) 

Stisknutim klavesove zkratky FN+F9 muzete snizit jas displeje. 
Stisknutim a podrzenim teto klavesove zkratky se bude uroven 
jasu displeje postupne snizovat. 

Zvysenf jasu displeje (FN+F10) 

Stisknutim klavesove zkratky FN+F10 muzete jas displeje zvysit. 
Stisknutim a podrzenim teto klavesove zkratky se bude uroven 
jasu displeje postupne zvysovat. 
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Aktivace senzoru okolniho svetla (FN+F11) 

Stisknutim klavesove zkratky FN+F11 muzete zapnout nebo 
vypnout senzor okolniho svetla. Dalsi informace o senzoru 
okolniho svetla naleznete v teto kapitole v casti „Pouziti senzoru 
okolniho svetla". 

Zobrazenf systemovych informari (FN+ESC) 

Stisknutim klavesove zkratky FN+ESC zobrazite informace 
o hardwarovych soucastech systemu a cisla verzi systemoveho 
softwaru. Dalsim stisknutim klavesove zkratky FN+ESC odstranite 
systemove informace z displeje. 

Datum systemu BIOS je soucasne cislem verze systemove pameti 
ROM. Datum systemu BIOS se muze zobrazit v desitkovem 
formatu, napfiklad 10/19/2002 F.07. 



Pouziti kldvesovych zkmtek 
u externkh kldvesnic 

Klavesove zkratky, ktere lze pouzivat u volitelnych externich 
klavesnic, se lisi podle typu pouzite externi klavesnice. 
Klavesnice USB podporuji pouze funkce klavesovych zkratek 
fizene pomoci ovladaciho panelu tlacitek Quick Launch. Dalsi 
informace o ovladacim panelu tlacitek Quick Launch naleznete 
dale v teto kapitole v casti „Software tlacitek Quick Launch". 

V nasledujici tabulce je uveden popis pouziti klavesovych zkratek 
na externi klavesnici: 



Klavesy pocftace 




Tablet PC 


Klavesy externi' klavesnice 


FN+F3 


SCROLL LOCK+SCROLL LOCK+F3* 


FN+F4 


SCROLL LOCK+SCROLL LOCK+F4* 


FN+F8 


SCROLL LOCK+SCROLL LOCK+F8 


FN+F9 


SCROLL LOCK+SCROLL LOCK+F9* 


FN+F10 


SCROLL LOCK+SCROLL LOCK+F10* 



(pokracovanf) 
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Klavesy pocftace 

Tablet PC Klavesy externf klavesnice 

FN+F11 SCROLL LOCK+SCROLL L0CK+F11 

FN+ESC SCROLL LOCK+SCROLL LOCK+ESC 

* Platf pro klavesnici PS/2 pouzitou s volitelnou stolnf jednotkou. 



Tlacitkci Quick Launch 
Popis tlacitek Quick Launch 

Pocitac Tablet PC obsahuje 2 tlacitka Quick Launch, ktera slouzi 
ke spusteni casto pouzivanych aplikacL 




Soucast 


Popis 


O 


Tlacftko rezimu 
prezentace 


Spusti rezim prezentace, pfi nemz je zobrazenf 
optimalizovano pro externf monitor nebo 
projektor, a spusti' uzivatelem definovany 
program, naprfklad aplikaci Microsoft PowerPoint. 




Tlacftko Info Center Umoznuje zobrazit seznam bezne pouzivanych 
(Informacnf stfedisko) softwarovych resenf. 
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Software tlacitek Quick Launch 

Software tlacitek Quick Launch lze pouzit k nasledujicim akcim: 

■ zmena nastaveni rezimu prezentace, 

■ nastaveni rozsifenych pfedvoleb, vcetne nasledujicich: 

□ pfedvolby pro zobrazeni ikony tlacitek Quick Launch, 

□ pfedvolby senzoru okolniho svetla. 

Nasledujici casti obsahuji pokyny k nastaveni pfedvoleb na 
ovladacim panelu. Dalsi informace o kterekoli polozce na 
ovladacim panelu lze na obrazovce zobrazit vyberem tlacitka 
napovedy v pravem hornim rohu okna. Na tlacitku napovedy 
je zobrazen otaznik. 

Ziskdm pnstupu k softwaru tlacitek Quick Launch 

Pfistup k softwaru tlacitek Quick Launch lze ziskat pomoci 
tlacitka Start nebo ikony, kterou lze zobrazit v oznamovaci oblasti 
(v prave casti hlavniho panelu) nebo na plose systemu Windows. 
Pfistup k softwaru tlacitek Quick Launch pomoci tlacitka Start: 

» Klepnete na polozky Start > Ovladacf panely > 
Tiskarny a jiny hardware > Quick Launch Buttons 

(Tlacitka Quick Launch). 



Pfirucka k hardwaru a softwaru 



3-11 



Ukazovaci zanzen'i a klavesnice 



Zobrazerri ikony tlacitek Quick Launch 

Chcete-li zobrazit nebo skryt ikonu Quick Launch Buttons 
Properties (Vlastnosti tlacitek Quick Launch) v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu) nebo na plose systemu 
Windows, postupujte takto: 

1 . Otevfete ovladaci panel tlacitek Quick Launch 
nasledujicim zpusobem: 

□ Klepnete na polozky Start > Ovladaci panely > 
Tiskarny a jiny hardware > Quick Launch Buttons 

(Tlacitka Quick Launch). 

- nebo - 

□ Klepnete na ikonu tlacitek Quick Launch v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu) nebo na plose 
systemu Windows. 

2. Klepnete na kartu Advanced (Upfesnit). 

Na karte Advanced muzete provadet tyto akce: 

□ Zobrazit nebo skryt ikonu tlacitek Quick Launch v oblasti 
upozorneni (v prave casti hlavniho panelu) nebo na plose 
systemu Windows. 

♦ Chcete-li ikonu zobrazit, zaskrtnete policko Show 
icon on the taskbar (Zobrazit ikonu na hlavnim 
panelu) nebo Show icon on the desktop 

(Zobrazit ikonu na plose). 

♦ Chcete-li ikonu skryt, zruste zaskrtnuti policka 
Show icon on the taskbar (Zobrazit ikonu na 
hlavnim panelu) nebo Show icon on the desktop 

(Zobrazit ikonu na plose). 

3. Klepnutim na tlacitko OK ulozite pfedvolby a zavfete okno. 
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Pouziti rezimu prezentace 

Tlacitko rezimu prezentace slouzi k zapnuti a vypnuti rezimu 
prezentace. Po zapnuti rezimu prezentace se spusti urcena 
aplikace, otevfe slozka ci soubor nebo zobrazi webova stranka. 
Obraz je simultanne zobrazen na displeji pocitace a na externim 
zafizeni pfipojenem k portu externiho monitoru nebo 
k vystupnimu konektoru typu S-Video na zadnim panelu nebo 
k portum a konektorum zobrazovacich zafizeni na volitelne 
stolni jednotce. 
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Pfi prvnim stisknuti tlacitka rezimu prezentace se zobrazi 
dialogove okno Presentation Settings (Nastaveni rezimu 
prezentace). V tomto dialogovem okne muzete pro vest 
nasledujici akce: 

■ nastavit program spusteny pfi stisknuti tlacitka, 

■ zvolit schema napajeni, 

■ nastavit moznost zobrazeni dialogoveho okna Presentation 

Settings (Nastaveni rezimu prezentace) pfi kazdem stisknuti 
tlacitka rezimu prezentace, 

Pokud tuto moznost nevyberete, zobrazi se dialogove okno 
Presentation Settings pfi kazdem stisknuti tlacitka rezimu 
prezentace a bude tfeba klepnout na tlacitko Continue (Pokracovat), 
aby se pfi stisknuti tlacitka spustil vybrany program (aplikace), 
otevfela slozka ci soubor nebo zobrazil web. 

■ automaticky pfepnout na externi monitor. 

Nastaveni rezimu prezentace muzete upravit pomoci ovladaciho 
panelu tlacitek Quick Launch. Informace o nastaveni rezimu 
prezentace naleznete v teto kapitole v casti „Nastaveni tlacitka 
rezimu prezentace". 

Nastaveni tlacitka rezimu prezentace 

Nastaveni aplikace, slozky, souboru nebo webu ke spusteni 
pfi stisknuti tlacitka rezimu prezentace: 

1 . Otevfete ovladaci panel tlacitek Quick Launch nasledujicim 
zpusobem: 

□ Klepnete na polozky Start > Ovladaci panely > 
Tiskarny a jiny hardware > Quick Launch Buttons 

(Tlacitka Quick Launch). 

- nebo - 

□ Klepnete na ikonu tlacitek Quick Launch v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu) nebo na plose 
systemu Windows. 

2. Klepnete na kartu Presentation (Prezentace). 
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3. Do pole pod polozkou Program to Start (Spustit program) 
zadejte aplikaci, slozku, soubor ci web, ktere se maji spustit 
pfi stisknuti tlacitka rezimu prezentace, nebo klepnete na 
tlacitko Browse (Prochazet), jez umozni prohlizet dostupne 
aplikace, slozky, soubory ci weby. 

4. Klepnutim na tlacitko OK ulozite pfedvolby a zavfete okno. 
Zmena schematu napdjenf 

Ve vychozim nastaveni je pfi stisknuti tlacitka rezimu prezentace 
vybrano schema napajeni Prezentace. Chcete-li schema napajeni 
zmenit, postupujte takto: 

1 . Otevfete ovladaci panel tlacitek Quick Launch nasledujicim 
zpusobem: 

□ Klepnete na polozky Start > Ovladaci panely > 
Tiskarny a jiny hardware > Quick Launch Buttons 

(Tlacitka Quick Launch). 

- nebo - 

□ Klepnete na ikonu tlacitek Quick Launch v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu) nebo na plose 
systemu Windows. 

2. Klepnete na kartu Presentation (Prezentace). 

3. Vyberte moznost z rozeviraciho seznamu nebo vyberem 
polozky Power Options (Moznosti napajeni) otevfete 
ovladaci panel Moznosti napajeni v systemu Microsoft 
Windows, kde muzete prohlizet ci zmenit aktualni 
schema napajeni. 

4. Klepnutim na tlacitko OK ulozite pfedvolby a zavfete okno. 

Zobrazenf uvodrri obrazovky 

Muzete rozhodnout, zda se ma pfi kazdem stisknuti tlacitka 
rezimu prezentace zobrazit dialogove okno Quick Launch 
Buttons Properties (Vlastnosti tlacitek Quick Launch). 
Ve vychozim nastaveni je tato moznost vypnuta. 
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Chcete-li tuto moznost zapnout, zaskrtnete policko Show 
Welcome Screen when Presentation mode button is pressed 

(Po stisknuti tlacitka rezimu prezentace zobrazit uvitaci 
obrazovku). 

Prepnuti na externi' monitor 

Ve vychozim nastaveni neni moznost Automatically switch to 
external display (Automaticky pfepnout na externi monitor) na 
karte Presentation (Prezentace) vybrana. Po stisknuti tlacitka 
rezimu prezentace se spusti aplikace, slozka, soubor nebo web, 
ktere jste vybrali v nastaveni Program to Start (Spustit program). 

Jestlize vyberete moznost Automatically switch to external 

display (Automaticky pfepnout na externi monitor) a stisknete 
tlacitko rezimu prezentace, pfepne se zobrazeni na externi 
monitor pfipojeny k pocitaci a spusti se aplikace, slozka, 
soubor nebo web, ktere jste vybrali v nastaveni Program to Start 
(Spustit program). 

Pouziti senzoru okolnfho svetla 

Soucasti pocitace Tablet PC je zabudovany senzor okolniho 
svetla, ktery umoznuje automaticky upravit jas displeje podle 
intenzity okolniho svetla. Zmeni-li se intenzita svetla v okolnim 
prostfedi, zjisti senzor okolniho svetla zmenu a automaticky 
upravi jas displeje. 

Senzor okolniho svetla lze zapnout nebo vypnout nasledujicimi 
3 zpusoby: 

■ stisknutim klaves FN+F11, 

■ prostfednictvim ovladaciho panelu tlacitek Quick Launch, 

■ pomoci ikony tlacitek Quick Launch v oznamovaci oblasti 
(v prave casti hlavniho panelu) nebo na plose systemu 
Windows. 



Chcete-li senzor okolniho svetla zapnout nebo vypnout pomoci 



ovladaciho panelu nebo ikony tlacitek Quick Launch, musi byt 
v pocitaci nainstalovan software tlacitek Quick Launch. 
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Chcete-li zapnout nebo vypnout senzor okolniho svetla pomoci 
klavesove zkratky, stisknete klavesy FN+F11. 




Senzor okolniho svetla lze zapnout a vypnout prostfednictvim 
softwaru tlacitek Quick Launch takto: 

1. Spust'te software tlacitek Quick Launch nasledujicim 
zpusobem: 

□ Klepnete na polozky Start > Ovladacf panely > 
Tiskarny a jiny hardware > Quick Launch Buttons 

(Tlacitka Quick Launch). 

- nebo - 

□ Klepnete na ikonu tlacitek Quick Launch v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu) nebo na plose 
systemu Windows. 

2. Klepnete na kartu Advanced (Upfesnit). 

3. Zaskrtnete policko Enable Ambient Light Sensor 

(Povolit senzor okolniho svetla) nebo jeho zaskrtnuti zruste. 

4. Klepnete na tlacitko Pouzit a potom na tlacitko OK. 
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Senzor okolniho svetla lze zapnout a vypnout prostfednictvim 
ikony tlacitek Quick Launch takto: 

1 . Klepnete pravym tlacitkem mysi na ikonu tlacitek Quick 
Launch v oznamovaci oblasti (v prave casti hlavniho panelu) 
nebo na plose systemu Windows. 

2. Vyberte moznost Turn Ambient Light Sensor On 

(Zapnout senzor okolniho svetla) nebo Turn Ambient 
Light Sensor Off (Vypnout senzor okolniho svetla). 

Pouziti funkce rychleho uspordddni 

Funkce rychleho uspofadani umoznuje rychle uspofadat 
a zobrazit otevfena okna na plose. 

1. Spust'te software tlacitek Quick Launch nasledujicim 
zpusobem: 

□ Klepnete na polozky Start > Ovladaci panely > 
Tiskarny a jiny hardware > Quick Launch Buttons 

(Tlacitka Quick Launch). 

- nebo - 

□ Poklepejte na ikonu softwaru tlacitek Quick Launch 
v oznamovaci oblasti. 

2. Klepnete na kartu Quick Tile (Rychle uspofadani). 

3. Vyberte moznost vodorovneho nebo svisleho uspofadani. 

4. V seznamu Applications currently running (Aktualne 
spustene aplikace) vyberte pozadovany software. 

5. Klepnete na tlacitko OK. 
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Pouziti informacmho strediska Info Center 
(pouze u vybranych modelu) 

Informacni stfedisko Info Center umoznuje rychle otevfit 
nasledujici feseni: 

■ kontakt na spolecnost HP, 

■ Data Protection Solutions (Reseni ochrany dat), 

■ napoveda a odborna pomoc, 

■ dokumentace, 

■ Options Demo (Ukazky pfislusenstvi), 

■ instalace softwaru, 

■ System Configuration (Konfigurace systemu), 

■ Wireless Assistant (Poradce s bezdratovym pfipojemm). 

Pfistup k informacnimu stfedisku Info Center: 

1. Stisknete tlacitko Info Center. 
- nebo - 

Klepnete na polozky Start > Info Center. 

2. V okne Info Center vyberte software vou aplikaci, kterou 
chcete otevfit. 

Dalsi informace naleznete v napovede online informacniho 
strediska Info Center. 
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Numericke klavesnice 

Pocitac Tablet PC obsahuje integrovanou numerickou klavesnici 
a podporuje take volitelnou externi numerickou klavesnici nebo 
volitelnou externi klavesnici, jejiz soucasti je numericka 
klavesnice. 

Pouziti integrovane numericke klavesnice 

15 klaves na integrovane numericke klavesnici lze pouzivat 
stejne jako klavesy externi numericke klavesnice. Po zapnuti 
integrovane numericke klavesnice bude mit kazda klavesa teto 
klavesnice pfif azenu funkci oznacenou ikonou v pravem hornim 
rohu klavesy. 




Polozka 


Soucast 


O 


Klavesa FN 


© 


Indikator Num Lock 


© Klavesa NUM LOCK 


o 


Integrovana numericka klavesnice 
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Zapnuti a vypnutf 

Integrovanou numerickou klavesnici zapnete stisknutim 
kombinace klaves FN+NUM LOCK. Rozsviti se indikator 
Num Lock. Chcete-li obnovit pfifazem klaves k jejich 
standardmm funkcim, stisknete kombinaci klaves FN+NUM LOCK. 



Integrovana numericka klavesnice neni funkcni, pokud je 
k pocitaci nebo k volitelne stolm jednotce pripojena volitelna 
extern! klavesnice nebo numericka klavesnice. 



Prepnuti funkce kldves 

Pomoci klavesy FN nebo kombinace klaves FN+SHIFT je mozne 
u klaves integrovane numericke klavesnice docasne prepinat mezi 
jejich funkcemi na standardni a numericke klavesnici. 

■ Chcete-li u klavesy na numericke klavesnici aktivovat funkci 
numericke klavesnice v dobe, kdy je numericka klavesnice 
vypnuta, stisknete a podrzte klavesu FN a zaroveft stisknete 
danou klavesu numericke klavesnice. 

■ Docasne pouziti klaves na numericke klavesnici jako 
standardmch klaves v dobe, kdy je numericka klavesnice 
zapnuta: 

□ Malymi pismeny muzete psat, pokud stisknete a podrzite 
klavesu FN. 

□ Chcete-li psat velkymi pismeny, stisknete a podrzte 
kombinaci klaves FN+SHIFT. 
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Pouzifi ex term numericke klavesnice 

Vetsina klaves na mnoha externich numerickych klavesnicich 
ma ruznou funkci podle toho, zda je rezim Num Lock zapnuty 
nebo vypnuty. Pfiklad: 

■ Pokud je funkce Num Lock zapnuta, slouzi vetsina klaves 
numericke klavesnice k zadavani cislic. 

■ Pokud je funkce Num Lock vypnuta, lze klavesy numericke 
klavesnice obvykle pouzivat jako klavesy se sipkami nebo 
klavesy PAGE UP ci PAGE DOWN. 

Pokud je na externi numericke klavesnici zapnut rezim 
Num Lock, rozsviti se na pocitaci indikator Num Lock. 
Pfi vypnuti rezimu Num Lock na externi numericke klavesnici 
indikator Num Lock na pocitaci zhasne. 

Pokud je pfipojena externi numericka klavesnice, nelze zapnout 
integrovanou numerickou klavesnici. 

Zapnuti nebo vypnuti rezimu Num Lock pri prdci 

Jestlize chcete behem prace zapnout nebo vypnout funkci 
NUM LOCK na externi numericke klavesnici, stisknete 
na externi klavesnici klavesu NUM LOCK. 
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Pero a ovlddaci tlaatka 



Zadavani pfikazu a pfistup k informacim je u pocitace Tablet PC 
mozny pomoci hlasu (podporovana pouze anglictina), pera 
a ovladacich tlacitek. Tato kapitola obsahuje informace 
o pouzivani pera a ovladacich tlacitek. 

Pero 

Pomoci pera lze psat v aplikacich k tomu uzpusobenych, 
napf. v aplikaci Tablet PC Input Panel, ve vsech aplikacich 
sady Microsoft Office a ve vetsine aplikaci a nastroju systemu 
Windows. Informace napsane na displeji pomoci pera lze ulozit 
do souboru, prohledavat a sdilet ve vetsine aplikaci systemu 
Windows. 

Zakladni informace o pouzivani pera v operacnim systemu j sou 
uvedeny v tistene pfirucce Windows XP Tablet PC Edition Start 
Here (Zaciname pracovat se systemem Windows XP Tablet PC 
Edition) dodavane spolu s pocitacem Tablet PC. 
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Z ad civ dm inform a a pomoa pera 

Popis hrotu pera a tlaatka pera 

Pocitac Tablet PC reaguje na pero, kdyz je hrot pera nebo guma 
pera O ve vzdalenosti pfiblizne 1,27 cm od displeje. Tlacitko 
pera © ma obdobnou funkci jako klepnuti pravym tlacitkem 
extern! mysi. 




Uchopenf pera 

Pero uchopte stejnym zpusobem, jako pfi psani beznym perem 
nebo tuzkou. Drzte pero v ruce tak, aby nedochazelo k nahodnym 
stisknutim tlacitka pera. 

Pfi sledovani pohybu pera se soustfedte na ukazatel pera, 
nikoli na hrot pera. 

Pouziti pera namfsto klepnuti mysi 

Chcete-li vybrat nekterou polozku na displeji obdobne jako 
pfi klepnuti levym tlacitkem mysi, postupujte nasledovne: 

» Klepnete na polozku (dotknete se polozky) hrotem pera. 
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Chcete-li vybrat nekterou polozku na displeji obdobne jako 
pfi poklepani levym tlacitkem mysi, postupujte nasledovne: 

» Poklepejte na polozku (dvakrat se dotknete polozky) 
hrotem pera. 

Chcete-li vybrat polozku obdobne jako pfi klepnuti pravym 
tlacitkem externi mysi, postupujte nasledovne: 

» Podrzte stisknute tlacitko pera a klepnete na polozku 
hrotem pera. 

Provddeni dalsich postupu pomoa pera 

Krome funkci mysi lze pero vyuzit k provadeni nasledujicich 
cinnosti: 

■ Pokud chcete zobrazit ukazatel pera, podrzte hrot pera nad 
mistem na displeji pocitace Tablet PC, aniz by se hrot pera 
displeje dotykal. 

■ Chcete-li zobrazit polozky nabidky spojene s urcitou 
polozkou na displeji, klepnete na displej hrotem pera. 

■ Pokud chcete pomoci pera psat, piste hrotem pera na displej. 

■ Chcete-li stisknout tlacitko aktivovane perem, klepnete na 
tlacitko hrotem pera. 

■ Pokud chcete pomoci pera informace vymazat, drzte pero 
koncem s gumou otocenym smerem k displeji a pohybujte 
jim nad napsanymi udaji, ktere chcete vymazat. 

Citlivost na tlak 

Pero pocitace Tablet PC je vybaveno funkci citlivosti na tlak. 
To znamena, ze pomoci pera lze vytvafet cary o ruzne tloust'ce 
v zavislosti na tlaku vyvinutem pfi psani. 



Tato funkce je k dispozici pouze v pfipade, ze je povolena 




pnslusna softwarova aplikace. 
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Kalibrace pera 

Pero lze pouzivat s vychozim nastavemm kalibrace nebo 
s nastavemm kalibrace pro vedenymjinymuzivatelem. Spolecnost 
HP vsak doporucuje, abyste pero pouzivali pouze tehdy, kdyz je 
kalibrovano na vas osobni rukopis a akce ukazatele. Kalibrace 
umoznuje optimalizovat pouzivani pera pro ruzne uzivatele, 
zejmena pro levaky. 

Postup kalibrace pera: 

1. Klepnete na polozky Start > Ovladacf panely > Tiskarny 
a jiny hardware > Tablet and Pen Settings (Nastavem 
rezimu Tablet PC a pera) > karta Settings (Nastaveni). 

2. Klepnete na tlacitko Kalibrovat. 

3. Postupujte podle pokynu na displeji. 

□ Klepnete perem pfesne do stfedu kazde z kalibracnich 
znacek. Kalibracni znacky jsou na displeji zobrazeny jako 
znamenka plus (+). 

□ Provedte kalibraci pera ve zobrazeni na vysku i na sifku. 



Informace o ruznych nastavenich muzete zobrazit v okne Tablet 
and Pen Settings (Nastaveni rezimu Tablet PC a pera) tak, 
ze klepnete na tlacitko s otaznikem v pravem hornim rohu okna 
a pote vyberete danou polozku. Zobrazi se defmice, vysvetleni 
nebo postup platny pro danou polozku. 
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Pouziti drzdku pera 

Pokud pero nepouzivate, chrante je vlozenim do drzaku pera 
v pocitaci Tablet PC hrotem napfed. 




Nastaveni predvoleb pera 

Pfedvolby pera lze nastavit v operacmm systemu v okne Tablet 
and Pen Settings (Nastavem rezimu Tablet PC a pera). Tyto 
preference zahrnuji nastavem, ktera optimalizuji rozpoznavani 
rukopisu a umisteni nabidek na plose pro pravaky a levaky. 
Zobrazeni nastaveni pera: 

» Klepnete na polozky Start > Ovladaci panely > 

Tiskarny a jiny hardware > Tablet and Pen Settings 
(Nastaveni rezimu Tablet PC a pera) > karta Pen Options 
(Moznosti pera). 

Pfedvolby nastavene v okne Tablet and Pen Settings (Nastaveni 
rezimu Tablet PC a pera) se tykaji pouze pera a rezimu Tablet PC. 

Pfedvolby ukazovacich zafizeni, napf. rychlost ukazatele, 
rychlost klepnuti a stopa kurzoru, ktere se tykaji vsech 
ukazovacich zafizeni v pocitaci, se nastavuji v dialogovem okne 
Mys - vlastnosti. Pokyny naleznete v casti kapitoly 3, 
„Ukazovaci zafizeni a klavesnice". 
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Vymena hrotu pera 

K sejmuti hrotu pera pouzijte dodanou svorku. 
Sejmuti pouziteho hrotu pera: 

1 . Uchopte hrot pera pomoci svorky O. 

2. Vytahnete hrot z pera ©. 




Vlozeni noveho hrotu pera: 

» Vlozte novy hrot pera tak, aby v peru pevne drzel. 
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Ovladaci tlacitka 

Techto 5 ovladacich tlacitek umoznuje zadavat v rezimu 
Tablet PC pfikazy, ktere se obvykle zadavaji pomoci klaves na 
klavesnici. Ovladaci tlacitka lze pouzivat i v dobe, kdy pouzivate 
klavesnici na displeji nebo klavesnici pocitace Tablet PC. 

Popis ovladacich tlacitek 




Soucast 


Popis 


O Tlacftko spustenf aplikace 


Pokud je spusten system Windows, 


Tablet PC Input Panel* 


spustf aplikaci Microsoft Tablet PC 




Input Panel, ktera obsahuje plochu pro 




rozpoznavanf pisma a klavesnici na 




displeji. 


© Tlacftko Rotate (Otocit)* 


Pfepfna zobrazenf na displeji mezi 




orientacf na vysku a na si'fku. 


© Tlacftko Q* 


Pokud je spusten system Windows, 




otevre nabidku Q. 



(pokracovani) 
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Soucast 

Q Ovladaci prvek Jog dial* 



© Tlaci'tko zabezpeceni 
systemu Windows* 



Popis 

Funguje jako klavesa ENTER a klavesy 
se sipkami nahoru a dolu na 
standardm klavesnici. 

■ Stisknutfm smerem dovnitr 
zadate prikaz. 

■ Otocenfm smerem nahoru 
posunete informace na displeji 
nahoru. 

■ Otocemm smerem dolu posunete 
informace na displeji dolu. 

Funkce v ruznych situacich: 

■ Pokud je spusten system 
Windows, zada kombinaci klaves 
CTRL+ALT+DELETE. 1 " 

■ Pokud je spusten nastroj Setup, 
zada pffkaz k restartovani 
pocftace. 



* V teto tabulce je popsano vychozi nastaveni. Informace o zmene funkci 
naleznete v teto kapitole v casti „Nastavenf predvoleb ovladacfch tlaci'tek". 

tv zajmu vyssi ochrany systemu a uzivatele nelze kombinaci klaves 
CTRL+ALT+DELETE zadat stisknutfm klaves CTRL, ALT a DELETE 
na klavesnici na displeji. 
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Strucny prehled ovlddackh tlaatek 

V nasledujici tabulce je uvedeno vychozi nastaveni a postup 
aktivace pro kazde ovladaci tlacitko. 

■ Chcete-li aktivovat tlacitko aktivovane perem, klepnete 
na tlacitko hrotem pera. 

■ Pokud chcete aktivovat rucne aktivovane tlacitko, stisknete 
tlacitko a uvolnete je. 



Tlacitko 


Vychozi funkce 


Aktivace 


Tlacitko spustenf 
aplikace Tablet PC 
Input Panel* 


Slouzi ke spustenf a ukoncenf 
aplikace Tablet PC Input Panel, 
ktera obsahuje plochu pro psanf 
a klavesnici na displeji. 


Pero 


Tlacitko Rotate 
(Otocit)* 


Prepfna zobrazenf na displeji mezi 
orientaci na vysku a na sfrku. 


Pero 


Tlacitko Q* 


Slouzi k otevfenf a zavfeni 
nabi'dky Q. 


Pero 


Tlacitko 
zabezpecenf 
systemu Windows* 


V systemu Windows ma stejnou 
funkci jako kombinace klaves 
CTRL+ALT+DELETE na standardni 
klavesnici. 

V nastroji Setup ma stejnou funkci 
jako tlacitko Reset u nekterych 
pocftacu. 


Rucne 


Ovladaci prvek 
Jog dial* 


Slouzi k zadavani pn'kazu nebo 
k posunu obrazu nahoru a dolu. 


Rucne 



* Tato ovladaci tiacitka jsou programovatelna. Pokyny naleznete v casti 
„Nastaveni pfedvoleb ovladacfch tlacitek" dale v teto kapitole. 
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Pouzifi ovlddackh tlacitek 

Tlacitko spustem aplikace Tablet PC Input Panel 

Pokud je spusten system Windows, spustite klepnutim hrotem 
pera na toto tlacitko aplikaci Tablet PC Input Panel. Aplikace 
Tablet PC Input Panel zobrazi plochu pro psani, ktera podporuje 
psani mkou, a zobrazi take klavesnici na displeji. 

Tlacitko Rotate (Otocit) 

Klepnutim hrotem pera na toto tlacitko v systemu Windows 
otocite obraz na displeji o 90 stupnu. Pokud je napfiklad obraz na 
displeji ve zobrazeni na sifku, klepnutim na tlacitko otocite obraz 
do zobrazeni na vysku. 

Tlacitko Q 

Klepnutim hrotem pera na toto tlacitko v systemu Windows 
otevfete nebo zavfete nabidku Q. Nabidka Q umoznuje rychly 
pfistup k programovatelnym uloham a umistenim, vcetne 
nasledujicich: 

■ k ovladacim prvkum systemu, napf. ovladani hlasitosti 
a jasu displeje, 

■ k simulacim klaves, napf. Digitalizace obrazovky, ktera ma 
stejnou funkci jako klavesa PRINT SCREEN na standardni 
klavesnici, 

■ k aplikacim, souborum nebo slozkam na disku, v siti nebo 
v Internetu. 

Dalsi informace o pouziti nabidky Q naleznete v casti 
kapitoly 12, „Software Q Menu". 
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Tlacitko zabezpeceni system u Windows 

Stisknuti tlacitka zabezpeceni systemu Windows ma stejnou 
funkci jako stisknuti kombinace klaves CTRL+ALT+DELETE 
v systemu Windows nebo pfikaz k restartovani pocitace 
v nastroji Setup. 

Prikaz CTRL+ALT+DELETE 

Pokud je spusten system Windows, zobrazi se po stisknuti 
tlacitka zabezpeceni systemu Windows okno Spravce uloh 
systemu Windows, ve kterem lze pocitac Tablet PC zamknout, 
odhlasit se od nej nebo jej vypnout, aktivovat usporny rezim nebo 
rezim spanku. 

■ Tlacitko Vypnout v okne, ktere se zobrazi po stisknuti klaves 
CTRL+ALT+DELETE, umozftuje bezpecne vypnout pocitac 
v pfipade, kdy system nereaguje. 

■ V okne Spravce uloh se zobrazi stav vsech spustenych 
aplikaci a muzete zde aplikaci, ktera nereaguje, zavfit. 

Pokud system nereaguje i po klepnuti na tlacitko Vypnout 
v okne zabezpeceni systemu Windows, posunte vypinac napajeni 
smerem k pfedni strane pocitace a podrzte jej zde po dobu 
4 sekund. Dalsi postupy vypnuti pocitace j sou uvedeny v casti 
kapitoly 2, „Napajeni". Informace o pouziti pfikazu 
CTRL+ALT+DELETE v aplikacich, ktere nej sou urceny pro 
system Windows, naleznete v dokumentaci k prislusne aplikaci. 

Prikaz Reset 

Tlacitko zabezpeceni systemu Windows ma stejnou funkci jako 
tlacitko Reset, kterym je vybavena vetsina pocitacu. Pokud je 
spusten nastroj Setup a stisknete tlacitko zabezpeceni sytemu 
Windows, dojde k restartovani pocitace a neulozene informace 
budou ztraceny. 

Restartovani pocitace lze vyuzit k obnoveni funkci pocitace 
v pfipade, kdy system nereaguje. Informace o nastroji Setup, 
ktery neni soucasti systemu Windows, naleznete v casti 
kapitoly 15, „Program Computer Setup". 
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Ovladaci prvek Jog Dial 

Stisknutim nebo otocenim ovladaciho prvku Jog dial lze zadavat 
pfikazy nebo posunovat obraz na displeji ve svislem smeru. 

■ Stisknuti ovladaciho prvku smerem dovnitf ma stejnou funkci 
jako stisknuti klavesy ENTER na standardni klavesnici. 

■ Otocenim ovladaciho prvku posunete obraz na displeji 
nahoru nebo dolu. 

Ve vychozim nastaveni posunuje ovladaci prvek Jog Dial obraz 
na displeji o jeden fadek, stejne jako klavesy se sipkami nahoru 
a dolu na standardni klavesnici. Ovladaci prvek Jog dial lze 
nastavit tak, aby obraz na displeji posunoval po strankach 
podobne jako klavesy PAGE UP a PAGE DOWN na standardni 
klavesnici, nebo o tfi fadky jako kolecko mysi. Krome posunu 
jsou k dispozici i dalsi nastaveni. Pokyny naleznete v casti 
„Nastaveni pfedvoleb ovladacich tlacitek" dale v teto kapitole. 

Nastaveni pfedvoleb ovladacich tlacitek 

Vsechna ovladaci tlacitka, s vyjimkou funkce klavesy ENTER 
u prvku Jog dial, lze nastavit pro spousteni aplikaci, simulaci 
kombinaci klaves a provadeni pfednastavenych funkci systemu. 

Kazdemu ovladacimu tlacitku lze pfif adit 4 nastaveni. Kazde 
z nastaveni se vztahuje k jednomu ze ctyr zobrazeni: 

■ na vysku - primarni, 

■ na vysku - sekundarni, 

■ na sifku - primarni, 

■ na sifku - sekundarni. 

Pfedvolby ovladacich tlacitek se nastavuji v okne Tablet and Pen 
Settings (Nastaveni rezimu Tablet PC a pera). Pfed nastavenim 
pfedvolby je tfeba zvolit zobrazeni. Nahled zobrazeni, ktere 
vyberete, se zobrazi v podokne Button Location (Umisteni 
tlacitek) v okne Tablet and Pen Settings (Nastaveni rezimu 
Tablet PC a pera). 

Pokud tato 4 zobrazeni neznate, pfectete si pfed nastavenim 
pfedvolby ovladaciho tlacitka cast „Vyber zobrazeni" dale 
v teto kapitole. 
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Vyber zobrazeni 

Ve zobrazenich na vysku - primarni a na vysku - sekundarni 
je obraz zobrazen svisle na vysku. Ve zobrazenich na sifku - 
primarni a na sifku - sekundarni je obraz zobrazen vodorovne 
na sifku. 

■ Zobrazeni na vysku je optimalni, pokud pocitac Tablet PC 
pouzivate stejnym zpusobem jako kapesni pocitac. 

■ Zobrazeni na sifku je optimalni, pokud obraz zobrazujete 
na volitelnem externim monitoru nebo projektoru. 

V primarnich zobrazenich (na vysku - primarni a na sifku - 
primarni) se svisle a vodorovne zobrazeni pfepina ve smeru 
hodinovych rucicek. V sekundarnich zobrazenich (na vysku - 
sekundarni a na sifku - sekundarni) se svisle a vodorovne 
zobrazeni pfepina proti smeru hodinovych rucicek. 

■ Sekundarni zobrazeni muze byt vhodnejsi pro levaky. 

■ Sekundarni zobrazeni neni doporuceno, pokud pouzivate 
interni bezdratovou sit. V pozicich, ve kterych se obvykle 
nachazi pocitac Tablet PC, externi zafizeni a uzivatele 

pfi sekundarnim zobrazeni, muze dochazet ke stineni anten. 

Pfi pohledu na displej pocitace Tablet PC ve zobrazeni na 
vysku se anteny, ktere nejsou na povrchu pocitace viditelne, 
nachazeji na prave a leve strane pocitace, pobliz hornich rohu. 

Pfepnuti zobrazeni pocitace mezi rezimy na vysku - primarni, na 
sifku - primarni, na vysku - sekundarni a na sifku - sekundarni: 

1 . Klepnete na tlacitko Q. 

2. Vyberte zobrazeni z nabidky Q. 

Dalsi informace o pouziti nabidky Q, vcetne pokynu k pfidani 
a odebrani polozek nabidky Q, naleznete v casti kapitoly 12, 
„Software Q Menu". 
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Prirazeni nebo zmena predvolby 

Pokud chcete pfif adit nebo zmenit funkci pfif azenou 
programovatelnemu ovladacimu tlacitku, postupujte nasledovne: 

1 . Klepnete na polozky Start > Ovladacf panely > Tiskarny 
a jiny hardware > Tablet and Pen Settings (Nastaveni 
rezimu Tablet PC a pera) > karta Tablet Buttons (Tlacitka 
rezimu Tablet PC). 

2. V rozeviracim seznamu Button Settings For (Nastavem 
tlacitka v zobrazeni) vyberte zobrazeni, ve kterem chcete 
pfedvolbu pouzivat. 

3. V dialogovem okne Tablet Button (Tlacitko rezimu 
Tablet PC) vyberte tlacitko, kteremu chcete funkci pfifadit. 

□ Chcete-li pfifadit nebo zmenit pfifazeni funkce otoceni 
prvku Jog dial nahoru, vyberte hodnotu Up (Nahoru). 

□ Chcete-li pfifadit nebo zmenit pfifazeni funkce otoceni 
prvku Jog dial dolu, vyberte hodnotu Down (Dolu). 

4. Klepnete na tlacitko Change (Zmenit). 

5. V dialogovem okne Action (Akce) vyberte pfedvolbu a pote 
klepnutim na tlacitko OK nebo Pouzit pfedvolbu ulozte. 

Ndvrat vsech ovlddaach tlaatek 
do vychoziho nastavem' 

Navrat nastaveni vsech ovladacich tlacitek do vychoziho 
nastavem: 

1. Klepnete na polozky Start > Ovladad panely > Tiskarny 
a jiny hardware > Tablet and Pen Settings (Nastaveni 
rezimu Tablet PC a pera) > karta Tablet Buttons (Tlacitka 
rezimu Tablet PC). 

2. V poli Button Settings For (Nastaveni tlacitka v zobrazeni) 
nastavte zobrazeni, ve kterem chcete nastaveni vsech 
ovladacich tlacitek zmenit na vychozi nastaveni. 

3. Klepnete na tlacitko Reset (Obnovit). 

4. Klepnete na tlacitko Apply (Pouzit) a potom na tlacitko OK. 
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Kldvesnice na displeji 

Aplikace Tablet PC Input Panel zobrazuje klavesnici na displeji. 
Tato klavesnice na displeji simuluje funkce standardni klavesnice. 

Chcete-li spustit aplikaci Tablet PC Input Panel, klepnete na 
tlacitko pro spusteni aplikace Tablet PC Input Panel hrotem pera 
a pote vyberte ikonu klavesnice na displeji v levem dolnim rohu 
displeje. 

■ Znak napisete klepnutim na odpovidajici klavesu na displeji. 

■ Chcete-li pfepnout klavesy v hornim f adku z ciselnych klaves 
na funkcni klavesy, klepnete na klavesu FUNC. 

■ Pokud chcete zadat kombinaci klaves 
CTRL+ALT+DELETE, klepnete na tlacitko zabezpeceni 
systemu Windows na pocitaci. V zajmu vyssi ochrany 
systemu a uzivatele nelze kombinaci klaves 
CTRL+ALT+DELETE zadat stisknutim klaves CTRL, ALT 
a DELETE na klavesnici na displeji. 

Dalsi informace o pouzivani aplikace Tablet PC Input Panel 
naleznete v casti „Tlacitko spusteni aplikace Tablet PC 
Input Panel" drive v teto kapitole. 
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Zvukove funkce 

Nasledujici obrazek a tabulka popisuji zvukove funkce v pocitaci 
Tablet PC. 




Soucast 


Popis 


O Reproduktor 


Reprodukuje systemovy zvuk pocftace. 


© Tlacftko ztlumeni hlasitosti 


Slouzf ke ztlumeni hlasitosti nebo 




obnovenf jejfho nastavenf. 


© Tlacftko smzeni hlasitosti 


Slouzf ke snfzenf hlasitosti zvuku pocftace. 



(pokracovanf) 
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Soucast 


Popis 


0 


Tlacftko zvysenf hlasitosti 


Slouzi ke zvysenf hlasitosti zvuku 
poci'tace. 


© 


Internf mikrofon 


Slouzi k zaznamu zvuku. 


© 


Zasuvka zvukoveho 
vystupu (pro sluchatka) 


Slouzi k pfipojeni volitelnych sluchatek 
nebo stereofonnfch reproduktoru se 
samostatnym napajenfm. Umoznuje take 
propojeni zvukovych funkci se zanzenim 
pro pfehravanf zvuku a videa, jako je 
televizor ci videorekorder. 


© 


Zasuvka zvukoveho 
vstupu (pro mikrofon) 


Slouzi k pfipojeni volitelneho mikrofonu 
s jedinym zvukovym kanalem (monofonni) 
nebo se dvema zvukovymi kanaly 
(stereofonnf). 
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Pouzifi zdsuvky zvukoveho vstupu 
(pro mikrofon) 

Pocitac Tablet PC je vybaven zasuvkou pro stereofonni mikrofon. 
Pro pfipojeni do zasuvky pro mikrofon pouzijte mikrofon 
s 3,5mihmetrovym konektorem. 

■ Pfi pfipojeni stereofonniho (dvoukanaloveho) mikrofonu 
lze nahravat stereofonni zvuk. 

■ Pokud pfipojite monofonni (jednokanalovy) mikrofon, 
bude do obou kanalu zaznamenavan zvuk leveho kanalu. 

■ Pfi pripojeni dynamickeho mikrofonu nemusi byt dosazena 
doporucovana citlivost. 

(Sfc^ Pokud je k pocitaci pfipojen externi mikrofon, je interni 
mikrofon vypnut. 



Pouzitf zdsuvky zvukoveho vystupu 
(pro sluchdtka) 

AVAROVANI: Abyste omezili riziko poskozeni sluchu, nastavte vhodnou 
hlasitost drive, nez si nasadite sluchatka nebo sluchatka s mikrofonem. 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit poskozeni externiho zanzeni, 
nezapojuite konektor s jedinym zvukovym kanalem (monofonni) 
do zasuvky pro sluchatka. 



Stereofonni (dvoukanalova) zasuvka pro sluchatka slouzi krome 
pripojeni sluchatek take k pripojeni vstupniho zvukoveho 
konektoru zafizeni pro prehravani zvuku a videa, jako je televize 
ci videorekorder. 

Pripojeni zafizeni k zasuvce pro sluchatka: 

■ Pouzivejte pouze 3,5milimetrove stereofonni konektory. 

■ Nejlepsi kvality zvuku dosahnete pouzitim sluchatek 
s elektrickym odporem 24 az 32 ohmu. 



Pokud je k zasuvce pro sluchatka pfipojeno jakekoli zafizeni, 
je interni reproduktor vypnut. 



Pfirucka k hardwaru a softwaru 



5-3 



Multimedia 



Nastavem hlasitosti 

Hlasitost nastavite pomoci nektereho z nasledujicich 
ovladacich prvku: 

■ Tlacitka ovladani hlasitosti pocitace Tablet PC 

□ Chcete-li zvuk ztlumit nebo obnovit, stisknete tlacitko 
ztlumeni zvuku. 

□ Zvuk zeslabite stisknutim tlacitka pro zeslabeni. 

□ Zvuk zesilite stisknutim tlacitka pro zesileni. 

■ Ovladani hlasitosti v systemu Windows: 

1. Klepnete na ikonu Hlasitost v oznamovaci oblasti 
(v prave casti hlavniho panelu). 

2. Pfetazenim posuvniku nahoru nebo dolu hlasitost zvysite, 
resp. snizite. (Zvuk muzete take ztlumit zaskrtnutim 
policka Ztlumit.) 

- nebo - 

1. Poklepejte na ikonu Hlasitost. 

2. Ve sloupci Ovladani hlasitosti zvyste nebo snizte hlasitost 
pfetazenim posuvniku nahoru, resp. dolu. Muzete rovnez 
upravit vyvazeni nebo ztlumit zvuk. 

(5J^ Hlasitost je mozne nastavit take v ramci nekterych aplikaci. 

Nenachazi-li se ikona Hlasitost v oznamovaci oblasti, 
zobrazte ji nasledujicim zpusobem: 

1. Klepnete na polozky Start > Ovladacf panely > Zvuky 
a zanzenf pro praci se zvukem a feci > Zvuky 

a zvukova zanzem. 

2. Klepnete na kartu Hlasitost. 

3. Zaskrtnete policko Umistit ikonu hlasitosti 
na hlavni panel. 

4. Klepnete na tlacitko Pouzit. 
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Funkce video 

Pocitac Tablet PC obsahuje dualni vystupni zasuvku typu 
S-Video se 7 koliky, ktera slouzi k pfipojeni volitelneho zafizeni 
typu S -Video, napfiklad televize, videorekorderu, videokamery, 
zpetneho projektoru nebo karty pro digitalizaci videa pomoci 
volitelneho standardniho kabelu S -Video se 4 koliky. Vystupni 
konektor S -Video navic obsahuje 3 dalsi koliky, ktere umoznuji 
k pocitaci pfipojit volitelny adapter S-Video/kompozitni video. 

Pfi pfipojeni zafizem typu S-video do vystupni zasuvky typu 
S -video muze pocitac Tablet PC soucasne podporovat zobrazeni 
na displeji pocitace a na vsech ostatnich podporovanych externich 
monitorech. Pfipojeni typu S-Video obvykle poskytuje vyssi 
kvalitu obrazu nez pfipojeni typu kompozitni video. 

Chcete-li pfenaset obrazove signaly prostfednictvim vystupni 
zasuvky typu S -Video, bude nutne pouzit kabel S -Video, ktery 
lze zakoupit u vetsiny prodejcu spotfebni elektroniky. Jestlize 
kombinujete funkce zvuku a obrazu, jako napfiklad pfehravani 
filmu na televizoru z jednotky DVD ve volitelne jednotce 
MultiBay, bude rovnez nutne pouzit zvukovy kabel 3,5 mm/RCA, 
ktery lze zakoupit u vetsiny prodejcu spotfebni elektroniky. 
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Pouziti vystupni zdsuvky typu S-Video 

Pfipojeni videozafizeni k vystupni zasuvce typu S-video: 

1. Pfipojte jeden konec kabelu S-Video do vystupni zasuvky 
S -Video na pocitaci Tablet PC. 




2. Podle pokynu v dokumentaci dodavane se zafizenim pfipojte 
druhy konec kabelu do videozafizeni. 



g^. Pokud neni vystupni zasuvka typu S-video na pocitaci pfistupna, 
protoze je pocitac vlozen do volitelne stolni jednotky, muzete 
zafizeni pfipojit k vystupni zasuvce typu S-video na stolni 
jednotce. 
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Pripojem monitoru, projektoru 
nebo televizoru 

Chcete-li k pocitaci Tablet PC pfipojit externi monitor, projektor 
nebo televizor, pfipojte kabel monitoru k portu externiho 
monitoru na zadni strane pocitace. 



V pfipade, ze se na spravne pfipojenem externim monitoru, 
projektoru nebo televizoru nezobrazi zadny obraz, zkuste 
stisknutim klavesove zkratky FN+F4 prepnout zobrazeni na 
monitor. Zobrazeni na ruznych zafizenich muzete pfepinat 
stisknutim tlacitka rezimu prezentace. 
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Multimedidlrri software 



Chcete-li pouzivat opticke disky (CD a DVD), je tfeba pouzivat 
optickou jednotku v jednotce MultiBay ve volitelne stolm stanici 
pro pocitac Tablet PC nebo v externi jednotce MultiBay. 



Multimedialni software, ktery je dodavan s pocitacem Tablet PC, 
se lis! podle zemepisne oblasti a modelu pocitace. 

Nasledujici prehled popisuje funkce multimedialmho softwaru, 
ktery muze byt v pocitaci Tablet PC nainstalovan. 

■ Windows Media Player: Prehrava zvukove disky CD a disky 
DVD a kopiruje zvukove a datove disky CD. Prehrava take 
bezne zvukove formaty a soubory videa, jako jsou MP3, 
WMA, AVI, MPG nebo WMV Tento software je soucasti 
operacniho systemu Windows. 

■ Inter Video WinDVD: Prehrava video na discich CD a filmy 
na discich DVD. Tento software je v nekterych pocitacich 
Tablet PC pfedinstalovan. Lze jej take ziskat nasledujicimi 
zpusoby: 

□ Nainstalujte program WinDVD z disku CD Application 
and Driver Recovery dodavaneho s vetsinou pocitacu 
Tablet PC spolecnosti HP. 

□ Nemate-li disk CD Application and Driver Recovery, 
pozadejte stfedisko pece o zakazniky o kopii disku 

s resenim pro obnoveni pro dany pocitac Tablet PC. 

□ Software lze take stahnout z webu spolecnosti HP 
na adrese http://www.hp.com. 
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■ Inter Video WinDVD Creator Plus: Umoznuje vytvafet, 
upravovat a vypalovat filmy na disky DVD nebo videodisky 
CD. Tento software je umisten na disku CD InterVideo 
WinDVD Creator, ktery je dodavan s nekterymi 

pocitaci Tablet PC. 

■ Sonic RecordNow!: Umoznuje vytvafet kopie datovych nebo 
zvukovych disku CD a disku DVD a vytvafet vlastni zvukove 
disky CD a disky DVD. Program RecordNow! je v nekterych 
pocitacich Tablet PC pfedinstalovan. 



Dalsi informace o pouziti multimedialniho softwaru naleznete 



v napovede online k jednotlivym softwarovym produktum. 

V pocitaci Tablet PC muze byt nainstalovan dalsi multimedialni 
software. Tento software muzete nalezt v nasledujicich 
umistenich: 

■ mezi ikonami na plose, 

■ v nabidce Start > Vsechny programy, 

■ mezi pfedinstalovanymi programy dostupnymi v nabidce 
Start > Vsechny programy > Software Setup 

(Instalace softwaru). 
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Upozorneni na dodrzovani autorskych prdv 

Vytvafeni neautorizovanych kopii materialu chraneneho 
autorskymi pravy, vcetne pocitacovych programu, filmu, vysilani 
a zvukovych zaznamu, je podle platnych zakonu o autorskych 
pravech trestnym cinem. Nepouzivejte pocitac Tablet PC 
k uvedenym ucelum. 

Instalace softwaru 

Instalace softwaru dodavaneho na disku CD s pocitacem: 

1. Vlozte pfislusnou optickou jednotku do volitelne externi 
jednotky MutliBay nebo MultiBay II. 

2. Pfipojte pocitac Tablet PC do spolehlive elektricke zasuvky. 

3. Ukoncete vsechny spustene aplikace. 

4. Vlozte disk CD se softwarem do volitelne externi opticke 
jednotky. 

□ Pokud je povolena funkce automatickeho spousteni, 
zobrazi se pruvodce instalaci. 

□ Pokud je tato funkce zakazana, klepnete na polozky 
Start > Spustit. Zadejte pfikaz: 

x:\setup.exe 

(kde x pfedstavuje pismeno jednotky CD) 
a klepnete na tlacitko OK. 

5. Jakmile se zobrazi pruvodce instalaci, postupujte podle 
pokynu na displeji. 

6. Po zobrazeni vyzvy restartujte pocitac. 

Opakujte postup instalace pro veskery software, ktery chcete 
nainstalovat. 



Program WinDVD Creator ma pfi instalaci specialni pozadavky 
na jednotku. Chcete-li jej instalovat, pfectete si pokyny obsazene 
na disku CD InterVideo WinDVD Creator. 
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Povoleni automatickeho pfehravani 

Volba Pfehrat automaticky je funkce systemu Windows, ktera 
povoluje nebo zakazuje funkci automatickeho spousteni. Tato 
funkce spusti program nebo pfehraje titul na disku po jeho vlozeni 
do jednotky a zavfeni dvifek jednotky. Ve vychozim nastaveni je 
v pocitaci funkce automatickeho pfehravani povolena. 

Chcete-li automaticke pfehravani vypnout (nebo zapnout, bylo-li 
jiz vypnuto), vyhledejte potfebne informace v dokumentaci 
k operacnimu systemu nebo na webu spolecnosti Microsoft 
na adrese: http://www.microsoft.com. 

Zmena nastaveni regionu pro disky DVD 



UPOZORNENI: Nastaveni regionu na jednotce DVD Ize zmenit 
pouze petkrat. 

■ Nastaveni regionu vybrane pfi pate zmene se stane trvalym 
nastavenim regionu na jednotce. 

I Pocet zbyvajidch povolenych zmen nastaveni regionu na jednotce 
je zobrazen v okne programu WinDVD v poli Remaining Times 
Until Permanent (Pocet zmen zbyvajicich do trvaleho nastaveni) 
Pocet uvedeny v tomto poli zahrnuje take patou a posledni zmenu. 



Vetsina disku DVD, ktere obsahuji soubory podlehajici 
autorskym pravum, obsahuje take kody regionu. Kody regionu 
slouzi k lepsi mezinarodni ochrane autorskych prav. 

Disk DVD obsahujici kod regionu je mozne pfehrat pouze 
v pfipade, ze kod regionu na disku DVD odpovida nastaveni 
regionu na jednotce DVD. 

Pokud kod regionu na disku DVD nastaveni regionu na jednotce 
neodpovida, zobrazi se po vlozeni disku DVD zprava, ze 
pfehravani obsahu z tohoto regionu neni povoleno. Chcete-li 
disk DVD pfehrat, je nutne zmenit nastaveni regionu na jednotce 
DVD. Nastaveni regionu jednotky DVD lze zmenit v operacnim 
systemu nebo pomoci nekterych pfehravacu disku DVD. 
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Zmena pomoci operacnfho systemu 

Chcete-li zmenit nastaveni v operacnim systemu, postupujte 
nasledujicim zpusobem: 

1 . Spust'te Spravce zafizeni klepnutim na polozky Start > Tento 
pocitac. Klepnete v okne pravym tlacitkem mysi a klepnete 
na polozky Vlastnosti > karta Hardware > tlacitko Spravce 
zafizeni. 

2. Vyberte polozku Jednotky DVD nebo CD-ROM, klepnete 
pravym tlacitkem mysi na jednotku DVD, u ktere chcete 
zmenit nastaveni regionu, a potom klepnete na prikaz 
Vlastnosti. 

3. Na karte Region disku DVD proved'te pozadovane zmeny. 

4. Klepnete na tlacitko OK. 

5. Dalsi informace najdete v operacnim systemu Windows 
po klepnuti na prikaz Napoveda a odborna pomoc. 

Zmena pomoci programu WinDVD 

Chcete-li zmenit nastaveni regionu jednotky v programu 
WinDVD, postupujte nasledujicim zpusobem: 

1. Nekterym z nasledujicich zpusobu spust'te program 
WinDVD: 

□ Klepnete na ikonu WinDVD Player v oznamovaci oblasti. 

□ Klepnete na polozky Start > Programy (nebo Vsechny 
programy) > Inter Video WinDVD > InterVideo 
WinDVD. 

2. Pravym tlacitkem mysi klepnete do okna programu 
WinDVD. 

3. Klepnete na prikaz Setup (Nastaveni). 

4. Vyberte tlacitko odpovidajici pozadovanemu regionu. 

5. Klepnete na tlacitko OK. 

Pouziti jineho softwaru pro prehrdvdni disku DVD 

Chcete-li zmenit nastaveni regionu jednotky pomoci jineho 
pfehravace disku DVD nez programu WinDVD, vyhledejte 
pozadovane informace v dokumentaci dodane s pfehravacem. 
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Pece o jednotky 

Nasledujici casti oznacuji a popisuji pevny disk a volitelnou 
externi jednotku MultiBay nebo MultiBay II. 

Jednotky jsou kfehke komponenty, se kterymi je nutno zachazet 
opatrne. Nasledujici upozorneni se tykaji vsech jednotek. Dalsi 
upozorneni jsou uvedena v pfislusnych pokynech. 
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AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit poskozeni pocitace Tablet PC 
nebo jednotky, dodrzujte nasledujici pokyny: 

■ Zachazejte s jednotkou opatrne. Neupust'te ji. 

■ Vyvinutim nadmerne sily muzete poskodit konektory jednotky. 

Pfi vkladam jednotky vyvijejte pouze tlak nutny k usazeni jednotky. 

■ Nestnkejte na jednotku cistici prostfedky ani ji nevystavujte 
pusobem jinych kapalin ci extremnich teplot. 

■ Nem-li to nutne z duvodu opravy nebo vymeny, nevyjimejte primarni 
jednotku pevneho disku (umistenou v pozici pevneho disku). 

■ Elektrostaticky vyboj muze poskodit elektronicke soucastky. 
Zabranit poskozeni pocitace nebo jednotky elektrostatickym 
vybojem Ize dodrzenim nasledujicich pokynu: 

□ Pfed manipulaci s jednotkou vybijte vlastni elektrostatickou 
elektfinu tim, ze se dotknete uzemneneho kovoveho objektu. 

□ Nedotykejte se konektoru jednotky. 

Dalsi informace o ochrane pfed elektrostatickym poskozenim 
naleznete v pnrucce Poznamky o pfedpisech a bezpecnosti. 

■ Neumist'ujte jednotku do blizkosti zafizeni vyzafujicich magneticke 
pole. Magneticke pole vyzafuji take nektera bezpecnostni zafizeni, 
napfiklad zafizeni pro kontrolu prochazejicich osob na letistich 

a rucni detektory. Bezpecnostni zafizeni, ktera na letistich kontroluji 
pfirucni zavazadla (obvykle umistena na jedoucim pasu), pouzivaji 
namisto magnetickeho pole rentgenove zafeni, ktere jednotku 
neposkodi. 

■ Pokud jednotku odesilate postou, odeslete ji v obalu, ktery ji bude 
chranit pfed narazy, vibracemi, extremni teplotou a vlhkosti. Obal 
oznacte stitkem Kfehke - Fragile. 
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Indikdtor jednotky IDE 

Indikator jednotky IDE se rozsviti behem pfistupu na primarm 
pevny disk. 
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Primdrrri pevny disk 



AUPOZORNENI: Chcete-li pfedejit ztrate dulezitych dat, spust'te pfed 
pfenasenim pocitace nebo extermho pevneho disku z jednoho mista 
na druhe usporny rezim. Usporny rezim spustite klepnutim na polozky 
Start > Vypnout pocitac > Usporny rezim. Dalsi informace 
o spustem a ukonceni usporneho rezimu naleznete v cdsti kapitoly 2, 
„Napajeni". 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabrdnit poskozeni systemu a ztrate informaci, 
je tfeba pocitac pfed vyjinutim pevneho disku z pozice jednotky pevneho 
disku vypnout. Jednotku pevneho disku nevyjimejte, pokud je pocitac 
zapnuty, v uspornem rezimu nebo v rezimu spdnku. 



Pocitac Tablet PC je vybaven jednou pozici jednotky pevneho 
disku, do ktere lze vlozit pouze jeden pevny disk. Jednotka 
pevneho disku v pozici pevneho disku se nazyva primdrnt 
jednotka pevneho disku. 

Primarni jednotku pevneho disku lze vyjmout nasledujicim 
zpusobem: 

1. Ulozte praci a vypnete pocitac. (Jestlize si nejste jisti, zda je 
pocitac vypnuty nebo v rezimu spanku, zapnete jej posunutim 
vypinace napajeni smerem k pfedni casti pocitace. Potom 
pocitac vypnete pomoci operacniho systemu.) 

2. Zavfete displej. 

3. Otocte pocitac Tablet PC horni stranou smerem dolu a pfedni 
stranou smerem k sobe. 
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4. Uvolnete 2 srouby pevneho disku O. 

5. Zvednete kryt pevneho disku smerem od pocitace ©. 




6. Uvolnete sroub pevneho disku O. 

7. Potahnutim ouska pevneho disku © doprava odpojte 
pevny disk. 

8. Zvednete pevny disk © z pocitace. 
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Vlozeni jednotky pevneho disku: 

1 . Vlozte pevny disk O do pozice pevneho disku na spodni 
strane pocitace Tablet PC. 

2. Potahnutim ouska pevneho disku © doleva pevny disk 
pfipojte. 

3. Utahnete sroub pevneho disku ©. 
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4. Zarovnejte uchyty O na krytu pevneho disku s otvory 
v pocitaci. 

5. Zavfete kryt ©. 

6. Utahnete srouby krytu pevneho disku ©. 
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Exterrri jednotky 

Vymenitelne externi jednotky umoznuji ukladani dat 
a pfistup k nim. 

Jednotku USB lze pfidat pfipojenim k portu USB pocitace 
nebo k volitelne stoini jednotce. Dalsi informace o pfipojovani 
jednotek USB naleznete v casti kapitoly 10, „Zafizeni USB". 

Externi jednotka MultiBay nebo MultiBay II podporuje libovolne 
zafizeni urcene pro tyto pozice, vcetne nasledujicich: 

■ disketova jednotka 1 ,44 MB, 

■ modul pevneho disku (pevny disk s pfipojenym adapterem), 

■ jednotka DVD-ROM, 

■ kombinovana jednotka DVD/CD-RW, 

■ kombinovana jednotka DVD+RW/R a CD-RW, 

■ kombinovana jednotka DVD±RW/R a CD-RW. 

Dalsi informace o externi jednotce MultiBay naleznete 
v dokumentaci dodane s timto zafizenim. 
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Vo lite In a extern i zarizem 

Zasuvky a konektory popsane v teto pfirucce podporuji 
standardni externi zafizeni. 

■ Informace o torn, kterou zasuvku nebo port pouzit, 
naleznete v dokumentaci dodane se zafizenim. 

■ Informace o instalaci a zavedeni softwaru, napfiklad ovladacu 
zafizeni, naleznete v dokumentaci k danemu zafizeni. 

Standardni externi zafizeni pfipojite k pocitaci Tablet PC 
nasledujicim zpusobem: 

1. Jestlize pfipojujete zafizeni se samostatnym napajenim, 
musi byt zafizeni vypnute. 

2. Pfipojte zafizeni k pocitaci. 

3. Jestlize pfipojujete zafizeni se samostatnym napajenim, 
zapojte jeho sit'ovou snuru do uzemnene elektricke zasuvky. 

4. Zapnete zafizeni. 

Pfed odpojenim standardniho externiho zafizeni od pocitace 
zafizeni nejprve vypnete a teprve potom jej odpojte od pocitace. 

Volitelnd externi jednotka MultiBay 
a MultiBay II 

Externi jednotku MultiBay nebo MultiBay II se pfipojuje k portu 
USB na pocitaci Tablet PC a umoznuje pouzit zafizeni urcena pro 
tyto pozice. Pocitac Tablet PC je na prave strane vybaven jednim 
napajenym portem USB. Tento port pfi pouziti v kombinaci 
s kabelem USB s napajenim poskytuje napajeni externi jednotce 
MultiBay. Porty USB na zadnim panelu a na leve strane pocitace 
Tablet PC napajeni externi jednotce MultiBay neposkytuji. 
Externi jednotky MultiBay pfipojene k temto portum USB 
je tfeba pfipojit ke zdroji stfidaveho proudu. 
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Co jsou karty PC Card? 



AUPOZORNENI: V pnpade, ze nainstalujete software nebo aktivacm 
software poskytovane vyrobcem karty PC Card, nebudete pravdepodobne 
moci pouzivat jine karty. Jestlize dokumentace dodana s kartou PC Card 
obsahuje pokyny k instalaci ovladace zanzeni, postupujte nasledujidm 
zpusobem: 

■ Nainstalujte pouze ovladace zanzeni pro pnslusny operacni system. 

I Neinstalujte jiny software, jako |e napnklad program Card and 
Socket Services nebo aktivacm software, ktery vam mflze s kartou 
PC Card dodat vyrobce. 



Karta PC Card je doplnkove zarizeni o velikosti kreditni karty 
navrzene tak, aby splnovalo standardni specifikace asociace 
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International 
Association). 

■ Pocitac Tablet PC podporuje 32bitove karty CardBus 
i 16bitove karty PC Card. 

■ Pocitac je vybaven jednim slotem pro kartu PC Card 
a podporuje karty typu I a II. 

■ Karty Zoomed Video PC Card a karty PC Card vyzadujici 
napeti 12 V nejsou podporovany. 
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Vlozeni 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit poskozeni konektoru, dodrzujte 
tyto pokyny: 

■ Pfi vkladam karty PC Card do odpovidajiciho statu vyvijejte pouze 
minimalni tlak. 

■ Nepfenasejte pocitac Tablet PC v dobe, kdy karta PC Card pracuje. 



1. Uchopte kartu PC Card tak, aby jeji stitek smefoval nahoru 
a konektor smerem k pocitaci. 

2. Opatrne zasunte kartu do slotu, aby zapadla na sve misto. 
Operacni system vyda zvukove upozorneni oznamujici, 
ze zafizeni bylo rozpoznano. 
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Vyjmutf 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit zablokovam pocitace nebo ztrate 
neulozenych dat, ukoncete pfed vyjmutim karty PC jeji cinnost. 



1. Ukoncete vsechny soubory a aplikace, ktere pouzivaji kartu 
PC Card. 

2. Ukoncete cinnost karty PC Card tak, ze na hlavmm panelu 
klepnete na ikonu Bezpecne odebrat hardware a potom 
vyberete pfislusnou kartu PC Card. (Ikonu Bezpecne odebrat 
hardware zobrazite, jestlize na hlavmm panelu klepnete na 
ikonu Zobrazit skryte ikony.) 

3. Stisknete tlacitko pro vysunuti karty PC Card O. Tim 
vysunete tlacitko do pozice umozftujici uvolneni karty 
PC Card. 

4. Kartu PC uvolnite stisknutim tlacitka pro vysunuti karty PC. 

5. Opatrne kartu vytahnete ©. 




Vlozena karta PC Card spotrebovava energii i v dobe, kdy neni 
pouzivana. Chcete-li usetfit energii, ukoncete cinnost karty 
PC Card v dobe, kdy ji nepouzivate (nebo ji vyjmete). 
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Digitdlm pamefove karty 

Co jsou digitdlm pamefove karty? 



Digitalni pamefove karty jsou mala vyjimatelna ukladaci zafizeni 
typu Flash, ktera pfedstavuji pohodlny prostfedek pro ukladani 
dat a jejich sdilem s jinymi zafizemmi, jako jsou napfiklad 
kapesni pocitace, pocitace PDA, fotoaparaty nebo jine pocitace 
vybavene slotem pro kartu SD. 



Pamefove karty SD (Secure Digital) a MMC (MultiMediaCard) 
jsou jedinymi podporovanymi typy digitalnich pamefovych karet. 
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Digitalni pamet'ove karty 



Vlozerri 

AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit poskozem konektoru, dodrzujte 
nasledujid pokyny: 

■ Pfi vkladani digitalni pamet'ove karty do slotu vyvijejte pouze 
minimalni tlak. 

■ Nepfenasejte pocitac v dobe, kdy digitalni pamet'ova karta pracuje. 

Vlozeni digitalni pamet'ove karty: 

1. Vlozte digitalni pamet'ovou kartu do pfislusneho slotu. 

2. Kartu zasuftte do slotu tak, aby spravne zapadla na sve misto. 
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Digitalni pamet'ove karty 



Vyjmutf 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit zablokovam systemu nebo ztrate 
neulozenych dat, ukoncete pfed vyjmutim digitalni pamet'ove karty 
jeji dnnost. 



Vyjmuti digitalni pamet'ove karty: 

1. Ukoncete vsechny soubory a aplikace, ktere pouzivaji 
digitalni pamet'ovou kartu. 

2. Ukoncete cinnost digitalni pamet'ove karty tak, ze na hlavnim 
panelu klepnete na ikonu Bezpecne odebrat hardware. 
Potom vyberte pfislusnou digitalni pamet'ovou kartu. 
(Ikonu Bezpecne odebrat hardware zobrazite, jestlize na 
hlavnim panelu klepnete na ikonu Zobrazit skryte ikony.) 

3. Jemne zatlacte na digitalni pamet'ovou kartu tak, 
aby se uvolnila O. 

4. Vysuftte digitalni pamet'ovou kartu ze slotu ©. 
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Pamefove moduly 



Co je pamet'ovy modul? 



A VAROVANI: Pozice pamet'ovych modulu, pozice jednotky pevneho 
disku a pozice pro baterie jsou jedine pozice v podtaci Tablet PC 
pfistupne uzivatelflm. Vsechny ostatni oblasti, ke kterym Ize ziskat 
pnstup pomoci zvlastmch nastrojO, mfize otevnt pouze partner pro 
poskytovam servismch sluzeb. 



A VAROVANI: Pokud pfed vlozemm pamet'oveho modulu neodpojite 
napajed kabel a nevyjmete vsechny jednotky bateriovych zdrojO, mflze 
dojit k poskozeni zanzeni a hrozi riziko urazu elektrickym proudem. 



AUPOZORNENI: Elektronicke soucastky mflze poskodit elektrostaticky 
vyboj. Nez zacnete pracovat, je tfeba se zbavit elektrostatickeho 
naboje tak, ze se dotknete uzemneneho kovoveho objektu. Dalsi 
informace naleznete v pnrucce Poznamky o pfedpisech a bezpecnosti. 

Pocitac Tablet PC ma dve pozice pamet'ovych modulu. 
Pozice primarmho pamet'oveho modulu se nachazi pod 
klavesnici. Pozice rozsifujiciho pamet'oveho modulu je 
umistena na spodni strane pocitace. 

Kapacitu pameti pocitace lze rozsifit pfidanim pamet'oveho 
modulu do rozsifujiciho slotu nebo inovaci existujiciho 
pamet'oveho modulu ve slotu primarni pameti. 
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Pamet'ove moduly 



Slot rozsirujiciho pamet'ove ho modulu 

Pfidani nebo inovace pamet'oveho modulu ve slotu pro rozsifujici 
pamet'ovy modul: 

1. Vypnete pocitac. (Jestlize si nejste jisti, zda je pocitac 
vypnut nebo v rezimu spanku, zapnete jej posunutim 
vypinace napajeni smerem k pfedni casti pocitace. 
Potom pocitac vypnete pomoci operacniho systemu.) 

2. Odpojte veskera externi zafizeni pfipojena k pocitaci. 

3. Odpojte sit'ovou snuru. 

4. Otocte pocitac Tablet PC spodni stranou nahoru. 

5. Vyjmete z pocitace vsechny jednotky bateriovych zdroju. 

6. Uvolnete srouby krytu pamet'oveho modulu O. 

7. Odklopte kryt pamet'oveho modulu © smerem z pocitace. 
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Pamet'ove moduly 



8. Pokud je ve slotu pamet'ovy modul, vyjmete jej: 

a. Odtahnete pfidrzne svorky © na obou stranach modulu. 
(Modul se vyklopi smerem nahoru.) 

b. Uchopte okraje pamet'oveho modulu © a potom jej 
jemne vytahnete z pamet'oveho slotu. Vyjmuty pamet'ovy 
modul je tfeba chranit proti poskozeni ulozenim do 
antistatickeho obalu. 
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Pamet'ove moduly 



9. Vlozte novy pamet'ovy modul: 

a. Zarovnejte drazkovany okraj O pamet'oveho modulu 
do drazek pamet'oveho slotu. 

b. Zatlacte modul do pamet'oveho slotu pod uhlem 45 stupnu 
k povrchu pozice pamet'oveho modulu, aby zapadl na 
sve misto ©. 

c. Zatlacte modul smerem dolu ©, aby pfidrzne svorky 
zapadly na sve misto. 
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Pamet'ove moduly 



Slot primdrrriho pamet'oveho modulu 

Postup pfi vymene stavajiciho pamet'oveho modulu ve slotu 
primarmho pamet'oveho modulu: 

1. Vypnete pocitac. (Jestlize si nejste jisti, zda je pocitac vypnut 
nebo v rezimu spanku, zapnete jej posunutim vypinace 
napajeni smerem k pfedni casti pocitace. Potom pocitac 
vypnete pomoci operacniho systemu.) 

2. Odpojte veskera externi zafizeni pfipojena k pocitaci. 

3. Odpojte sit'ovou snuru. 

4. Otocte pocitac Tablet PC spodni stranou nahoru. 

5. Vyjmete z pocitace vsechny jednotky bateriovych zdroju. 
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Pamet'ove moduly 



6. Vyjmete 8 sroubu ze spodni strany pocitace Tablet PC. 




7. Otocte pocitac horni stranou nahoru a otevfete displej. 

8. Vyjmete z pocitace kryt tlacitek pomoci plocheho konce 
sroubovaku. 
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Pamet'ove moduly 



9. Nadzvednete horni okraj klavesnice a klavesnici pfeklopte 
az na podlozku ruky pocitace. 




10. Odpojte kabel ukazovatka O od konektoru ukazovatka ©. 
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Pamet'ove moduly 



11. Vyjmete pametovy modul ze slotu pamet'oveho modulu: 

a. Odtahnete pfidrzne svorky O na obou stranach modulu. 
Modul se po uvolneni vyklopi smerem nahoru. 

b. Zvednete okraj pamet'oveho modulu © a jemne modul 
vyjmete ze slotu. 




A Vyjmuty pametovy modul je treba chranit proti poskozeni 
ulozenfm do antistatickeho obalu. 

12. Vlozeni noveho pamet'oveho modulu do slotu pro 
pametovy modul: 

a. Zarovnejte drazkovany okraj modulu © s drazkami 
rozsifujiciho slotu. 

b. Zatlacte modul do slotu © pod uhlem 45 stupnu, 
aby zapadl na sve misto. 
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Pamet'ove moduly 



c. Zatlacte modul smerem dolu ©, aby pfidrzne svorky 
zapadly na sve misto. 




13. Zapojte kabel ukazovatka O zpet do konektoru 
ukazovatka ©. 
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Pamet'ove moduly 



14. Vrat'te klavesnici na sve misto. 

15. Nasad'te zpet kryt tlacitek pocitace. 

16. Namontujte srouby na spodni strane pocitace. 

17. Vlozte zpet jednotky bateriovych zdroju. 

18. Znovu pripojte externi napajeni a externi zafizeni. 

19. Restartujte pocitac. 

Soubor rezimu spdnku 

Pfi zvetseni velikosti pameti RAM (Random Access Memory) 
zvetsi operacni system misto na pevnem disku vyhrazene 
pro soubor rezimu spanku. 

Pokud po rozsifeni pameti RAM dojde k potizim s rezimem 
spanku, ovefte, zda je na pevnem disku dostatek volneho mista 
pro vetsi soubor rezimu spanku. 

■ Chcete-li zobrazit velikost pameti RAM v systemu, 
postupujte nasledujicim zpusobem: 

□ Klepnete na polozky Start > Ovladacf panely > Vykon 
a udrzba > System > karta Obecne. 

- nebo - 

□ Stisknete kombinaci klaves FN+ESC. 

■ Mnozstvi volneho mista na pevnem disku zobrazite 
klepnutim na polozky Start > Tento pocitac. Potom vyberte 
pevny disk. Informace o mistu na disku se zobrazi v casti 
Podrobnosti v leve dolni casti okna. 

■ Chcete-li zobrazit mnozstvi mista potfebneho pro soubor 
rezimu spanku, klepnete na polozky Start > Ovladacf 
panely > Vykon a udrzba > Moznosti napajeni > karta 
Rezim spanku. 
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Zanzeni USB 



Co je rozhrarri USB? 

USB (Universal Serial Bus) je hardwarove rozhrani, ktere lze 
pouzit k pfipojeni externich zafizeni (napfiklad klavesnice, mys, 
jednotka, tiskarna, skener nebo rozbocovac) k pocitaci. Pocitac 
Tablet PC obsahuje tfi standardni porty USB podporujici zanzeni 
s rozhranim USB 2.0 a USB 1 . 1 . 

Zanzeni USB se pouzivaji stejne jako srovnatelna zafizeni bez 
tohoto rozhrani, s jednou vyjimkou: Zafizeni USB nelze pouzit, 
pokud v pocitaci neni nainstalovan operacni system podporujici 
rozhrani USB. 

Nektera zafizeni USB mohou vyzadovat dalsi podpurny software, 
ktery je obvykle dodavan spolu se zafizenim. Dalsi informace 
a pokyny pro instalaci softwaru ziskate v dokumentaci 
k danemu zafizeni. 
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Zafizem USB 



Pripojerri zanzem USB 




Rozbocovace USB je mozne pfipojit ke konektoru USB na 
pocitaci Tablet PC, k volitelne storm jedno tee nebo k jinemu 
zafizeni USB. Rozbocovace podporuji celou fadu ruznych 
zafizem USB a slouzi ke zvyseni poctu zafizem USB v systemu. 
Napajene rozbocovace je tfeba pfipojit k externimu zdroji 
napajeni. Rozbocovace, ktere nejsou samostatne napajene, 
je nutne pfipojit ke konektoru USB v pocitaci nebo k portu 
v napajenem rozbocovaci. 
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Operacrri system a software 

Zafizeni USB se pouzivaji stejne jako srovnatelna zafizeni bez 
tohoto rozhrani, s jednou vyjimkou: Zafizem USB nelze pouzit, 
pokud v pocitaci neni nainstalovan operacni system podporujici 
rozhrani USB. 

Nektera zafizeni USB mohou vyzadovat dalsi podpurny software, 
ktery je obvykle dodavan spolu se zafizenim. Dalsi informace 
a pokyny pro instalaci softwaru ziskate v dokumentaci 
k danemu zafizem. 

Podpora starsich verzf rozhrani USB 

Podporu starsich verzi rozhrani USB je nutne povolit 
v techto pfipadech: 

■ Chcete pouzivat klavesnici, mys nebo rozbocovac USB 
pfipojene ke konektoru USB v pocitaci behem spusteni 
systemu nebo v aplikaci ci nastroji, ktere nejsou soucasti 
systemu Windows. 

■ Chcete restartovat pocitac z volitelne externi jednotky 
MultiBay. 

Povoleni podpory starsich verzi rozhrani USB : 

1. Zapnete pocitac Tablet PC. 

2. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based Setup v leve 
dolni casti obrazovky stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu F2. 

□ Chcete-li zobrazit pokyny k navigaci, stisknete klavesu F1 . 

3. Klepnete na polozky Advanced (Upfesnit) > Device Options 

(Moznosti zafizeni). 

4. Vyberte moznost Enable USB legacy support 

(Povolit podporu starsich verzi rozhrani USB). 

5. Chcete-li ulozit zadane parametry a ukoncit program 
Computer Setup, zvolte moznosti File (Soubor) > Save 
changes and exit (Ulozit zmeny a ukoncit) a postupujte 
podle pokynu na obrazovce. 
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Modem a pripojem k siti 



Interm modem 



Kabel modemu 



AVAROVANI: Pfi pfipojeni pocitace Tablet PC k digitalni lince hrozi 
trvale poskozeni modemu. Pokud modem omylem pfipojite k digitalni 
lince, okamzite jeho kabel odpojte. 

Kabel modemu s sestikolikovym konektorem RJ-1 1 na obou 
koncich je nutne pfipojit k analogove telefonni lince. V nekterych 
zemich je nutny specialni adapter modemu. Zasuvky digitalnich 
systemu PBX se mohou podobat analogovym telefonnim 
zasuvkam, ale s modemem nejsou kompatibilni. 
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Modem a phpojeni k stti 



Pouziti kabelu modemu 

Pfipojeni kabelu modemu: 



AVAROVANI: Chcete-li se vyhnout riziku urazu elektrickym proudem, 
pozaru nebo poskozem zanzeni, nezapojujte kabel modemu do 
sit'ove zasuvky. 



1 . Polozte pocitac na rovny povrch pobliz telef onni zasuvky 
displejem nahoru. 

2. Pokud kabel modemu obsahuje obvod pro potlaceni ruseni O, 
ktery zabranuje ruseni pfijmu televizniho nebo rozhlasoveho 
vysilani, pfipojte k pocitaci konec kabelu s timto obvodem. 

3. Zapojte kabel modemu do zasuvky RJ-11 
(zasuvka pro modem) © v pocitaci. 

4. Zapojte druhy konec kabelu modemu do telefonni zasuvky 
RJ-11©. 




Dalsi informace o pouziti modemu nebo pfikazu AT 
a modifikatoru vytaceni naleznete v casti „Vyber zeme modemu" 
nebo v pfirucce Modem Command Guidelines (Advanced Users 
Only) (Pnrucka k pnkazum modemu (pouze pro pokrocile 
uzivatele)), ktera je k dispozici v anglictine. 
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Pouziti adapteru modemu pro pozadovanou zemi 

Telefonni zasuvky se v ruznych zemich a regionech lisi. Pokud 
modem pfipojujete k telefonni lince v zemi, kde nejsou 
k dispozici standardni telefonni zasuvky RJ- 1 1 , je tfeba ziskat 
adapter modemu pro danou zemi. Dalsi informace o pouzivani 
pocitace v zahranici naleznete v casti „Vyber zeme modemu". 

Pfipojeni modemu k analogove telefonni lince, ktera nemd 
telefonni zasuvku RJ-1 1: 



*|S. VAROVANI: Chcete-li se vyhnout riziku urazu elektrickym proudem, 
» \ pozaru nebo poskozeni zanzeni, nezapojujte kabel modemu do 
sit'ove zasuvky. 

1 . Polozte pocitac na rovny povrch pobliz telefonni zasuvky 
displejem nahoru. 

2. Pokud kabel modemu obsahuje obvod pro potlaceni ruseni O, 
ktery zabraftuje ruseni pfijmu televizniho nebo rozhlasoveho 
vysilani, pfipojte k pocitaci konec kabelu s timto obvodem. 

3. Zapojte kabel modemu do zasuvky RJ-11 (zasuvka pro 
modem) © v pocitaci. 

4. Zapojte kabel modemu © do adapteru kabelu modemu 
pro danou zemi. 

5. Zapojte adapter kabelu modemu pro danou zemi © 
do telefonni zasuvky. 
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Vyber zeme modemu 

Zobrazerri aktualmho vyberu zeme 

Zobrazeni aktualniho nastaveni zeme pro modem: 

1. Klepnete na polozky Start > Ovladari panely > Moznosti 
data, casu, mistnflio nastaveni a jazyka > Mistm 

a jazykove nastaveni. 

2. Aktualni zeme je zobrazena v seznamu Umisteni. 

Priddnf novych umistem pri cestovdnf 

Interni modem je nakonfigurovan tak, aby splnoval provozni 
standardy v zemi, kde jste pocitac Tablet PC zakoupili. 
Pfi cestovani do zahranici muzete pridat nove konfigurace 
umistem a zajistit tak shodu se standardy danych zemi. 

AUPOZORNENI: Aktualni nastaveni zeme modemu neodstranujte. 
Chcete-li modem pouzivat v dalsich zemich a pfitom zachovat konfiguraci 
pro svou domovskou zemi, pfidejte novou konfiguraci pro kazde umistem, 
ve kterem budete modem pouzivat. 



Nize uvedeny rozeviraci seznam muze obsahovat zeme, ktere 
modem nepodporuje. Neni-li vybrana podporovana zeme, budou 
jako vychozi nastaveny Spojene staty nebo Velka Britanie. 

AUPOZORNENI: Volba jine zeme nez te, kde pocitac pouzivate, 
muze mit za nasledek takovou konfiguraci modemu, ktera porusuje 
telekomunikacni pfedpisy a zakony dane zeme. Muze se take stat, 
ze modem nebude pfi chybnem vyberu zeme spravne pracovat. 
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Pfidani noveho umisteni: 

1. Klepnete na polozky Start > Ovladaci panely > Pfipojeni 
k siti a Internetu > Moznosti telefonu a modemu > 
Pravidla vytaceni (karta). 

Pfi prvmm vyberu karty Pravidla vytacem se zobrazi vyzva k zadanl 
informaci o evidencnich cislech oblasti do okna Mistm informace. 

2. Klepnete na tlacitko Nove a zadejte nazev noveho umisteni 
(napriklad Doma nebo Zamestnani). 

3. Z rozeviraciho seznamu vyberte zemi nebo oblast. 

<f^ Rozevlraci seznam muze obsahovat zeme, ktere nejsou modemem 
podporovany. Nenl-li vybrana podporovana zeme, budou jako 
vychozi nastaveny Spojene staty nebo Velka Britanie. 

4. Klepnete na tlacitka OK > OK. 

Resenf problemu pri pripojenf v zahrania 

Vyskytnou-li se pfi pouziti modemu mimo vasi zemi problemy, 
mohla by je vyfesit nasledujici doporuceni: 

■ Zkontrolujte typ telefonni linky. 

Modem vyzaduje analogovou, nikoli digitalni linku. Linka 
kancelaf ske pobockove ustfedny (PBX) je obvykle digitalni 
linka. Telefonni linky oznaco vane jako datove linky, faxove 
linky, modemove linky nebo standardni telefonni linky j sou 
zpravidla analogove linky. 
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■ Zkontrolujte, zda je vytacem tonove nebo pulzni. 

Vytocte nekolik cislic a poslouchejte, zda se ozvou cvaknuti 
(pulsy) nebo tony. Potom postupujte nasledujicim zpusobem: 

1. Klepnete na polozky Start > Ovladari panely > 
Pfipojeni k siti a Internetu > Moznosti telefonu 
a modemu > Pravidla vytacem (karta). 

Pfi prvmm vyberu karty Pravidla vytacem se zobrazi vyzva k zadanl 
informaci o evidencnich cislech oblasti do okna Mistm informace. 

2. Vyberte sve umisteni a klepnete na tlacitko Upravit. 

3. V zavislosti na torn, co jste slyseli v telefonu, vyberte 
moznost Tonova volba nebo Pulzni volba. 

4. Klepnete na tlacitka OK > OK. 

■ Zkontrolujte vytacene telefonm cfslo a odezvu 
vzdaleneho modemu. 

Vytocte telefonm cislo, vyckejte, zda vzdaleny modem 
odpovi, a potom zaveste. 

■ Nastavte modem tak, aby necekal na oznamovacf ton. 

Prijme-li modem oznamovaci ton, ktery nerozpozna, nevytoci 
cislo a zobrazi se chybova zprava oznamujici, ze neni 
oznamovaci ton. Pomoci nasledujiciho postupu nastavte 
modem tak, aby pfed vytacenim necekal na oznamovaci ton: 

1. Klepnete na polozky Start > Ovladacf panely > 
Pfipojeni k siti a Internetu > Moznosti telefonu 
a modemu > Modemy (karta). 

2. Vyberte svuj modem a pfejdete na kartu Vlastnosti > 
Modem. 

3. Zruste zaskrtnuti policka Pfed vytacenim cekat 
na oznamovaci ton. 
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4. Pokud po zruseni zaskrtnuti tohoto policka pocitac 
i nadale zobrazuje chybovou zpravu o nepfitomnosti 
oznamovaciho tonu, postupujte nasledujicim zpusobem: 

a. Klepnete na polozky Start > Ovladari panely > 
Pfipojeni k siti a Internetu > Moznosti telefonu 
a modemu Pravidla vytaceni (karta). 

<^ Pfi prvnim vyberu karty Pravidla vytaceni se zobrazi vyzva k zadani 
informaci o evidencnich cislech oblasti do okna Mistm informace. 

b. Vyberte sve umisteni a klepnete na tlacitko Upravit. 

c. V rozeviracim seznamu vyberte zemi nebo oblast. 

d. Klepnete na tlacitka Pouzit > OK. 

e. Pfejdete na kartu Modemy. 

f . Vyberte pouzivany modem a klepnete na tlacitko 
Vlastnosti. 

g. Zruste zaskrtnuti policka Pfed vytacemm cekat 
na oznamovacf ton. 

Predinstalovany software pro komunikaci 

Chcete-li pouzit predinstalovany software pro emulaci terminalu 
a pfenos dat, postupujte takto: 

1 . Klepnete na polozky Start > Vsechny programy > 
Pf islusenstvf > Komunikace. 

2. Vyberte pozadovany program pro emulaci faxu ci terminalu 
nebo Pruvodce pripojenim k Internetu. 
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Postup pfipojeni sit'oveho kabelu: 

1 . Polozte pocitac na rovny povrch pobliz sit'ove zasuvky 
displejem nahoru. 

2. Pokud sit'ovy kabel obsahuje obvod pro potlaceni ruseni O, 
ktery zabranuje ruseni prijmu televizniho nebo rozhlasoveho 
vysilani, pfipojte k pocitaci konec kabelu s timto obvodem. 

3. Zapojte sit'ovy kabel do zasuvky RJ-45 (sit'ova zasuvka) © 
v pocitaci. 

4. Zapojte druhy konec kabelu do sit'ove zasuvky ©. 



Pocitac Tablet PC muze pracovat v uspornem rezimu site LAN, 
ktery setfi vykon baterii. Usporny rezim site LAN vypne zarizeni 
v siti LAN v pfipade, ze pocitac neni pfipojen k externimu zdroji 
napajeni a sit'ovy kabel je odpojen. Dalsi informace naleznete 
v casti „Pouziti usporneho rezimu site LAN" v kapitole 2, 
„Napajeni". 
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Nabidka Q Menu 

Nabidka Q Menu umoznuje rychly pfistup k mnoha systemovym 
liloham spoustenym pomoci tlacitek, klaves nebo klavesovych 
zkratek u vetsiny pocitacu Tablet PC. 

Nabidku Q Menu lze naprogramovat pro pfistup k jinym 
systemovym uloham nebo k jakymkoli polozkam na disku, 
v siti nebo v Internetu. 

Popis ovlddackh prvku nabidky Q Menu 

Pfi praci s nabidkou Q Menu se pouziva ovladaci prvek 
Jog dial © a tlacitko nabidky Q Menu ©. 




Pfirucka k hardwaru a softwaru 



12-1 



Software Q Menu 



Zobrazeni a zavreni nabidky Q Menu 

Nabidku Q Menu lze kdykoli zobrazit nebo zavfit nekterym 
z nasledujicich postupu: 

■ Pokud chcete nabidku Q Menu otevfit, klepnete na tlacitko Q 
nebo na ikonu Q Menu v oznamovaci oblasti (v prave casti 
hlavniho panelu). 

Zobrazeni teto ikony muze zmenit pouze spravce systemu. 

Pokud neni ikona Q Menu v oznamovaci oblasti zobrazena 
(v prave casti hlavniho panelu), postupujte takto: 

1. Klepnete na tlacitko Q. 

2. Vyberte polozku Q Menu Settings (Nastavem nabidky 
Q Menu). 

3. Zaskrtnete policko Display Q Menu On System Tray 

(Zobrazit ikonu Q Menu v hlavnim panelu systemu). 

4. Klepnete na tlacitko OK. 

Pokud se ikona nezobrazi, klepnete na ikonu Zobrazit skryte 
ikony v oznamovaci oblasti (v prave casti hlavniho panelu). 

■ Chcete-li nabidku Q Menu zavfit, klepnete na tlacitko Q 
nebo na libovolne misto mimo nabidku Q Menu. 

Informace o nastaveni tlacitka aktivovaneho perem k otevfeni 
a zavfeni nabidky Q Menu naleznete v oddile v casti kapitoly 4, 
„Pero a ovladaci tlacitka". 

Vyber polozky z nabidky Q Menu 

Polozky v nabidce Q Menu lze vybrat pomoci ovladaciho prvku 
Jog dial, pera, externi mysi nebo jineho ukazovaciho zafizeni. 

Chcete-li k vyberu pouzit ovladaci prvek Jog dial, prochazejte 

polozky v nabidce jeho otacenim nahoru nebo dolu 

a pozadovanou polozku vyberte jeho stisknutim smerem dovnitf. 
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Zobrazeni informari o polozkdch 
definovanych systemem 

Zobrazeni popisu polozky v nabidce Q Menu definovane 
systemem nebo test polozky v nabidce Q Menu spustenim 
pfikazu spojeneho s polozkou: 

1 . Klepnete na tlacitko Q nebo na ikonu Q Menu v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu). 

2. Vyberte polozku Q Menu Settings (Nastaveni nabidky 
Q Menu). 

3. Zobrazi se seznam Items to Display On Q Menu 
(Polozky, ktere se maji zobrazit v nabidce Q Menu). 

□ Pokud chcete zobrazit popis polozky definovane 
systemem, vyberte polozku. Polozky definovane 
uzivatelem popis neobsahuji. 

□ Chcete-li testovat polozku spustenim pfikazu, ktery 
je s ni spojen, vyberte polozku a klepnete na tlacitko 
Execute (Provest). Pokud polozku nelze testovat, 
nebude tlacitko Execute dostupne. 

Postupy pouziti vsech polozek definovanych systemem 
jsou uvedeny dale v teto kapitole v casti „Pouziti polozek 
definovanych systemem". 

Nastaveni predvoleb nabidky Q Menu 

V nabidce Q Menu lze zobrazit az 40 polozek. Nekolik polozek 
definovanych systemem je zobrazeno jako vychozi nastaveni. 
Do nabidky lze pfidat dalsi polozky definovane systemem nebo 
uzivatelem. Odstranit lze vsechny polozky s vyjimkou vychozich. 

Ke sprave polozek v nabidce Q Menu slouzi seznam Items to 
Display On Q Menu (Polozky, ktere se maji zobrazit v nabidce 
Q Menu). 
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Zobrazeni seznamu polozek, ktere se map zobrazit 
v nabidce Q Menu 

Seznam polozek, ktere se maji zobrazit v nabidce Q Menu, 
lze otevfit kdykoli jednim z nasledujicich zpusobu: 

■ Klepnete na tlacitko Q nebo na ikonu Q Menu v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu) a vyberte pfikaz 

Q Menu Settings (Nastaveni nabidky Q Menu). 

■ Klepnete na polozky Start > Ovladari panely > Dalsi 
moznosti ovladarich panelu > Q Menu Settings 

(Nastaveni nabidky Q Menu). 

Odebrdni polozky z nabidky Q Menu 

Odebrani polozky z nabidky Q Menu: 

1 . Klepnete na tlacitko Q nebo na ikonu Q Menu v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu). 

2. Vyberte polozku Q Menu Settings (Nastaveni nabidky 
Q Menu). 

3. V seznamu Items to Display On Q Menu (Polozky, ktere se 
maji zobrazit v nabidce Q Menu) zruste zaskrtnuti policka 
u polozek, ktere chcete odebrat. 

4. Klepnete na tlacitka Pouzft > OK. 

Priddni polozky do nabidky Q Menu 

Polozka, kterou chcete pfidat do nabidky Q Menu, musi byt 
nejprve zobrazena na seznamu Items to Display On Q Menu 
(Polozky, ktere se maji zobrazit v nabidce Q Menu). 

Nabidka Q Menu a seznam Items to Display On Q Menu 
(Polozky, ktere se maji zobrazit v nabidce Q Menu) mohou 
obsahovat maximalne 40 polozek. Pokud je aktualne na seznamu 
40 polozek, nebude tlacitko Add (Pfidat) dostupne. Jestlize neni 
tlacitko Add (Pfidat) dostupne, je pfed pfidanim nove polozky 
nejprve nutne odebrat nekterou ze stavajicich polozek ze seznamu. 
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Priddni' polozky ze seznamu do nabidky 
Q Menu 

Pfidani polozky ze seznamu Items to Display On Q Menu 
(Polozky, ktere se maji zobrazit v nabidce Q Menu) do nabidky 
Q Menu: 

1 . Klepnete na tlacitko Q nebo na ikonu Q Menu v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu). 

2. Vyberte polozku Q Menu Settings (Nastaveni nabidky 
Q Menu). 

3. Zaskrtnete policko u polozky, kterou chcete pfidat. 

4. Klepnete na tlacitko OK. 

Zobrazeni nabidky Q Menu po pfidani polozky: 

» Klepnete na tlacitko Q nebo na ikonu Q Menu v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu). 

Priddni polozky ze seznamu do nabfdky 
Q Menu 

Priddni polozky, ktera neni na seznamu Items to Display On 
Q Menu (Polozky, ktere se maji zobrazit v nabidce Q Menu), 
soucasne do seznamu i do nabidky Q Menu - napfiklad polozky 
na disku, v siti nebo v Internetu: 

1 . Klepnete na tlacitko Q nebo na ikonu Q Menu v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu). 

2. Vyberte polozku Q Menu Settings (Nastaveni nabidky 
Q Menu). 

3. Klepnete na tlacitko Add (Pfidat). 
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4. V okne Add New Menu Entry (Pfidat novou polozku 

do nabidky) muzete polozku pfidat tim, ze zadate jeji nazev 
nebo ji vyhledate. 

□ Zadejte nazev, ktery se ma zobrazovat v nabidce Q Menu, 
do pole Display Name (Zobrazovany nazev) a cestu 

k polozce zadejte do pole File Name (Nazev souboru). 
Pokud chcete nazev souboru vyhledat prochazenim, 
zadejte pouze zobrazovany nazev do pole Display Name 
(Zobrazovany nazev) a pole File name (Nazev souboru) 
ponechejte prazdne. 

□ Chcete-li polozku pfidat prochazenim, klepnete na 
tlacitko Browse (Prochazet) vedle pole File Name 
(Nazev souboru). 

□ Vyberte polozku ve zobrazenem okne. (V poli File Name 
(Nazev souboru) se zobrazi uplny nazev a cesta k souboru 
a pokud jste do pole Display Name (Zobrazovany nazev) 
nezadali nazev pro zobrazeni v nabidce, vytvofi se nazev 
automaticky z nazvu souboru a zobrazi se v poli Display 
Name (Zobrazovany nazev).) 

5. Potvrdte pfedvolby a zavfete okno klepnutim na tlacitka 
Pouzit > OK. 

Zobrazeni nabidky Q Menu po pfidani polozky: 

» Klepnete na tlacitko Q nebo na ikonu Q Menu v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu). 
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Zmena uzivatelem definovane polozky 

Uzivatelem definovane polozky lze zmenit, polozky definovane 
systemem vsak zmenit nelze. Vyberete-li v seznamu Items to 
Display On Q Menu (Polozky, ktere se maji zobrazit v nabidce 
Q Menu) polozku defmovanou systemem, nebude tlacitko 
Modify (Upravit) dostupne. 

Zmena zobrazovaneho nazvu nebo nazvu souboru u uzivatelem 
definovane polozky: 

1 . Klepnete na tlacitko Q nebo na ikonu Q Menu v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu). 

2. Vyberte polozku Q Menu Settings (Nastaveni nabidky 
Q Menu). 

3. Vyberte polozku v seznamu Items to Display On Q Menu 
(Polozky, ktere se maji zobrazit v nabidce Q Menu). 

4. Klepnete na tlacitko Modify (Upravit). 

□ Chcete-li zobrazovany nazev nebo nazev souboru u polozky 
zmenit pomoci klavesnice, zadejte novy zobrazovany nazev 
polozky do pole Display Name (Zobrazovany nazev) nebo 
novou cestu k souboru polozky do pole File Name 
(Nazev souboru). Pokud chcete nazev souboru vyhledat 
prochazenim, zadejte pouze zobrazovany nazev do pole 
Display Name (Zobrazovany nazev) a pole File name 
(Nazev souboru) ponechejte prazdne. 

□ Chcete-li zobrazovany nazev nebo nazev souboru zmenit 
prochazenim, klepnete na tlacitko Browse (Prochazet) 
vedle pole File Name (Nazev souboru). 

□ Vyberte polozku ve zobrazenem okne. (V poli File Name 
(Nazev souboru) se zobrazi uplny nazev a cesta k souboru 
a pokud jste do pole Display Name (Zobrazovany nazev) 
nezadali nazev pro zobrazeni v nabidce, vytvofi se nazev 
automaticky z nazvu souboru a zobrazi se v poli Display 
Name (Zobrazovany nazev).) 

5. Potvrdte predvolby klepnutim na tlacitka Pouzit > OK. 

6. Zavfete okno Q Menu Settings (Nastaveni nabidky Q Menu) 
klepnutim na tlacitko OK. 

Zobrazeni nabidky Q Menu po zmene zobrazovaneho nazvu 
nebo nazvu souboru: 

» Klepnete na tlacitko Q nebo na ikonu Q Menu v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu). 
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Zmena pozice polozky v nabidce Q Menu 

Zmena pozice polozky v nabidce Q Menu: 

1 . Klepnete na tlacitko Q nebo na ikonu Q Menu v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu). 

2. Vyberte polozku Q Menu Settings (Nastaveni nabidky 
Q Menu). 

3. Vyberte polozku v seznamu Items to Display On Q Menu 
(Polozky, ktere se maji zobrazit v nabidce Q Menu). Potom 
provedte tyto kroky: 

□ Chcete-li polozku pfesunout nahoru, klepnete na tlacitko 
Move Up (Nahoru). 

□ Chcete-li polozku pfesunout dolu, klepnete na tlacitko 
Move Down (Dolu). 

4. Potvrdte pfedvolby a zavfete okno Q Menu Settings 
(Nastaveni nabidky Q Menu) klepnutim na tlacitka 
Pouzit > OK. 

Odebrdni polozky ze seznamu Items To Display on 
Q Menu (Polozky, ktere se maji zobrazit v nabidce 
Q Menu) 

Polozky definovane systemem nelze ze seznamu Items To 
Display on Q Menu (Polozky, ktere se maji zobrazit v nabidce 
Q Menu) odebrat. Odebrani polozky definovane uzivatelem: 

1 . Klepnete na tlacitko Q nebo na ikonu Q Menu v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu). 

2. Vyberte polozku Q Menu Settings (Nastaveni nabidky 
Q Menu). 

3. Vyberte polozku, kterou chcete odebrat. 

4. Klepnete na tlacitko Remove (Odebrat). 

5. Potvrdte predvolby a zavfete okno Q Menu Settings 
(Nastaveni nabidky Q Menu) klepnutim na tlacitka 
Pouzit > OK. 
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Povoleni automaticke zmeny rezimu 

Povolenim automaticke zmeny umoznite, aby aplikace Q Menu 
automaticky upravovala orientaci zobrazeni na displeji. Pokud 
tuto volbu zakazete, bude tfeba orientaci zobrazeni menit rucne. 




Tuto volbu muze aktualizovat pouze spravce systemu. 



Povoleni automaticke zmeny rezimu: 

1 . Klepnete na tlacitko Q nebo na ikonu Q Menu v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu). 

2. Vyberte polozku Q Menu Settings (Nastaveni nabidky 
Q Menu). 

3. Zaskrtnete policko Enable Automatic Mode Change 

(Povolit automatickou zmenu rezimu). 

Nastaveni oprdvneni ke konfiguraci nabidky 
Q Menu pro vsechny uzivatele 

Tato volba umozftuje menit konfiguraci nabidky Q Menu ve 
vsech uzivatelskych uctech. Pokud je povolena, bude mit kazdy 
uzivatel moznost vlastniho nastaveni nabidky Q Menu. Zmeny 
provedene v nabidce Q Menu budou platit pouze pro daneho 
uzivatele. 




Tuto volbu mohou nastavovat pouze uzivatele 
s opravnenimi spravce. 



Nastaveni opravneni ke konfiguraci nabidky Q Menu pro vsechny 
uzivatele: 

1 . Klepnete na tlacitko Q nebo na ikonu Q Menu v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu). 

2. Vyberte polozku Q Menu Settings (Nastaveni nabidky 
Q Menu). 

3. Zaskrtnete policko Allow All Users to Configure Q Menu 

(Povolit konfiguraci nabidky Q Menu vsem uzivatelum). 
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Pouzifi polozek definovanych systemem 

Od vyrobce je nabidka Q Menu nastavena tak, ze zobrazuje pouze 
polozky, ktere jsou v nasledujicim popisu oznaceny jako vychozi- 
Vsechny polozky, jejichz popis nasleduje, lze do nabidky Q Menu 
pfidat nebo je z ni odebrat. Pokyny naleznete v casti „Nastaveni 
pfedvoleb nabidky Q Menu", vyse v teto kapitole. 

Brightness (Jas - vychozi) 

Pfi vyberu polozky Brightness (Jas) se zobrazi prekryvne okno, 
ktere umoznuje upravit jas displeje pomoci ovladaciho prvku 
Jog dial. Po provedeni nastaveni klepnete na tlacitko OK 
v pfekryvnem okne. 

Volume (Hlasitost - vychozi) 

Pfi vyberu polozky Volume (Hlasitost) se zobrazi okno 
operacniho systemu pro nastaveni hlasitosti. 

Mute On/Off (Ztlumenf zvuku - vychozi) 

Pokud je systemovy zvuk zapnut, vyberem polozky Mute On/Off 
(Ztlumeni zvuku) jej ztlumite. Pokud je systemovy zvuk ztlumeny, 
vyberem polozky Mute On/Off (Ztlumeni zvuku) jej obnovite. 

Capture Screen (Snimek obrazovky) 

Vyberem polozky Capture Screen (Snimek obrazovky) 
zkopirujete obraz na displeji pocitace Tablet PC do schranky 
systemu Windows. 

Chcete-li snimek ulozit nebo vytisknout, spust'te aplikaci, ktera 
podporuje praci se snimky obrazovky, napr. aplikaci Microsoft 
Word nebo Malovani, a vlozte do ni snimek. 

Pfiklad zkopirovani snimku obrazovky do dokumentu 
aplikace Word: 

1. Vyberte polozku Capture Screen (Snimek obrazovky). 

2. Spust'te aplikaci Word. 

3. Umistete kurzor v dokumentu na misto, kam chcete 
snimek vlozit. 

4. V panelu nabidek aplikace Word klepnete na pfikaz 
Lfpravy > Vlozit. 
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Capture Window (Snimek okna) 

Vyberem polozky Capture Window (Snimek okna) zkopirujete 
obraz aktualne otevfeneho okna na displeji pocitace Tablet PC 
do schranky systemu Windows. 

Chcete-li smmek ulozit nebo vytisknout, spust'te aplikaci, ktera 
podporuje praci se snimky obrazovky, napf. aplikaci Microsoft 
Word nebo Malovani, a vlozte do ni snimek. 

Pfiklad zkopirovani snimku aktualne otevfeneho okna 
do dokumentu aplikace Word: 

1. Vyberte polozku Capture Window (Snimek okna). 

2. Spust'te aplikaci Word. 

3. Umistete kurzor v dokumentu na misto, kam chcete 
snimek vlozit. 

4. V panelu nabidek aplikace Word klepnete na pfikaz 
Upravy > Vlozit. 

Tablet Display (Displej pocitace Tablet PC - vychozi) 

Moznosti zobrazeni pfi pfipojeni volitelneho zobrazovaciho 
zafizeni, napf. externiho monitoru nebo projektoru, ke konektoru 
externiho monitoru v pocitaci Tablet PC: 

Zobrazeni pouze na displeji pocitace Tablet PC: 

» Vyberte polozku Tablet Display (Displej pocitace 
Tablet PC). 

<^ Vyberem polozky Tablet Display (Displej pocitace 
Tablet PC) vypnete moznost Extended Desktop 
(Rozsi'fena pracovnf plocha). 
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External Display (Externi monitor) 

Moznosti zobrazeni pfi pfipojeni volitelneho zobrazovaciho 
zafizeni, napf. externiho monitoru nebo projektoru, ke konektoru 
externiho monitoru v pocitaci Tablet PC: 

Zobrazeni pouze na zobrazovacim zafizeni: 

» Vyberte polozku External Display (Externi monitor). 

<^ Vyberem polozky External Display (Externi monitor) vypnete 
moznost Extended Desktop (Rozsifena pracovni plocha). 

Dual Display (Dudlm zobrazeni - vychozi) 

Moznosti zobrazeni pfi pfipojeni volitelneho zobrazovaciho 
zafizeni, napf. externiho monitoru nebo projektoru, ke konektoru 
externiho monitoru v pocitaci Tablet PC: 

Zobrazeni na displeji pocitace Tablet PC a na zobrazovacim 
zafizeni soucasne: 

» Vyberte polozku Dual Display (Dualni zobrazeni). 

<^ Vyberem polozky Dual Display (Dualni zobrazeni) vypnete 
moznost Extended Desktop (Rozsi'rena pracovni plocha). 

Extended Desktop (Rozsirend pracovni plocha) 

Volba Extended Desktop (Rozsifena pracovni plocha) umoznuje 
rozsifit zobrazeni z displeje pocitace Tablet PC na externi 
monitor. Volbu Extended Desktop (Rozsifena pracovni plocha) 
lze vyuzit napfiklad ke zobrazeni cele tabulky aplikace Excel. 
Sloupce na leve strane mohou byt zobrazeny na displeji pocitace 
Tablet PC a sloupce na prave strane na externim monitoru. 



Volba Extended Desktop (Rozsifena pracovni plocha) 
nem podporovana, pokud je pocitac v rezimu Tablet PC. 

Zapnuti volby Extended Desktop (Rozsifena pracovni plocha): 

» Vyberte polozku Extended Desktop 

(Rozsifena pracovni plocha). 
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Vypnuti volby Extended Desktop (Rozsifena pracovni plocha): 

1 . Klepnete na tlacitkoQ. 

2. Vyberte polozku Tablet Display (Displej pocitace 
Tablet PC), External Display (Externi monitor) nebo 
Dual Display (Dualni zobrazeni). 

Presentation Mode On/Off (Rezim prezentace 
zapnout/vypnout - vychozf) 

AUPOZORNENI: Rezim prezentace |e soucasti nabidky Q Menu 
a softwaru tladtek Quick Launch. Pokud je tento software odinstalovan 
nebo zakazan, nebude rezim prezentace funkcni. 

Rezim prezentace predstavuje optimalni konfiguraci pro 
zobrazeni prezentace, napfiklad prezentace v aplikaci 
Microsoft PowerPoint, na projektoru nebo externim monitoru 
a poznamek pfednasejiciho na displeji pocitace Tablet PC. 

Zapnuti nebo opetovne zapnuti rezimu prezentace: 

» Vyberte polozku Presentation Mode On 
(Zapnout rezim prezentace). 

Ukonceni rezimu prezentace: 

» Vyberte polozku Presentation Mode Off 
(Vypnout rezim prezentace). 

Dalsi informace o rezimu prezentace naleznete v oddile „Pouziti 
rezimu prezentace" v casti kapitoly 3, „Ukazovaci zarizeni 
a klavesnice". 

Portrait-Primary (Na vysku - primdrnf, vychozf) 

Otoceni obrazu ve smeru hodinovych rucicek ze zobrazeni 
na sifku do zobrazeni na vysku: 

» Vyberte polozku Portrait-Primary (Na vysku - primarni). 
Landscape-Primary (Na sirku - primarni, vychozi) 

Otoceni obrazu ve smeru hodinovych rucicek ze zobrazeni 
na vysku do zobrazeni na sifku: 

» Vyberte polozku Landscape-Primary (Na sifku - primarni). 
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Portrait-Secondary (Na vysku - sekundarni) 

Otoceni obrazu proti smeru hodinovych rucicek ze zobrazeni 
na sifku do zobrazeni na vysku: 

» Vyberte polozku Portrait-Secondary 
(Na vysku - sekundarni). 

Vychozi polozka Portrait-Primary (Na vysku - primarni) slouzi 
k otoceni obrazu ve smeru hodinovych rucicek do zobrazeni na 
vysku. Pro levaky muze byt vhodnejsi volba Portrait-Secondary 
(Na vysku - sekundarni), ktera obraz otoci do zobrazeni na vysku 
proti smeru hodinovych rucicek. 



Spolecnost HP doporucuje, abyste pfi bezdratove komunikaci 
nepouzivali zobrazeni Na vysku - sekundarni. V pozicich, ve 
kterych se obvykle nachazi pocitac Tablet PC, externi zafizeni 
a uzivatele pfi zobrazeni Na vysku - sekundarni, muze dochazet 
ke stineni anten. 



Pfesne umisteni anten je uvedeno v casti kapitoly 1, 
„Popis soucasti". 

Landscape-Secondary (Na sfrku - sekundarni) 

Otoceni obrazu proti smeru hodinovych rucicek ze zobrazeni 
na vysku do zobrazeni na sifku: 

» Vyberte polozku Landscape- Secondary 
(Na sifku - sekundarni). 

Vychozi polozka Landscape-Primary (Na sifku - primarni) slouzi 
k otoceni obrazu ve smeru hodinovych rucicek do zobrazeni na 
sifku. Pro levaky muze byt vhodnejsi volba Landscape-Secondary 
(Na sifku - sekundarni), ktera obraz otoci do zobrazeni na sifku 
proti smeru hodinovych rucicek. 



Spolecnost HP doporucuje, abyste pfi bezdratove komunikaci 
nepouzivali zobrazeni Na sifku - sekundarni. V pozicich, ve 
kterych se obvykle nachazi pocitac Tablet PC, externi zafizeni 
a uzivatele pfi zobrazeni Na sifku - sekundarni, muze dochazet 
ke stineni anten. 



Pfesne umisteni anten je uvedeno v casti kapitoly 1, 
„Popis soucasti". 



72-74 



Pfirucka k hardwaru a softwaru 



Software Q Menu 



Standby (Usporny rezim) 

Zapnuti usporneho rezimu: 

» Vyberte polozku Standby (Usporny rezim). 

Hibernate (Rezim spdnku) 

Zapnuti rezimu spanku, pokud je povolen: 

» Vyberte polozku Hibernate (Rezim spanku). 

<^ Rezim spanku je ve vychozi'm nastaveni povolen. Pokud nenf 
rezim spanku povolen, zapnete vyberem polozky Hibernate 
(Rezim spanku) usporny rezim. 

Chcete-li ovefit, zda je rezim spanku povolen, postupujte 
nasledovne: 

» Klepnete na polozky Start > Ovladari panely > Vykon 
a udrzba > Moznosti napajem > Rezim spanku (karta). 

Rezim spanku je povolen, pokud je zaskrtnuto policko 
Zapnout podporu rezimu spanku. 

Shut Down (Vypnout) 

Okamzite ukonceni operacniho systemu a vypnuti pocitace: 

» Klepnete na polozku Shut Down (Vypnout). Zobrazi 
se vyzva k potvrzeni akce. 

Power Controls (Ovldddnf napdjenf) 

Otevfeni okna operacniho systemu Moznosti napajem - 
vlastnosti: 

» Vyberte polozku Power Control (Ovladani napajem). 

Tablet PC Settings (Nastaveni pocitace 
Tablet PC - vychozf) 

Otevfeni okna operacniho systemu Tablet and Pen Settings 

(Nastaveni rezimu Tablet PC a pera): 

» Vyberte polozku Tablet PC Settings (Nastaveni pocitace 
Tablet PC). 



Pfirucka k hardwaru a softwaru 



12-15 



Software Q Menu 



Q menu Settings (Nastavem nabidky 
Q Menu - vychozi) 

Otevfeni okna Q Menu Settings (Nastavem nabidky Q Menu): 

» Vyberte polozku Q Menu Settings (Nastavem nabidky 
Q Menu). 

Ovladac tlacitek pocitace Tablet PC 

Ovladac tlacitek pocitace Tablet PC umozfiuje pfizpusobit perem 
aktivovana tlacitka a ovladaci prvek Jog dial. Tlacitka lze 
naprogramovat k provadeni ruznych akci nebo ke spusteni 
konkretnich aplikaci. Kazde tlacitko lze naprogramovat na jinou 
funkci v kazdem ze ctyf zobrazeni, mohou vsak provadet ve 
vsech zobrazenich tutez funkci. 

Uprava tlacitek pocitace Tablet PC: 

1 . Klepnete na tlacitkoQ nebo na ikonu Q Menu v oznamovaci 
oblasti (v prave casti hlavniho panelu). 

2. Klepnete na polozky Tablet PC Settings (Nastavem 
pocitace Tablet PC) > Tablet Buttons (Tlacitka rezimu 
Tablet PC). 

3. Vyberte zobrazeni, pro ktere chcete tlacitko naprogramovat. 

4. Vyberte tlacitko, ktere chcete naprogramovat, ve sloupci 
Tablet Button (Tlacitka rezimu Tablet PC). Tlacitko je 
zobrazeno v rameccich Button location (Umisteni tlacitka) 

a Detailed view (Podrobne zobrazeni) na karte Tablet Buttons 
(Tlacitka rezimu Tablet PC). 

5. Chcete-li zmenit akci prifazenou tlacitku, klepnete na tlacitko 
Change (Zmenit). (Zobrazi se dialogove okno Change 
Tablet Button Actions (Zmenit akce tlacitek rezimu 
Tablet PC).) 

6. V rozeviracim seznamu Action (Akce) vyberte akci, 
kterou ma tlacitko provadet. 

7. Klepnete na tlacitko OK. 

8. Klepnete na tlacitka Pouzit > OK v dialogovem okne Tablet 
and Pen Settings (Nastavem rezimu Tablet PC a pera). 

AUPOZORNENI: Ovladac tlacitek pocitace Tablet PC je soucasti softwaru 
Q Menu. Pokud je software Q Menu odinstalovan nebo zakdzan, nebude 
ovladac funkcm. 
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Bezdratove pripojeni 
(pouze u vybranych modelu) 

Je-li pocitac Tablet PC vybaven integrovanym bezdratovym 
zafizenim, napfiklad bezdratovym zafizenim standardu 802.11 
nebo technologie Bluetooth, jedna se o bezdratovy pocitac. 

■ Bezdratovy pocitac standardu 802. 1 1 umoznuje pripojeni 
k bezdratovym sitim v podnikovych kancelafich, 
domacnostech a na vefejnych mistech. Mezi bezdratove site 
patn bezdratove mistni site (site WLAN) nebo pfipojne body 
(tzv. hotspoty). Pfipojne body jsou bezdratove pfistupove 
body umistene na verejnych mistech, napfiklad na letistich, 
v restauracich, kavarnach, hotelech nebo na univerzitach. 

■ Bezdratovy pocitac s technologii Bluetooth umoznuje 
pfipojeni k dalsim bezdratovym zafizenim s podporou 
technologie Bluetooth pomoci bezdratove osobni site 
(site PAN). 
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Pomoci tlacitka na pocitaci Tablet PC muzete bezdratove zafizeni 
standardu 802.1 1 nebo technologie Bluetooth povolit nebo 
zakazat. Indikator tlacitka oznacuje stav bezdratoveho zafizeni. 
Na obrazku je zobrazeno tlacitko bezdratoveho pfipojeni O 
a indikator bezdratoveho pfipojeni ©. 




Krome tlacitka a indikatoru bezdratoveho pfipojeni obsahuje 
pocitac Tablet PC take software ve ovladaci prvky, ktere umozfiuji 
zapnuti, vypnuti, povoleni a zakazani bezdratoveho zafizeni. 
Nasledujici tabulka obsahuje popis techto softwarovych 
ovladacich prvku. 

Ovladaci prvek 
bezdratoveho zafizeni' Popis 

Wireless Assistant Tento softwarovy nastroj umozhuje samostatne 

zapnout a vypnout bezdratova zan'zeni standardu 
802.11 a technologie Bluetooth. Dalsi informace 
o pouzitf programu Wireless Assistant naleznete 
v casti „Stavy napajeni zafizeni" v teto kapitole. 

Ovladaci prvky programu Program Computer Setup umozhuje povolit 
Computer Setup a zakazat bezdratova zafizeni standardu 802.1 1 

nebo technologie Bluetooth. Dalsi informace o pouziti 
programu Computer Setup k ovladanf bezdratovych 
zafizeni standardu 802.1 1 a technologie Bluetooth 
naleznete v kapitole 15, „Program Computer Setup". 
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Zanzem bezdratove mfstrri site 
(pouze u vybranych modelu) 

Pomoci bezdratoveho zafizeni standardu 802.11 se muzete 
pfipojit k bezdratove mistni siti (siti WLAN), ktera se sklada 
z dalsich pocitacu a pfislusenstvi propojenych bezdratovym 
smerovacem nebo bezdratovym pfistupovym bodem. 

■ Rozsahle site WLAN, napfiklad podnikove site WLAN 
nebo verejne pripojne body site WLAN, obvykle vyuzivaji 
bezdratove pfistupove body, ktere umoznuji pfipojeni 
velkeho mnozstvi pocitacu a pfislusenstvi a oddeleni 
dulezitych sit'ovych funkci. 

■ Site WLAN v domacnostech nebo malych kancelafich 
obvykle vyuzivaji bezdratovy smerovac, ktery umoznuje 
nekolika bezdratovym i pevne pfipojenym pocitacum sdilet 
pfipojeni k Internetu, tiskarne a souborum bez dalsich naroku 
na hardware nebo software. Terminy bezdratovy pfistupovy 
bod a bezdratovy smerovac jsou obvykle pouzivany ve 
stejnem vyznamu. 

Pocitace se zafizenimi site WLAN standardu 802.11 mohou 
podporovat jeden nebo vice z nasledujicich tfi standardu fyzicke 
vrstvy IEEE: 

■ 802.11a, 

■ 802.11b, 

■ 802.1 lg. 
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Existuji 3 oblibene implementace adapteru site WLAN: 

■ pouze standard 802. 1 lb, 

■ standard 802. llb/g, 

■ standard 802.1 la/b/g. 

Standard 802.11b, nejstarsi oblibeny standard site WLAN, 
podporuje pfenos dat rychlosti az 1 1 Mb/s a pouziva frekvenci 
2,4 GHz. Pozdeji vytvofeny standard 802. 1 lg pouziva take 
frekvenci 2,4 GHz, ale podporuje pfenos dat rychlosti az 54 Mb/s. 
Zafizeni site WLAN standardu 802. 1 lg jsou zpetne kompatibilni 
se zafizenimi standardu 802. 1 lb a lze je pouzit ve stejnych sitich. 
Standard 802. 11a podporuje pfenos dat rychlosti az 54 Mb/s, 
pouziva vsak frekvenci 5 GHz. Standard 802.11a neni 
kompatibilni se standardem 802.11b ani 802. 1 lg. Dalsi 
informace o urceni typu zafizeni nainstalovaneho v pocitaci 
ziskate v casti „Identifikace zafizeni site WLAN" v teto kapitole. 

Pripojeni bezdratove ho pocitace Tablet PC 
k podnikove siti WLAN 

Informace o pfipojeni pocitace k podnikove siti WLAN vam 
poskytne spravce site nebo oddeleni informacnich technologii. 

Pripojeni bezdrdtoveho pocitace Tablet PC 
k verejne siti WLAN 

Seznam nejblizsich vefejnych siti WLAN vam poskytne vas 
poskytovatel sluzeb Internetu (ISP) nebo jej naleznete na webu. 
Mezi webove servery zvefejfiujici seznamy vefejnych siti WLAN 
patfi weby Cisco Hotspot Locator, Hotspotlist nebo Geektools. 

Jestlize se nachazite v dosahu vefejne site WLAN, zobrazi se 
v dolni casti obrazovky interaktivni zprava Bezdratove pfipojeni 
k siti. Cenik a podminky pfipojeni ziskate u poskytovatelu 
jednotlivych vefejnych siti WLAN. 
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Instalace site WLAN v domdcnosti 

K instalaci site WLAN a pfipojeni k Internetu v domacnosti 
je tfeba nasledujici zafizeni. Obrazek pfedstavuje ukazku 
dokoncene instalace bezdratove site pfipojene k Internetu. 
Bezdratova sit obsahuje nasledujici zarizeni: 

■ volitelny sirokopasmovy modem (bud modem DSL nebo 
kabelovy modem) a vysokorychlostni pfipojeni k Internetu 
zakoupene od poskytovatele sluzeb Internetu (ISP) O, 

■ volitelny bezdratovy smerovac (zakoupeny samostatne) ©, 

■ bezdratovy pocitac Tablet PC ©. 




Pfi rozsifeni lze k siti pro pfipojeni k Internetu pfidat dalsi 
bezdratove nebo pevne pfipojene pocitace. 



Pozadujete-li pfi instalaci site WLAN odbornou pomoc, 
obrat'te se na vyrobce smerovace nebo vaseho poskytovatele 
sluzeb Internetu. 




Pfirucka k hardwaru a softwaru 



13-5 



Bezdratove pfipojeni (pouze u vybranych modelu) 



Pouzifi pripojerri k siti WLAN 

Chcete-li pouzivat pfipojeni k siti WLAN, proved'te 
nasledujici akce: 

■ Ovefte, zda jsou nainstalovany vsechny ovladace pozadovane 
bezdratovym zafizenim standardu 802. 1 1 a ze bezdratove 
zafizeni standardu 802.11 je spravne nakonfigurovano. 

Pokud pouzivate integrovane bezdratove zafizeni standardu 802. 1 1 , 
jsou nainstalovany vsechny pozadovane ovladace a adapter je 
pfedkonfigurovan a pfipraven k pouziti. 

■ Pouzivate-li integrovane bezdratove zafizeni standardu 
802.11, ovefte, zda je toto zafizeni zapnute. Je-li bezdratove 
zafizeni zapnute, sviti indikator bezdratoveho pfipojeni. 
Pokud indikator nesviti, je tfeba bezdratove zafizeni 
standardu 802.11 zapnout. Dalsi informace naleznete v casti 
„Stavy napajeni zafizeni". 

■ U domaci site WLAN ovefte, zda je spravne nakonfigurovan 
smerovac. Pokyny naleznete v dokumentaci ke smerovaci. 



Funkcni rozsah dalsich pfipojeni k siti WLAN se lisi v zavislosti 
na implementaci site WLAN v pocitaci, vyrobci smerovace 
a ruseni zpusobenem ruznymi typy zdi a dalsimi elektronickymi 
zafizenimi. 



Dalsi informace o pouzivani pfipojeni k siti WLAN: 

■ Prostudujte si informace od sveho poskytovatele sluzeb 
Internetu a dokumentaci k bezdratovemu smerovaci a dalsim 
zafizenim site WLAN. 

■ Pfectete si informace a vyuzijte odkazy na webove stranky 
uvedene v nabidce Start > Napoveda a odborna pomoc. 

■ Vyuzijte dokumentaci k vasemu pocitaci Tablet PC. Pfirucka 
Odstranovdm potizi obsahuje cast venovanou problemum se 
zafizenimi bezdratove site LAN a jejich feseni. 
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Pouzifi funkci pro zabezpeceni 
bezdratoveho pripojeni 

Po instalaci vlastni site WLAN nebo pfistupu k existujici siti 
WLAN se vzdy pfesvedcte, ze je sit' WLAN chranena pomoci 
funkci zabezpeceni. Nepovolite-li zabezpeceni site WLAN, 
muze neautorizovany uzivatel bezdratove site pristupovat 
k datum ve vasemu pocitaci a vyuzivat pripojeni k Internetu 
bez vaseho vedomi. 

Mezi nejcasteji pouzivane urovne zabezpeceni patfi sifrovani 
WPA-Personal (Wi-Fi Protected Access-Personal) a WEP 
(Wired Equivalent Privacy). Krome zabezpeceni smerovace 
pomoci sifrovani WPA-Personal nebo WEP muzete vyuzit 
jednu nebo vice z nasledujicich moznosti zabezpeceni: 

■ zmenu vychoziho nazvu site (SSID) a hesla, 

■ branu firewall, 

■ nastaveni zabezpeceni weboveho prohlizece, 

■ povoleni filtrovani adres MAC u smerovace. 

Dalsi informace o zabezpeceni siti WLAN naleznete na webu 
spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com/go/wireless. 
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Instalace softwaru bezdratove site (volitelna) 

System Microsoft Windows XP podporuje konfiguraci site 
WLAN pomoci funkce Konfigurace nuloveho klienta. Spolecnost 
HP poskytuje vlastni nastroj pro konfiguraci site WLAN, ktery je 
tfeba nainstalovat, chcete-li pouzivat rozsifeni Cisco Compatible 
Extensions. Rozsifeni Cisco Compatible Extensions umozftuji 
vyuzivat bezdratova zafizeni v sitich WLAN vytvof enych na 
zaklade technologii spolecnosti Cisco. 

Identifikace zanzem site WLAN 

Chcete-li nainstalovat software HP WLAN pro integrovane 
bezdratove zafizeni standardu 802.1 1, je tfeba znat nazev 
zafizeni, ktere je soucasti vaseho pocitace Tablet PC. Rozpoznani 
integrovaneho bezdratoveho zafizeni standardu 802.11: 

1 . Zobrazte nazvy vsech bezdratovych zafizeni standardu 
802.11 vpocitaci Tablet PC: 

a. Klepnete na polozky Start > Tento pocftac. 

b. Pravym tlacitkem mysi klepnete do okna Tento pocitac. 

c. Klepnete na polozky Vlastnosti > Hardware > Spravce 
zanzenf > Sft'ove adaptery. 

2. V zobrazenem seznamu vyberte pozadovane bezdratove 
zafizeni standardu 802.11: 

□ Polozka oznacujici bezdratove zafizeni standardu 802. 1 1 
obsahuje termin bezdratova sit' LAN, WZA/Vnebo 802.11. 

□ Neni-li v seznamu uvedeno zadne bezdratove zafizeni 
standardu 802.11, neni soucasti pocitace zadne 
integrovane bezdratove zafizeni standardu 802.11 
nebo neni spravne nainstalovan ovladac tohoto zafizeni. 
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Pnstup k softwaru a dokumentaci site WLAN 

Software site WLAN je pfedinstalovan v pocitaci a je k dispozici 
pomoci nastroje Software Setup. 

Instalace softwaru site WLAN: 

» Klepnete na polozky Start > Programy > Software Setup 

a postupujte podle pokynu na obrazovce. (Zobrazi-li se vyzva 
k vyberu softwaru, ktery chcete nainstalovat, zaskrtnete 
odpovidajici policka nebo zruste jejich zaskrtnuti.) 

Software site WLAN je k dispozici take na webu spolecnosti HP 
v podobe balicku SoftPaq. K vyhledani, stazeni a instalaci 
balicku SoftPaq vyuzijte nektery z nasledujicich postupu: 

■ klepnete na polozky Start > Napoveda a odborna pomoc; 

- nebo - 

■ navstivte web spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.com/support: 

a. Zvolte svuj jazyk a zemepisnou oblast. 

b. Klepnete na pfepinac Stazeni ovladacu a softwaru. 

c. Zadejte informace o modelu pocitace a potom postupujte 
podle pokynu na webu. 

(Jf^ Software site WLAN naleznete v kategorii Sit'. Informace 
o modelu vaseho pocitace jsou uvedeny na stitku se seriovym 
cislem. Stitek se seriovym cislem se nachazi na spodni strane 
pocitace Tablet PC. 

Pfistup k dokumentaci k softwaru site WLAN: 

1. Podle popisu v predchozi casti teto kapitoly nainstalujte 
software site WLAN. 

2. Spust'te nainstalovany nastroj. 

3. V nabidce zvolte polozku Help (Napoveda). 

Reseni potizi se zanzenfm 

Vice informaci o reseni potizi naleznete na webu spolecnosti HP 
na adrese http://www.hp.com/go/wireless nebo v dokumentaci 
k pocitaci Tablet PC. 



Pflrucka k hardwaru a soffwaru 



13-9 



Bezdratove pfipojeni (pouze u vybranych modelu) 



Bezdratove zanzem technologie 
Bluetooth (pouze vybrane modely) 

Bezdratova zafizeni technologie Bluetooth umozfiuji bezdratovou 
komunikaci s kratkym dosahem, ktera nahrazuje pfipojeni 
pevnym kabelem, jez tradicne slouzi k propojeni nasledujicich 
elektronickych zafizeni: 

■ pfistupove body k siti, 

■ pocitace (stolni pocitace, notebooky, 
pocitace Tablet PC, PDA), 

■ telefony (mobilni, bezdratove, telefony Smart Phone), 

■ zafizeni pro tvorbu fotografii (tiskarny, fotoaparaty), 

■ zvukova zafizeni (nahlavni soupravy, reproduktory). 

Zafizeni jsou v softwaru technologie Bluetooth pro system 
Windows zobrazovana pomoci grafickych ikon, ktere odpovidaji 
jejich skutecnemu vzhledu a jsou snadno rozlisitelne v porovnani 
s jinou tfidou zafizeni. 

Software technologie Bluetooth pro system Windows umoznuje 
pouzivat nasledujici funkce: 

■ Pfenos polozek PIM (Personal Information Management) - 
odesila a pfijima soubory obsahujici informace, napfiklad 
vizitky, polozky kalendafe, poznamky nebo zpravy z jineho 
pocitace nebo zafizeni technologie Bluetooth. 

■ Synchronizace polozek PIM - synchronizuje data PIM mezi 
pocitaci, pocitaci PDA nebo mobilnimi telefony pomoci 
technologie Bluetooth. 

■ Pfenos souboru - odesila a pfijima soubory z jineho pocitace 
s technologii Bluetooth. 

■ Pfistup k siti (profil osobni site - PAN) - umoznuje mezi 2 
nebo vice zafizenimi technologie Bluetooth vytvofit sit typu 
ad-hoc (peer-to-peer). Poskytuje mechanismus, ktery 

u zafizeni technologie Bluetooth slouzi ke vzdalenemu 
pfistupu k siti prostfednictvim pfistupoveho bodu. Pfistupove 
body site mohou byt tradicni datove pfistupove body mistni 
site nebo skupiny siti typu ad-hoc, ktere pfedstavuji sadu 
vzajemne propojenych zafizeni. 
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■ Telefonicke pfipojeni k siti - pfipojuje zafizeni technologie 
Bluetooth k Internetu. 

■ Seriovy port technologie Bluetooth - pfenasi data 
prostfednictvim technologie Bluetooth pomoci virtualniho 
portu COM. 

■ Sada hands-free - umozftuje vytvofit bezdratove pfipojeni 
k mobilnimu telefonu u jednotky hands-free zabudovane 
v automobilu nebo u pocitace, ktery slouzi jako jednotka 
hands-free, a vyuzivat mechanismy pro vstup a vystup zvuku 
mobilnich telefonu technologie Bluetooth. 

■ Zakladni obrazove funkce - poskytuje bezdratove pfipojeni 
mezi fotoaparatem technologie Bluetooth a dalsimi 
zafizenimi technologie Bluetooth. Fotoaparat lze dalkove 
ovladat prostfednictvim pocitace Tablet PC a pfenesene 
obrazky z fotoaparatu ulozit do pocitace nebo vytisknout. 

■ Zafizeni uzivatelskeho rozhrani - poskytuje bezdratove 
pfipojeni k dalsim zafizenim technologie Bluetooth, 
napfiklad klavesnicim, polohovacim zafizenim, hernim 
zafizenim nebo vzdalenym monitorovacim zafizenim. 

■ Fax - nabizi pfipojeni pomoci technologie Bluetooth, ktere 
umoznuje odesilat a pfijimat v pocitaci faxy prostfednictvim 
mobilniho telefonu nebo modemu technologie Bluetooth. 

■ Nahlavni souprava - poskytuje bezdratove pfipojeni mezi 
nahlavni soupravou a pocitacem nebo mobilnim telefonem. 
Nahlavni souprava vyuziva mechanismy pro vstup a vystup 
zvuku ze zafizeni a zvysuje mobilitu. 

Dalsi informace o vyuziti technologie Bluetooth v pocitaci 
Tablet PC naleznete v pf irucce Zacmdme s technologu Bluetooth. 
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Bezdratove pfipojeni (pouze u vybranych modelu) 



Stavy napdjerri zanzerri 

Povoleni a zakazani bezdratovych zafizeni standardu 802.11 
a technologie Bluetooth umoznuje tlacitko bezdratoveho 
pfipojeni O spolu s programem Wireless Assistant. Ve vychozim 
nastaveni indikator bezdratovych zafizeni standardu 802.11 
a technologie Bluetooth © pfi spusteni pocitace Tablet PC sviti. 



Pfi zapnuti bezdratoveho zafizeni standardu 802.11 neni 
automaticky vytvofena sit WLAN ani nedojde k pfipojeni k siti 
WLAN. Informace o instalaci site WLAN naleznete v casti 
„Zafizeni bezdratove mistni site (pouze u vybranych modelu)" 
v teto kapitole. 
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Bezdratova zafizeni standardu 802.1 1 a technologie Bluetooth 
podporuji dva stavy napajeni: 

■ Povoleno 

■ Zakazano 

Bezdratove zafizeni muzete povolit a zakazat v programu 
Computer Setup. Dalsi informace o pouziti programu Computer 
Setup k ovladani bezdratovych zafizeni standardu 802.11 
a technologie Bluetooth naleznete v kapitole 15, „Program 
Computer Setup". Bezdratova zafizeni muzete take povolit 
a zakazat pomoci tlacitka bezdratoveho pfipojeni. 

Pokud je bezdratove zafizeni povoleno pomoci programu 
Computer Setup a tlacitka bezdratoveho pfipojeni, muzete 
jednotliva zafizeni samostatne zapinat a vypinat pomoci 
programu Wireless Assistant. Jsou-li bezdratova zafizeni 
zakazana, bude mozne je zapinat a vypinat pomoci programu 
Wireless Assistant az po jejich povoleni. 

Chcete-li zjistit stav, v nemz se bezdratove zafizeni nachazi, 
umistete kurzor na ikonu programu Wireless Assistant 
v oznamovaci oblasti nebo na tuto ikonu poklepejte a spust'te 
program Wireless Assistant. Stav v programu Wireless Assistant 
urcuje, zdaj sou jednotliva zafizeni zapnuta, vypnuta nebo 
zakazana. Program Wireless Assistant take zobrazuje, zda jsou 
zafizeni povolena nebo zakazana v programu Computer Setup. 

Vice informaci o programu Wireless Assistant ziskate 
nasledujicim zpusobem: 

1 . Poklepanim na ikonu v oznamovaci oblasti spust'te program 
Wireless Assistant. 

2. Klepnete na tlacitko napovedy. 

Tlacitko bezdratoveho pfipojeni ani program Wireless Assistant 
nelze pouzit k ovladani bezdratovych zafizeni v pfipade, ze jsou 
zakazana v programu Computer Setup. 
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Zapnuh zanzeni 



Pokud A Potom proved'te tyto kroky: 



■ V programu 


Chcete zapnout 


1. 


Klepnete pravym tlacitkem 


Wireless Assistant 


jedno nebo obe 




mysi na ikonu Wireless 


se zobrazi, 


zanzeni. 




Assistant v oznamovacf 


ze sit WLAN 






oblasti. 


i technologie 




2. 


Vyberte zanzeni, 


Bluetooth 






ktera chcete zapnout. 


jsou vypnuty. 
■ Indikator 
bezdratoveho 






Jsou-li bezdratova zaffzenf 






vypnuta, zakazete obe zaffzenf 






stisknutfm tlacitka bezdratoveho 


pfipojeni nesvitf. 






pfipojeni'. Tlacitkem nelze 
zaffzenf zapnout. 


■ v programu 


h ooto 7annni it 

Iwtilt; Z.d|JI IUUL 


1 

1 . 


Ollorxl 1 c Lfci UcHjlLrMJ UclU 1 CUU Vcl 1U 


Wireless Assistant 


jedno nebo obe 




pfipojenf. (Zaffzenf se vratf zpet 


se zobrazf, 


zanzeni. 




do pfedchozfho stavu - 


ze sit WLAN 






zapnuto nebo vypnuto.) 


i technologie 




2. 


Pokud jsou bezdratova zaffzenf 


Bluetooth jsou 






vypnuta, klepnete pravym 


zakazany.* 






tlacitkem mysi na ikonu 


1 Indikator 






Wireless Assistant 


bezdratoveho 






v oznamovacf oblasti. 


pripojeni nesvitf. 




3. 


Vyberte zaffzenf, 
ktera chcete zapnout. 


■ V programu 


Chcete zapnout 


1. 


Klepnete pravym tlacitkem 


Wireless Assistant 


jedno nebo obe 




mysi na ikonu Wireless 


se zobrazi, ze jedno 


zanzeni. 




Assistant v oznamovacf 


zanzeni je zapnuto 






oblasti. 


a druhe zanzeni 




2. 


Vyberte zaffzenf, 


je vypnuto. 






ktera chcete zapnout. 


■ Indikator 








bezdratoveho 








pfipojeni svftf. 








* Pokud nejsou obe zanzeni pfi zakazanf zapnuta, vratf se po stisknuti tlacftko 


bezdratoveho pfipojeni zpet do puvodnfho stavu zapnuto nebo vypnuto. 



Stisknutfm tlacitka nezapnete obe zaffzenf. 



(9=^ Pokud chcete, aby byla po zapnuti pocitace bezdratova zanzeni 
zapnuta, je tfeba je zapnout pfed vypnutim nebo restartovanim 
pocitace. 
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Vypnutf a zakazani zanzeni 



Pokud A Potom provedte tyto kroky: 

Chcete zakazat Stisknete tlacitko bezdratoveho 
obe zanzeni. pfipojeni. 

Chcete vypnout 1 . Klepnete pravym tlaci'tkem 
jedno nebo obe mysi na ikonu Wireless 

zanzeni. Assistant v oznamovacf 

oblasti. 

2. Vyberte zanzeni, 
ktera chcete vypnout. 



■ 


V programu 


Chcete zakazat 


Stisknete tlacitko bezdratoveho 




Wireless Assistant 


obe zanzeni. 


pfipojeni. 




se zobrazi, ze 








sif WLAN 








i technologie 








Bluetooth 








jsou vypnuty. 






■ 


Indikator 








bezdratoveho 








pfipojeni nesvitf. 







■ V programu 
Wireless Assistant 
se zobrazi, ze 
Sit WLAN 
i technologie 
Bluetooth 
jsou zapnuty. 

■ Indikator 
bezdratoveho 
pfipojeni svitf. 



V programu 
Wireless Assistant 
se zobrazi, ze 
jedno zanzeni je 
zapnuto a druhe 
zanzeni je 
vypnuto.* 

Indikator 
bezdratoveho 
pfipojeni svitf. 



Chcete zakazat 
obe zanzeni'. 



Stisknete tlacitko bezdratoveho 
pfipojeni. 



Chcete vypnout 
obe zaf fzeni. 



1 . Klepnete pravym tlaci'tkem 
mysi na ikonu Wireless 
Assistant v oznamovacf 
oblasti. 

2. Vyberte zanzeni, 
ktera chcete vypnout. 



* Pokud nejsou obe zanzeni pfi zakazani zapnuta, vratfse po stisknuti tlacitko 
bezdratoveho pfipojeni zpet do puvodniho stavu zapnuto nebo vypnuto. 
Stisknutim tlacitka nezapnete obe zanzeni'. 
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Infracervend komunikace 

Pocitac Tablet PC je kompatibilni se standardem IrDA 
(standardne 4 Mb/s) a muze komunikovat s dalsimi zaf izenimi 
vybavenymi infracervenym rozhranim, ktera take vyhovuji 
standardu IrDA. 

Infracerveny port podporuje nizkorychlostm spojeni 
nepfesahujici rychlost 115 kb/s i vysokorychlostni spojeni 
do rychlosti az 4 Mb/s. Vykon infracerveneho rozhrani se muze 
lisit v zavislosti na vykonu infracervenych perifernich zanzeni, 
vzdalenosti mezi infracervenymi zafizenimi a pouzitych 
aplikacich. 

Infracervene signaly jsou odesilany prostfednictvim 
neviditelneho paprsku infracerveneho svetla a vyzaduji 
pfimou viditelnost nenarusenou zadnymi pfekazkami. 
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Ncistaveni infracerveneho prenosu 

Dalsi informace o pouziti infracerveneho softwaru naleznete 
v souboru napovedy k operacnimu systemu. 

Nastaveni optimalniho prenosu u zafizeni s infracervenym 
pfenosem: 

■ Pfipravte infracervene porty na obou zafizenich k prenosu. 

■ Umistete zafizeni infracervenymi porty proti sobe 
ve vzdalenosti nepfekracujici 1 m. 

■ Porty natocte tak, aby byly nasmerovany pfimo proti sobe. 
Maximalni Cihel dosahu paprsku je 30 stupnu, porty tedy 
nesmi byt vychyleny od stfedu o vice nez 15 stupnu. 

■ Chraftte porty pfed pfimym slunecnim, zafivkovym 
nebo blikajicim svetlem. 

■ Zadne signaly dalkoveho ovladani ani jinych bezdratovych 
zafizeni, jako jsou napfiklad sluchatka nebo zvukova 
zafizeni, nesmi mifit na port. 

■ Behem pfenosu s zadnym zafizenim nehybejte a dbejte o to, 
aby nedoslo k pferuseni paprsku zadnym pfedmetem 

ci pohybem. 



Pouziti usporneho rezimu u infracervene 
komunikace 

Usporny rezim neni s infracervenym pfenosem kompatibilni. 
Jestlize se pocitac nachazi v uspornem rezimu, nelze infracerveny 
pfenos zahajit. Pokud je usporny rezim aktivovan behem 
infracerveneho pfenosu, bude pfenos ukoncen. Chcete-li usporny 
rezim ukoncit, posunte vypinac napajeni smerem k pfedni casti 
pocitace. Po ukonceni usporneho rezimu dojde k obnoveni 
pfenosu. Nektere programy, ktere do aktivace usporneho rezimu 
pouzivaly infracerveny pfenos, pravdepodobne nebudou moci 
pokracovat v bodu, ve kterem k pferuseni doslo. Pokud napfiklad 
nektery program provadel v okamziku aktivace usporneho rezimu 
tisk, navaze po obnoveni cinnosti pocitace opet pfenos, 
ale tiskova liloha nebude obnovena. 
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Mobilrri tisk 

(pouze u vybranych modelu) 

Funkce Mobile Printing for Tablet PCs (Mobilni tisk u pocitacu 
Tablet PC) umozfiuje tisk na jakekoli sifove tiskarne HP 
podporujici format PostScript, a to i v pfipade, ze pocitac 
Tablet PC nema potfebny ovladac tiskainy. 

Tisk pomoci funkce Mobile Printing (Mobilni tisk): 

1 . V libovolne aplikaci klepnete na pfikaz Soubor > Tisk. 

2. V seznamu tiskaren vyberte polozku Mobile Printing. 

3. Klepnete na tlacitko Tisk. 

4. Zadejte adresu IP nebo sit'ovou cestu tiskarny. 

5. Klepnete na tlacitko Tisk. 

Dalsi informace o stazeni a pouziti funkce Mobile Printing 
naleznete na webu spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.com/go/mobileprinting. 
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Funkce zabezpeceni 



gfc^ Funkce zabezpeceni jsou navrzeny tak, aby slouzily jako 



odrazujici prvek. Nemohou vsak zabranit zneuziti nebo 
odcizeni produktu. 



Funkce zabezpeceni, ktere jsou soucasti pocitace Tablet PC, 
mohou ochranit pocitac, osobni informace a data pfed fadou rizik. 
V nekterych prostfedich mohou byt nektere funkce zabezpeceni 
nadbytecne. 

Nasledujici tabulka vam pomuze urcit, jake funkce zabezpeceni 
je vhodne zvolit jako doplnek funkci zabezpeceni operacniho 
systemu Windows. 

Vetsinu techto funkci zabezpeceni lze konfigurovat pomoci 
instalacniho nastroje. Vice informaci naleznete v kapitole 15, 
„Program Computer Setup", v teto pfirucce. 
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Zabezpeceni 



Porusem zabezpeceni 


Vhodna funkce zabezpeceni' 


Monnra\/nono nni i7itf n ri p It a p o 


1 1— IqcIci nri cm ictom* 

■ ntrolw [Jl 1 ojJUoldll 


Tablet PC 


1 Npcitrni HP ProtprtTnnlc. Spriintv Man^npr 

1 NuOll WJ III 1 I \J ICOl IUUIO uC^U Illy 1 V 1 CI 1 luUUI 




\/iV*o infr\rmar , f nalp7n£ito \/ f^acti 

V lUC II IIUI 1 1 IdOl 1 lCHcZ-l It! It? V L-CloLI 




„HP ProtectTools Security Manager (pouze 




u vybranych modelu)" v teto kapitole. 


Mog i i+nri7r»\/an\/ nrfctim 
Ncauiui iz.uvcti iy yj\ loiufj 


1— locln cnrauro nn^ftar^ts I— IP* 


K ildbLrUJI OUllipULcl 




Setup (F10) 




Np3iitori7n\/an\/ nrfctim 

i 'jcau wj i i t-\j v cii i y ui ioiuu 


Funkfp Drivpl nek* 


k obsahu pevneho disku 




Neautorizovane spustem 


Zabezpeceni zafi'zeni* 


z disku CD, diskety nebo 




zavedenf z internfho sitoveho 




adapteru 




Neopravneny pnstup 


■ Volitelne karty Smart Card 


k uzivatelskemu uctu systemu 


Pfi povoleni karet Smart Card Ize na tyto karty 


Windows 


ulozit uzivatelske heslo a heslo spravce 




systemu Windows. Potom je pro pnstup k uctu 




vyzadovana jak karta Smart Card, tak take kod 




PIN karty Smart Card. 




1 Moriul Orpdpntial Mananpr nrn na^trni 

1 V IwU 1*1 1 V*/ 1 ^Uv 1 1 LI CI 1 1 V 1 C4. 1 ICIVJ \^ 1 Y*J 1 \J 1 ICIOl 1 wl 




ProtectTools 




Vice informacf naleznete v casti „Modul 




Credential Manager pro nastroj ProtectTools" 




v teto kapitole. 




<*?^ Tato funkce je podporovana pouze 




u nekterych modulu pro ctenf karet 




Smart Card. 


Neautorizovany pnstup 


■ Heslo spravce pocftace HP 


k datum 


■ Brana firewall systemu Windows 




■ Aktualizace systemu Windows 




■ Nastroj HP ProtectTools Security Manager 




Vice informacf naleznete v casti 




„HP ProtectTools Security Manager (pouze 




u vybranych modelu)" v teto kapitole. 


(pokracovanf) 
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Porusem zabezpeceni' Vhodna funkce zabezpeceni' 

Neautorizovany pffstup Heslo spravce pocitace HP 

k nastaveni systemu 

BIOS a dalsi'm informacfm 

tykajfcfm se identifikace 

systemu 

Neopravnene odebrani Slot pro bezpecnostnf kabel (pouzity s volitelnym 

pocitace Tablet PC bezpecnostnim kabelem) 

Vice informaci o slotu pro bezpecnostnf kabel 
naleznete v casti „Volitelny bezpecnostnf kabel" 
v teto kapitole. 

* Tuto funkci zabezpeceni je mozne nakonfigurovat pomoci programu 
Computer Setup. Program Computer Setup je nastroj, ktery neni soucastf 
systemu Windows, Ize jej spustit stisknuti'm klavesy F10 pfi spusteni nebo 
restartovanf pocitace. V teto kapitole naleznete postupy pro pouziti programu 
Computer Setup k nastaveni konkretm'ch moznostf zabezpeceni. Informace 
o zobrazenfsystemovych informaci a pouziti dalsfch funkci programu 
Computer Setup naleznete v kapitole 15, ..Program Computer Setup". 
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Zabezpeceni 



N a stave n i zabezpeceni v programu 
Computer Setup 

Vetsinu pfedvoleb zabezpeceni lze nastavit v programu 
Computer Setup. Program Computer Setup neni nastrojem 
systemu Windows, a proto nepodporuje pouziti ukazovacich 
zafizeni pocitace Tablet PC. Pro navigaci a vyber v programu 
Computer Setup je tfeba pouzit klavesy pocitace Tablet PC. 

Dalsi informace naleznete v kapitole 15, „Program 
Computer Setup". 

Hesla 

Vetsina funkci zabezpeceni pouziva hesla. Kazde pouzite heslo 
si zapiste a ulozte na bezpecnem miste mimo pocitac. 

■ Pokud zapomenete heslo pro spusteni nebo heslo spravce 
pocitace HP, nebudete moci spustit pocitac ani ukoncit rezim 
spanku. Vice informaci vam telefonicky poskytne centrum 
podpory zakazniku nebo vas servisni partner. 

■ Pokud zapomenete heslo spravce pocitace HP, nebudete moci 
spustit program Computer Setup. 

■ Pokud zapomenete uzivatelske heslo funkce DriveLock, 
ale znate hlavni heslo funkce DriveLock, muzete ochranu 
DriveLock z jednotky odebrat. 

Pokyny naleznete v casti „DriveLock" v teto kapitole. 
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Hesla k pocitaci HP a systemu Windows 

Funkce zabezpeceni pocitace HP a operacniho systemu Windows 
jsou vzajemne nezavisle. Pokud napriklad zakazete pouzivani 
zafizeni v programu Computer Setup, nemuzete jej povolit 
v systemu Windows. 

Nektera nastaveni hesel poskytuje software HP, jina vas operacni 
system. Hesla pocitace HP a systemu Windows jsou take 
vzajemne nezavisla. Nasledujici tabulka obsahuje seznam 
ruznych hesel pouzitych u pocitacu HP a v systemu Windows 
a popis jejich funkci. 

Dalsi informace o heslech systemu Windows, napriklad o heslu 
sporice obrazovky, ziskate klepnutim na pfikaz Start > 
Napoveda a odborna pomoc. 



Hesla pocitace HP 


Funkce 


Heslo spravce pocitace HP Zabezpecuje pnstup k programu Computer Setup. 


Heslo pfi spusteni 


Chrani pnstup k pocitaci Tablet PC pfi spusteni 




a pfi restartovani. 


Hlavni heslo funkce 


Umozhuje spravci pocitace HP pfi'stup k jednotkam 


DriveLock 


chranenym pomoci funkce DriveLock 




a k odstranenf ochrany DriveLock z jednotek. 


Uzivatelske heslo funkce 


Umozhuje kazdodennfm uzivatelum pnstup 


DriveLock 


k jednotkam, jejichz spusteni je chraneno pomoci 




funkce DriveLock. 



Kod PIN karet Smart Card Slouzf k ovefovani pomoci karet Smart Card. 

Pokud volitelna ctecka karet Smart Card podporuje 
tuto funkci, Ize na karte Smart Card ulozit take 
heslo pro spusteni a heslo spravce pocitace HP. 
Funkci zabezpeceni pomoci karet Smart Card je 
tfeba povolit v programu Computer Setup a potom 
povolit kod PIN pomoci nastroje HP ProtectTools 
Security Manager (pouze u vybranych modelu). 
Vice informaci naleznete v casti „HP ProtectTools 
Security Manager (pouze u vybranych modelu)" 
v teto kapitole. 

(pokracovani) 
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Hesla systemu Windows 


Funkce 


Heslo spravce* 


Chrani pn'stup k obsahu pocitace Tablet PC 




na urovni spravce. 


Uzivatelske heslo* 


Chrani pn'stup k obsahu pocitace Tablet PC 




po pfechodu z usporneho rezimu. 


* Informace o nastavem hesla spravce systemu Windows nebo uzivatelskeho 


hesla systemu Windows ziskate klepnutfm na pffkaz Start > Napoveda 


a odborna pomoc. 





Pokyny k pouziti hesel pocitace HP 
a systemu Windows 

Hesla pocitace HP a systemu Windows nelze zamenovat. V poli 
hesla k pocitaci HP je tfeba zadat heslo pocitace HP a v poli hesla 
k systemu Windows heslo systemu Windows. Priklad: 

■ Pokud je nastaveno heslo pfi spusteni, je tfeba pfi spusteni 
pocitace nebo ukonceni rezimu spanku zadat heslo 

pfi spusteni (nikoli heslo systemu Windows). 

■ Jestlize je v systemu Windows nastaveno zobrazovani vyzvy 
k zadani hesla pred ukoncenim usporneho rezimu, je nutne 
pro ukonceni usporneho rezimu zadat heslo systemu 
Windows (nikoli heslo pro spusteni). 
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Stejne heslo nebo fetezec slozeny z pismen a cislic pouzite jako 
heslo pocitace HP lze pouzit i jako jine heslo pocitace HP nebo 
heslo systemu Windows, jestlize splnuje nasledujici pfedpoklady: 

■ Heslo pocitace HP muze byt tvofeno kombinaci az 32 pismen 
nebo cislic a neni u nej tfeba rozlisovat mala a velka pismena. 

■ Heslo k pocitaci HP je tfeba nastavit i zadat stejnym typem 
klaves. Heslo pocitace HP zadane pomoci klaves s cislicemi 
na klavesnici nebude shodne s heslem zadanym pomoci 
numericke klavesnice. 

Informace o integrovane ciselne klavesnici naleznete v casti 
„Numericke klavesnice" v kapitole 3, „Ukazovaci zarizeni 
a klavesnice". 

Pfestoze muzete u ruznych hesel pouzit shodny text, jsou na sobe 
hesla pocitace HP a systemu Windows nezavisla. Take v pfipade, 
ze chcete pouzit stejny text u hesla pocitace HP i u hesla 
systemu Windows, je nutne zadat heslo pocitace HP v programu 
Computer Setup a heslo systemu Windows v operacnim systemu. 



g^v. Pfestoze jsou heslo spravce pocitace HP a heslo spravce systemu 
Windows podobna, maji ruzne funkce. Heslo spravce systemu 
Windows nelze napfiklad pouzit pro pfistup k programu 
Computer Setup a heslo spravce pocitace HP neumozftuje 
pfistup k obsahu pocitace na urovni spravce. Muzete vsak 
pro obe hesla pouzit stejny text. 
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Hesla sprdvce pocitace HP 

Heslo spravce pocitace HP chrani nastaveni konfigurace 
a informace o identifikaci systemu v programu Computer Setup. 
Po nastaveni je toto heslo nutne zadat vzdy, kdyz chcete program 
Computer Setup spustit. 

Heslo spravce pocitace HP: 

■ Nelze je zamenit s heslem spravce systemu Windows, 
ackoli se muze jednat o stejne slovo nebo 
posloupnost pismen ci cislic. 

■ Pfi nastaveni, zadani, zmene ani odstraneni se nezobrazuje. 

■ Je nutne nastavit i zadat pomoci stejneho typu klaves. 
Heslo spravce pocitace HP zadane napriklad pomoci klaves 
s cislicemi na klavesnici nebude shodne s heslem zadanym 
pomoci integrovane numericke klavesnice. 

■ Muze obsahovat libovolnou kombinaci az 32 pismen a cislic 
a nerozlisuje se u nej velikost pismen. 
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Nastavem hesel sprdvce pocitace HP 

Heslo spravce pocitace HP lze nastavit, zmenit nebo odstranit 
v programu Computer Setup. 

Sprava hesla: 

1. Vypnete pocitac. Pokud si nejste jisti, zda je pocitac vypnut 
nebo se nachazi v rezimu spanku, zapnete jej stisknutim tlacitka 
napajeni a potom jej vypnete pomoci operacniho systemu. 

2. Pfesvedcte se, zda je pevny disk vlozen do pocitace 
(nikoli do volitelne stolni jednotky nebo externiho 
multifunkcniho slotu MultiBay). 

3. Pfi spousteni nebo restartovani pocitace spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based 
Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu F2. 

□ Chcete-li zobrazit pokyny k navigaci, stisknete klavesu F1 . 

4. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku Security > 
Administrator password (Zabezpeceni > Heslo spravce) 
a potom stisknete klavesu ENTER. 

□ Chcete-li nastavit heslo spravce pocitace HP, zadejte heslo 
do pole New password (Nove heslo) a Verify new 
password (Potvrdit nove heslo) a stisknete klavesu F10. 

□ Pokud chcete heslo spravce pocitace HP zmenit, zadejte 
aktualni heslo do pole Old Password (Stare heslo), 
zadejte nove heslo do poli New Password (Nove heslo) 
a Verify New Password (Potvrdit nove heslo) a potom 
stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li odstranit heslo spravce pocitace HP, zadejte 
aktualni heslo do pole Old password (Stare heslo) 

a stisknete klavesu F10. 

5. Pokud chcete ulozit nastavem a ukoncit program Computer 
Setup, vyberte pomoci klaves se sipkami polozky File > Save 
Changes and Exit (Soubor > Ulozit zmeny a ukoncit 
program). Potom postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Nastavem bude provedeno pfi ukonceni programu Computer 
Setup a bude platne po restartovani pocitace. 
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Zadani hesla sprdvce pocitace HP 

Do pole Administrator Password (Heslo spravce) zadejte heslo 
spravce (pomoci stejneho typu klaves jako pfi jeho nastaveni) 
a stisknete klavesu ENTER. Po 3 neuspesnych pokusech o zadani 
hesla spravce pocitace HP je tfeba restartovat pocitac a zadat 
heslo znovu. 

Heslo pri spusteni 

Heslo pro spusteni zabraftuje neautorizovanemu pouziti pocitace. 
Po nastaveni je nutne zadat toto heslo pfi kazdem spusteni nebo 
restartovani pocitace. Heslo pfi spusteni: 

■ Pfi nastaveni, zadani, zmene ani odstraneni se nezobrazuje. 

■ Je nutne nastavit i zadat pomoci stejneho typu klaves. 
Heslo pfi nastaveni zadane napfiklad pomoci klaves 

s cislicemi na klavesnici nebude shodne s heslem zadanym 
pomoci zabudovane ciselne klavesnice. 

■ Muze obsahovat libovolnou kombinaci az 32 pismen a cislic 
a nerozlisuje se u nej velikost pismen. 
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N a stave n i hesla pro spusteni 

Heslo pfi spusteni lze nastavit, zmenit nebo odstranit v programu 
Computer Setup. 

Sprava hesla: 

1. Vypnete pocitac. Pokud si nejste jisti, zda je pocitac vypnut 
nebo se nachazi v rezimu spanku, zapnete jej stisknutim 
tlacitka napajeni a potom jej vypnete pomoci operacniho 
systemu. 

2. Pfesvedcte se, zda je pevny disk vlozen do pocitace 
(nikoli do volitelne stolni jednotky nebo externiho 
multifunkcniho slotu MultiBay). 

3. Pfi spousteni nebo restartovani pocitace spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based 
Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu F2. 

□ Chcete-li zobrazit pokyny k navigaci, stisknete klavesu F1 . 

4. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku Security > 
Power-On password (Zabezpeceni > Heslo pro spusteni) 
a potom stisknete klavesu ENTER. 

□ Chcete-li nastavit heslo pro spusteni, zadejte heslo do poll 
New password (Nove heslo) a Verify new password 
(Potvrdit nove heslo) a stisknete klavesu F10. 

□ Pokud chcete heslo pfi spusteni zmenit, zadejte aktualni 
heslo do pole Old Password (Stare heslo), zadejte nove 
heslo do poli New Password (Nove heslo) a Verify New 
Password (Potvrdit nove heslo) a potom stisknete 
klavesu F10. 

□ Chcete-li odstranit heslo pro spusteni, zadejte aktualni 
heslo do pole Old password (Stare heslo) a stisknete 
klavesu F10. 

5. Jestlize chcete ulozit nastaveni, vyberte pomoci klaves se 
sipkami polozky File > Save Changes and Exit (Soubor > 
Ulozit zmeny a ukoncit program). Potom postupujte podle 
pokynu na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno pfi ukonceni programu 
Computer Setup a bude platne po restartovani pocitace. 
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Zadani hesel pro spusteni 

V okne hesla zobrazenem pfi spusteni zadejte spravne heslo 
a stisknete klavesu ENTER. Po tfech neuspesnych pokusech 
o zadani hesla je nutne restartovat pocitac a pokusit se 
o nove zadani. 

Povinne zadani hesla pri spusteni 
v pnpade restartovani 

Uzivatel muze vyzadovat povinne zadani hesla pfi spusteni 
pfi kazdem restartovani pocitace. Tuto funkci lze povolit 
a zakazat v programu Computer Setup: 

1. Vypnete pocitac. Pokud si nejste jisti, zda je pocitac vypnut 
nebo se nachazi v rezimu spanku, zapnete jej stisknutim 
tlacitka napajeni a potom jej vypnete pomoci operacniho 
systemu. 

2. Pfesvedcte se, zda je pevny disk vlozen do pocitace 
(nikoli do volitelne stolni jednotky nebo externiho 
multifunkcniho slotu MultiBay). 

3. Pfi spousteni nebo restartovani pocitace spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based 
Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu F2. 

□ Chcete-li zobrazit pokyny k navigaci, stisknete klavesu F1 . 

4. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku Security > 
Password options > Require password on restart 

(Zabezpeceni > Nastaveni hesla > Pozadovat heslo 
pfi restartovani). 
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5. Pfepnutim polozky povolte nebo zakazte tuto funkci 
a stisknete klavesu ENTER. 

6. Ulozte zadane nastaveni a pomoci klaves se sipkami vyberte 
polozku File > Save Changes and Exit (Soubor > Ulozit 
zmeny a ukoncit program). Potom postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno pfi ukoncem programu 
Computer Setup a bude platne po restartovani pocitace. 
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Drive Lock 



AUPOZORNENI: Pokud zapomenete uzivatelske i hlavni heslo funkce 
DriveLock, zustane pevny disk trvale uzamcen a nebude |e| mozne 
naddle pouzivat. 



Funkce DriveLock zabranuje v neopravnenem pfistupu k obsahu 
pevneho disku. Po nastaveni ochrany pomoci funkce DriveLock 
je nutne pred pfistupem k pevnemu disku vzdy zadat heslo. 
Pro pfistup k heslum funkce DriveLock musi byt disk vlozen 
v pocitaci Tablet PC, nikoli ve volitelne stolm jednotce 
(k dispozici pouze u vybranych modelu) nebo v externim 
multifunkcmm slotu MultiBay. 

Funkce DriveLock vyzaduje nastaveni uzivatelskeho a hlavniho 
hesla v programu Computer Setup: 

■ Pevny disk chraneny pomoci funkce DriveLock lze pouzivat 
po zadani uzivatelskeho hesla nebo hlavniho hesla. 

■ Uzivatelske nebo hlavni heslo lze odstranit pouze odebranim 
ochrany DriveLock zjednotky. Ochranu DriveLock lze 

z jednotky odebrat pouze po zadani hlavniho hesla. 

■ Vlastnik uzivatelskeho hesla by mel byt kazdodenni uzivatel 
chraneneho pevneho disku. Vlastnik hlavniho hesla muze byt 
spravce systemu nebo kazdodenni uzivatel. 

■ Uzivatelskym i hlavnim heslem muze byt stejne slovo. 



Pokud spustite pocitac Tablet PC z pevneho disku chraneneho 
pomoci funkce DriveLock a shoduji se heslo pfi spusteni 
a heslo funkce DriveLock, budete namisto hesla pro spusteni 
a hesla funkce DriveLock dotazani pouze na jedine heslo. 
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Nastavem hesel funkce DriveLock 

Pfistup k nastavem funkce DriveLock v programu Computer Setup: 

1. Vypnete pocitac. Pokud si nejste jisti, zda je pocitac vypnut 
nebo se nachazi v rezimu spanku, zapnete jej stisknutim tlacitka 
napajeni a potom jej vypnete pomoci operacniho systemu. 

2. Pfesvedcte se, zda je pevny disk vlozen do pocitace 
(nikoli do volitelne stolni jednotky nebo externiho 
multifunkcmho slotu MultiBay). 

3. Pfi spousteni pocitace spust'te program Computer Setup. 
Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based Setup v leve 
dolni casti obrazovky stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu F2. 

□ Chcete-li zobrazit pokyny k navigaci, stisknete klavesu F1 . 

4. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozky Security > 
DriveLock passwords (Zabezpeceni > Hesla funkce 
DriveLock). Potom stisknete klavesu ENTER. 

5. Vyberte umisteni pevneho disku a potom stisknete klavesu F10. 

6. V poli Protection (Ochrana) pfepnete na hodnotu Enable 
(Povolit) a potom stisknete klavesu F10. 

7. Pfectete si zobrazene upozorneni. Pokracujte stisknutim 
klavesy F10. 

8. Do pole New password (Nove heslo) a Verify new 
password (Ovefit nove heslo) zadejte uzivatelske heslo 
a stisknete klavesu F10. 

9. Do pole New password (Nove heslo) a Verify new password 

(Ovefit nove heslo) zadejte hlavni heslo a stisknete klavesu F10. 

10. Pro potvrzeni ochrany DriveLock u vybrane jednotky zadejte 
do pole pro potvrzeni text DriveLock a stisknete klavesu F10. 

11. Nastavem funkce DriveLock ulozite klepnutim na pfikaz File > 
Save Changes and Exit (Soubor > Ulozit zmeny a ukoncit 
program). Potom postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Nastavem bude provedeno pfi ukonceni programu Computer 
Setup a bude platne po restartovani pocitace. 
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Zadani hesla funkce DriveLock 

1. Zkontrolujte, zda je pevny disk vlozen do pocitace 
(nikoli do volitelne stolni jednotky nebo externiho 
multifunkcmho slotu MultiBay). 

2. Po zobrazeni vyzvy k zadani hesla funkce DriveLock zadejte 
sve uzivatelske nebo hlavni heslo (pomoci stejneho typu 
klaves pouziteho k nastaveni hesla) a potom stisknete 
klavesu ENTER. 



Po dvou neuspesnych pokusech o zadani hesla je nutne 



Povinne zadani hesla funkce DriveLock 
pri restartovani 



Uzivatel muze vyzadovat povinne zadani hesla funkce DriveLock 
pfi kazdem restartovani pocitace. Tuto funkci lze povolit 
a zakazat v programu Computer Setup: 

1. Vypnete pocitac. Pokud si nejste jisti, zda je pocitac vypnut 
nebo se nachazi v rezimu spanku, zapnete jej stisknutim 
tlacitka napajeni a potom jej vypnete pomoci operacniho 
systemu. 

2. Zkontrolujte, zda je pevny disk vlozen do pocitace 
(nikoli do volitelne stolni jednotky nebo externiho 
multifunkcniho slotu MultiBay). 

3. Pfi spousteni nebo restartovani pocitace spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based 
Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu F2. 

□ Chcete-li zobrazit pokyny k navigaci, stisknete klavesu F1 . 




restartovat pocitac a pokusit se o nove zadani. 



74-76 



Pfirucka k hardwaru a soffwaru 



Zabezpeceni 



4. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku Security > 
Password options > Require password on restart 

(Zabezpeceni > Nastaveni hesla > Pozadovat heslo 
pfi restartovani). 

5. Pfepnutim polozky povolte nebo zakazte tuto funkci 
a stisknete klavesu ENTER. 

6. Ulozte zadane nastaveni a pomoci klaves se sipkami vyberte 
polozku File > Save Changes and Exit (Soubor > Ulozit 
zmeny a ukoncit program). Potom postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno pfi ukonceni programu 
Computer Setup a bude platne po restartovani pocitace. 

Zmena hesel funkce DriveLock 

Pfistup k nastaveni funkce DriveLock v programu Computer Setup: 

1. Vypnete pocitac. Pokud si nejste jisti, zda je pocitac vypnut 
nebo se nachazi v rezimu spanku, zapnete jej stisknutim 
tlacitka napajeni a potom jej vypnete pomoci operacniho 
systemu. 

2. Zkontrolujte, zda je pevny disk vlozen do pocitace 
(nikoli do volitelne stolni jednotky nebo externiho 
multifunkcniho slotu MultiBay). 

3. Pfi spousteni pocitace spust'te program Computer Setup. 
Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based Setup v leve 
dolni casti obrazovky stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu F2. 

□ Chcete-li zobrazit pokyny k navigaci, stisknete klavesu F1 . 

4. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozky Security > 
DriveLock passwords (Zabezpeceni > Hesla funkce 
DriveLock) a potom stisknete klavesu ENTER. 

5. Pomoci klaves se sipkami vyberte umisteni pevneho disku 
a potom stisknete klavesu F10. 
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6. Pomoci klaves se sipkami vyberte pole hesla, ktere chcete 
zmenit. Do pole Old password (Stare heslo) zadejte aktualni 
heslo a potom zadejte do poll New password (Nove heslo) 

a Verify new password (Ovefit nove heslo) nove heslo. 
Potom stisknete klavesu F10. 

7. Chcete-li nastaveni ulozit, vyberte pomoci klaves se sipkami 
polozky File > Save Changes and Exit (Soubor > Ulozit 
zmeny a ukoncit program) a potom postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno pfi ukonceni programu 
Computer Setup a bude platne po restartovani pocitace. 

Odebrani ochrany pomoci funkce DriveLock 

Pfistup k nastaveni funkce DriveLock v programu Computer Setup: 

1. Vypnete pocitac. Pokud si nejste jisti, zda je pocitac vypnut 
nebo se nachazi v rezimu spanku, zapnete jej stisknutim 
tlacitka napajeni a potom jej vypnete pomoci operacniho 
systemu. 

2. Zkontrolujte, zda je pevny disk vlozen do pocitace 
(nikoli do volitelne stolni jednotky nebo externiho 
multifunkcniho slotu MultiBay). 

3. Pfi spousteni pocitace spust'te program Computer Setup. 
Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based Setup v leve 
dolni casti obrazovky stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu F2. 

□ Chcete-li zobrazit pokyny k navigaci, stisknete klavesu F1 . 

4. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku Security > 
DriveLock passwords (Zabezpeceni > Hesla funkce 
DriveLock) a potom stisknete klavesu ENTER. 

5. Pomoci klaves se sipkami vyberte umisteni pevneho disku 
a potom stisknete klavesu F10. 

6. Pfepnete hodnotu v poli Protection (Ochrana) na hodnotu 
Disable (Zakazat) a potom stisknete klavesu F10. 
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7. Do pole Old password (Stare heslo) zadejte hlavni heslo. 
Potom stisknete klavesu F10. 

8. Jestlize chcete ulozit nastaveni, vyberte pomoci klaves se 
sipkami polozky File > Save Changes and Exit (Soubor > 
Ulozit zmeny a ukoncit program). Potom postupujte podle 
pokynu na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno pfi ukonceni programu 
Computer Setup a bude platne po restartovani pocitace. 

Device Security (Zabezpeceni zanzem) 

Pomoci nabidky Device Security (Zabezpeceni zafizeni) 
programu Computer Setup muzete uplne nebo castecne zakazat 
vetsinu portu a jednotek. 

Zakaz a opetovne povoleni funkci pocitace Tablet PC pomoci 
programu Computer Setup: 

1. Vypnete pocitac. Pokud si nejste jisti, zda je pocitac vypnut 
nebo se nachazi v rezimu spanku, zapnete jej stisknutim 
tlacitka napajeni a potom jej vypnete pomoci operacniho 
systemu. 

2. Zkontrolujte, zda je pevny disk vlozen do pocitace 
(nikoli do volitelne stolni jednotky nebo externiho 
multifunkcniho slotu MultiBay). 

3. Pfi spousteni nebo restartovani pocitace spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM 
Based Setup v leve dolni casti displeje stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu F2. 

□ Chcete-li zobrazit pokyny k navigaci, stisknete klavesu F1 . 

4. Vyberte polozku Security > Device security (Zabezpeceni > 
Zabezpeceni zafizeni) a potom zadejte pozadovane nastaveni. 

5. Zadane nastaveni potvrdite stisknutim klavesy F10. 

6. Nastaveni ulozite klepnutim na pfikaz File > Save Changes 
and Exit (Soubor > Ulozit zmeny a ukoncit program). Potom 
postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno pfi ukonceni programu 
Computer Setup a bude platne po restartovani pocitace. 
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Systemove informace 

Nastaveni System Information (Systemove informace) poskytuje 
podrobne udaje o pocitaci Tablet PC a jednotce bateriovych 
zdroju. Nasledujici casti obsahuji navod, jak ostatnim uzivatelum 
zabranit v zobrazeni systemovych informaci a jak nakonfigurovat 
moznosti systemovych informaci v programu Computer Setup. 

Systemove informace podporuji nasledujici moznosti nastaveni: 

■ zobrazeni nebo zadani serioveho cisla pocitace, oznaceni 
prostfedku a oznaceni vlastnika, 

■ zobrazeni serioveho cisla jednotky bateriovych zdroju. 



g^v. Chcete-li zabranit neautorizovanemu pfistupu k temto 
informacim, je treba vytvofit heslo spravce pocitace HP. 
Informace naleznete v casti „Nastaveni hesel spravce 
pocitace HP" v teto kapitole. 
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Moznosti nastaveni system ovych inform a a 

1. Vypnete pocitac. Pokud si nejste jisti, zda je pocitac vypnut 
nebo se nachazi v rezimu spanku, zapnete jej stisknutim 
tlacitka napajeni a potom jej vypnete pomoci operacniho 
systemu. 

2. Zkontrolujte, zda je pevny disk vlozen do pocitace 
(nikoli do volitelne stolni jednotky nebo externiho 
multifunkcniho slotu MultiBay). 

3. Chcete-li spustit program Computer Setup, spust'te nebo 
restartujte pocitac. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM 
Based Setup v leve dolni casti displeje stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu F2. 

□ Chcete-li zobrazit pokyny k navigaci, stisknete klavesu F1 . 

A. Nasledujicim zpusobem muzete zobrazit nebo nastavit 
^ pozadovana nastaveni: 

□ Chcete-li zobrazit obecne systemove informace, 
vyberte polozku File > System Information (Soubor > 
Systemove informace). 

□ Chcete-li zobrazit nebo zadat identifikacni tidaje 
jednotlivych soucasti systemu, vyberte polozku 
Security > System IDs (Zabezpeceni > Cisla ID 
systemu). 

4. Zadane udaje a nastaveni potvrdite stisknutim klavesy F10. 

5. Chcete-li nastaveni nebo udaje ulozit, vyberte pomoci klaves 
se sipkami polozku File > Save Changes and Exit (Soubor > 
Ulozit zmeny a ukoncit program) a potom postupujte podle 
pokynu na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno pri ukonceni programu 
Computer Setup a bude platne po restartovani pocitace. 
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Antivirovy software 

Pouzivate-li pocitac Tablet PC pro pfistup k e-mailu, siti nebo 
Internetu, vystavujete jej hrozbe pocitacovych viru. Pocitacove 
vim mohou poskodit operacni system, aplikace nebo nastroje 
nebo u nich zpusobit neobvykle chovani. 

Antivirovy software umoznuje odhalit vetsinu viru, znicit je a ve 
vetsine pfipadu take obnovit skody, ktere viry zpusobily. Zajisteni 
ochrany proti nove objevenym virum zarucuje pouze pravidelna 
aktualizace antiviroveho softwaru. 

V pocitaci Tablet PC je pfedinstalovan program Norton 
Antivirus. Informace o pouzivam softwaru Norton Antivirus 
ziskate nasledujicim zpusobem: 

» Vyberte moznost Start > Programy > Norton Antivirus > 
Napoveda a odborna pomoc. 

Dalsi informace o pocitacovych virech ziskate nasledujicim 
zpusobem: 

1. Klepnete na polozky Start > Napoveda a odborna pomoc. 

2. Do pole Hledat zadejte text viry. 

3. Stisknete klavesu ENTER. 



74-22 



Pfirucka k hardwaru a soffwaru 



Zabezpeceni 



Software brdny firewall 

Pokud pocitac Tablet PC pouzivate pro pfistup k e-mailu, siti 
nebo Internetu, mohou neautorizovane osoby ziskat informace 
o vas, vasem pocitaci nebo vasich datech. Brana firewall sleduje 
vsechny pfichozi i odchozi prenosy v pocitaci pomoci funkci, 
jako je protokolovani a hlaseni, automaticke upozornovani nebo 
uzivatelske rozhrani pro konfiguraci brany firewall. Za ucelem 
zvyseni ochrany soukromi doporucujeme pouzivat branu firewall. 

V pocitaci je k dispozici brana firewall operacniho systemu 
Windows. Dalsi informace o teto brane firewall: 

1. Klepnete na polozky Start > Ovladacf panely > Pfipojem 
k siti a Internetu > Brana firewall systemu Windows. 

2. Pfejdete na kartu Obecne. 

□ Vice informaci o brane firewall systemu Windows 
zobrazite klepnutim na odkaz Dalsi dulezite informace 
o brane firewall systemu Windows. 

□ Chcete-li branu firewall systemu Windows zakazat, 
klepnete na pfepinac Vypnuto (neni doporuceno). 

□ Chcete-li branu firewall systemu Windows znovu povolit, 
klepnete na pfepinac Zapnuto (doporuceno). 

3. Klepnete na tlacitko OK. 

V nekterych pripadech muze brana firewall blokovat pfistup 

k internetovym hram, narusovat sdileni tiskarny a souboru v siti 
nebo blokovat pfilohy autorizovanych e-mailu. Pokud pouzivate 
branu firewall systemu Windows a nektera aplikace se poprve 
pokusi o pnchozi pfipojem k pocitaci, zobrazi se upozorneni 
zabezpeceni. Upozorneni zabezpeceni umoznuje konfigurovat 
nastaveni dane aplikace pro branu firewall. 

■ Chcete-li pro danou aplikaci povolit pfipojem k pocitaci 
Tablet PC, klepnete na pfepinac Zrusit blokovani tohoto 

programu. Aplikace bude pfidana do seznamu vyjimek 

a nebude nadale branou firewall systemu Windows blokovana. 
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■ Chcete-li danou aplikaci trvale zablokovat, klepnete na 
pfepinac Nadale tento program blokovat. Brana firewall 
systemu Windows bude blokovat tuto aplikaci, kdykoli 

se pokusi o pfipojeni. 

■ Chcete-li danou aplikaci blokovat pouze docasne, klepnete 
na pfepinac Nadale tento program blokovat, ale zobrazit 
znovu dotaz pozdeji. Pfi pfistim pokusu teto aplikace 

o pfipojeni k pocitaci Tablet PC se znovu zobrazi upozorneni 
zabezpeceni. 

Rucni pfidani vyjimky do seznamu vyjimek brany firewall 
systemu Windows, ktere zrusi blokovani aplikace branou firewall: 

1. Klepnete na polozky Start > Ovladacf panely > Pfipojeni 
k siti a Internetu > Brana firewall systemu Windows. 

2. Pfejdete na kartu Vyjimky. 

3. Klepnete na tlacitko Pfidat program a zadejte pozadovane 
informace o aplikaci. 

4. Klepnete na tlacitko OK. Aplikace bude pfidana do seznamu 
vyjimek a nebude nadale branou firewall systemu Windows 
blokovana. 

Pouzivate-li jinou volitelnou branu firewall a chcete povolit 
pfipojeni blokovane aplikace: 

■ Docasne lze problem vyfesit vypnutim brany firewall, 
provedenim tilohy a opetovnym zapnutim brany firewall. 

■ Trvale muzete problem vyfesit zmenou konfigurace brany 
firewall. Informace naleznete v dokumentaci k brane firewall 
nebo vam je poskytne vyrobce brany firewall. 
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Dulezite aktualizace zabezpeceni 
system u Windows XP 

AUPOZORNENI: Z duvodu casteho odhalovani novych pocitacovych 
viru doporucujeme instalaci vsech kritickych aktualizad ihned po 
obdrzem upozornem od spolecnosti Microsoft. Doporucujeme take 
kazdy mesic spoustet system Windows Update a instalovat vsechny 
doporucene aktualizace spolecnosti Microsoft. 



Spolu s pocitacem Tablet PC jste mohli obdrzet take disk 
CD-ROM Critical Security Updates for Windows XP 
(Dulezite aktualizace zabezpeceni pro system Windows XP), 
ktery obsahuje dalsi aktualizace vydane po konfiguraci pocitace. 
V prubehu zivotniho cyklu pocitace bude spolecnost Microsoft 
nadale aktualizovat operacni system a zpfistupnovat aktualizace 
na svem webu. 

Aktualizace systemu pomoci disku CD-ROM Critical Security 
Updates for Windows XP (Dulezite aktualizace zabezpeceni 
pro system Windows XP): 

1. Vlozte disk do jednotky. Disk automaticky spusti 
instalacni aplikaci. 

2. Podle pokynu na obrazovce nainstalujte vsechny aktualizace. 
Tato akce muze trvat nekolik minut. 

3. Vyjmete disk z pocitace. 
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HP ProtectTools Security Manager 
(pouze u vybranych modelu) 



Soucasti pocitace Tablet PC je pfedinstalovany nastroj 
HP ProtectTools Security Manager. Tento software lze spustit 
pomoci Ovladacich panelu systemu Microsoft Windows. 
Poskytuje funkce zabezpeceni, ktere jsou navrzeny k ochrane 
proti neautorizovanemu pfistupu k pocitaci, siti a dulezitym 
datum. Mezi doplnkove moduly nastroje HP ProtectTools 
Security Manager patfi nasledujici programy: 

■ modul Embedded Security pro nastroj ProtectTools, 

■ modul Credential Manager pro nastroj ProtectTools, 

■ modul BIOS Configuration pro nastroj ProtectTools, 

■ modul Smart Card Security pro nastroj ProtectTools. 

V zavislosti na modelu pocitace Tablet PC mohou byt doplnkove 
moduly pfedinstalovany nebo je lze stahnout z webu spolecnosti 
HP. Vice informaci naleznete na webu http://www.hp.com. 



Modul Embedded Security pro nastroj 
ProtectTools 



S^v. Chcete-li pouzivat modul Embedded Security pro nastroj 



ProtectTools, je nutne, aby pocitac Tablet PC obsahoval 
volitelny cip Embedded Security. 



Modul Embedded Security pro nastroj ProtectTools nabizi funkce 
zabezpeceni, ktere poskytuji ochranu proti neautorizovanemu 
pfistupu k uzivatelskym datum nebo povefenim, vcetne 
nasledujicich moznosti: 

■ administrativni funkce, jako jsou vlastnictvi a sprava 
hesla vlastnika, 

■ uzivatelske funkce, jako jsou pfihlaseni uzivatelu a sprava 
hesel uzivatelu, 

■ konfigurace nastaveni, vcetne nastaveni rozsifene sluzby 
Microsoft EFS a disku PSD (Personal Secure Drive) 
pro ochranu uzivatelskych dat, 
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■ funkce spravy, jako jsou zalohovani a obnoveni 
hier archie klicu, 

■ podpora chranenych operaci s digitalmm certifikatem 

pfi pouziti modulu Embedded Security v aplikacich jinych 
vyrobcu (napfiklad aplikaci Microsoft Outlook 
a Internet Explorer). 

Volitelny cip Embedded Security rozsifuje a povoluje funkce 
zabezpeceni nastroje HP ProtectTools Security Manager 
(Spravce zabezpeceni nastroje HP ProtectTools). Modul 
Credential Manager (Spravce povefeni) pro nastroj ProtectTools 
muze napriklad pouzivat cip embedded Security jako ovefovaci 
prostredek pfi pfihlaseni uzivatele do systemu Windows. 
U vybranych modelu cip Embedded Security rovnez povoluje 
rozsifene funkce zabezpeceni systemu BIOS, ktere jsou pristupne 
pomoci modulu BIOS Configuration pro nastroj ProtectTools. 

Dalsi informace naleznete v napovede online k modulu 
Embedded Security (Integrovane zabezpeceni) pro nastroj 
ProtectTools nebo v prirucce HP ProtectTools Embedded Security 
Guide (Pfirucka k nastroji HP ProtectTools Embedded Security). 

Modul Credential Manager pro nastroj 
ProtectTools 

Modul Credential Manager pro nastroj ProtectTools nabizi funkce 
zabezpeceni, ktere poskytuji ochranu proti neautorizovanemu 
pfistupu k pocitaci, vcetne nasledujicich moznosti: 

■ alternativy k zadavani hesel pfi pfihlasovani k systemu 
Microsoft Windows, napfiklad pouziti karet Smart Card 
pro pfihlaseni k systemu Windows, 

■ funkce Single Sign-On, ktera umoznuje automaticke 
zapamatovani povefeni u webovych serveru, aplikaci 
a chranenych sit'ovych prostfedku, 

■ podpora volitelnych zabezpecovacich zafizeni, napfiklad 
karet Smart Card nebo biometricke ctecky otisku prstu. 

Vice informaci naleznete v napovede online k modulu Credential 
Manager pro nastroj ProtectTools. 
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Modul BIOS Configuration pro ndstroj 
ProtectTools 

Modul BIOS Configuration pro nastroj ProtectTools poskytuje 
pfistup k nastaveni zabezpeceni a konfigurace systemu BIOS 
v ramci aplikace HP ProtectTools Security Manager, ktera 
umozftuje uzivatelum lepsi pfistup k funkcim zabezpeceni 
systemu spravovanym prostfednictvim systemu BIOS. 

Modul BIOS Configuration pro nastroj ProtectTools umozftuje 
provadet nasledujici akce: 

■ spravovat hesla uzivatele a spravce pro spusteni pocitace, 

■ konfigurovat funkce pro ovefeni uzivatele pfed zavedenim 
systemu, napfiklad hesla karet Smart Card nebo hesla 
pro spusteni, 

■ povolit a zakazat hardwarove funkce (napfiklad povolit 
zavedeni z disku CD-ROM), 

■ konfigurovat moznosti zavedeni, mezi nez patfi zakazani 
moznosti zavedeni systemu z jinych jednotek nez primarmho 
pevneho disku. 

Rada funkci modulu BIOS Configuration pro nastroj 
ProtectTools je take soucasti programu Computer Setup. Vice 
informaci naleznete v kapitole 15, „Program Computer Setup". 



Dalsi informace naleznete v napovede online k modulu BIOS 
Configuration pro nastroj ProtectTools. 
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Modul Smart Card Security pro ndstroj 
ProtectTools 

Modul Smart Card Security pro nastroj ProtectTools umoznuje 
provadet nasledujici akce: 

■ Pfistupovat k volitelnym funkcim zabezpeceni pomoci karet 
Smart Card. Rozsireni funkci zabezpeceni je podporovano 
volitelnym modulem HP ProtectTools Smart Card 

a volitelnym podporovanym modulem pro cteni karet, 
napfiklad modulem HP PC Card Smart Card Reader. 

■ Inicializovat volitelny modul HP ProtectTools Smart Card, 
aby jej bylo mozne pouzit spolu s modulem Credential 
Manager pro nastroj ProtectTools. 

■ Pracovat se systemem BIOS a povolit volitelne ovefovani 
pomoci karet Smart Card v prostfedi pred zavedenim systemu 
a oddelenou konfiguraci karet Smart Card uzivatelem 

a spravcem. Tato funkce vyzaduje vlozeni karty Smart Card 
uzivatelem a volitelne zadani kodu PIN pfed zavedenim 
operacniho systemu. 

Vice informaci o funkcich zabezpeceni systemu BIOS 
naleznete v kapitole 15, „Program Computer Setup". 

■ Nastavit a zmenit heslo pouzite k ovefeni uzivatelu 
prostfednictvim volitelne podpory karet Smart Card. 

■ Zalohovat a obnovit povereni ulozena na volitelne karte 
Smart Card. 

Vice informaci naleznete v napovede online k modulu Smart Card 
Security pro nastroj ProtectTools. 



Pflrucka k hardwaru a soffwaru 



14-29 



Zabezpeceni 



Volitelny bezpecnostni kabel 

(5=^ Funkce zabezpeceni j sou navrzeny tak, aby slouzily jako 
odrazujici prvek. Nemohou vsak zabranit zneuziti nebo 
odcizeni produktu. 

Instalace bezpecnostniho kabelu: 

1. Otocte bezpecnosti kabel kolem zabezpeceneho objektu. 

2. Vlozte klic O do zamku kabelu ©. 

3. Zasuftte zamek kabelu do slotu bezpecnostniho kabelu © 
a zamknete jej klicem. 
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Program Computer Setup 



Program Computer Setup je predinstalovany nastroj zalozeny 
na pameti ROM. Lze jej pouzit i tehdy, kdyz operacni system 
nefunguje nebo jej nelze zavest. Je-li operacni system funkcni, 
bude po ukonceni programu Computer Setup operacni system 
restartovan. 

V programu Computer Setup nejsou podporovana ukazovaci 
zafizeni, a proto je pfi prochazeni a vyberu polozek nutne 
pouzit klavesnici. 



Externi klavesnici pfipojenou pomoci portu USB lze v programu 
Computer Setup pouzit pouze v pfipade, ze je povolena podpora 
starsich verzi sbernice USB. Dalsi informace o zafizenich USB 
naleznete v kapitole 10, „Zafizeni USB". 



Tabulky nabidky popsane v teto kapitole obsahuji pfehled 
moznosti nastaveni programu Computer Setup. 
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PHstup k programu Computer Setup 

Pfistup k informacim a nastavenim v programu Computer Setup 
lze ziskat pomoci nabidek File (Soubor), Security 
(Zabezpeceni), Tools (Nastroje) a Advanced (Upfesnit). 

1 . Pfi spousteni nebo restartovani pocitace spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM 
Based Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete 
klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu F2. 

□ Pokyny pro prochazeni zobrazite stisknutim klavesy F1 . 

□ Do nabidky programu Computer Setup (Program 
Computer Setup) se vratite stisknutim klavesy ESC. 

2. Vyberte nabidku File (Soubor), Security (Zabezpeceni), 
Tools (Nastroje) a Advanced (Upfesnit). 

3. Program Computer Setup ukoncite nekterym z nasledujicich 
zpusobu: 

□ Pokud nechcete zmeny ulozit, vyberte pomoci klaves se 
sipkami polozky File (Soubor) > Ignore Changes and 
Exit (Ignorovat zmeny a ukoncit program) a potom 
postupujte podle pokynu na obrazovce. 

□ Chcete-li program ukoncit a ulozit vsechna zadana 
nastaveni, vyberte pomoci klaves se sipkami polozky 
File (Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit zmeny 
a ukoncit program) a pokracujte podle pokynu 

na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno pfi ukonceni programu 
Computer Setup a bude platne po restartovani pocitace. 
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Vychozi nastaveni programu 
Computer Setup 

Chcete-li obnovit nastavem programu Computer Setup na 
hodnoty nastavene vyrobcem, postupujte timto zpusobem: 

1 . Pri spousteni nebo restartovani pocitace spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM 
Based Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete 
klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu F2. 

□ Pokyny pro prochazeni zobrazite stisknutim klavesy F1 . 

2. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku File > Restore 
defaults (Soubor > Obnovit vychozi nastaveni). 

3. Zaskrtnete policko Restore Defaults (Obnovit vychozi 
nastaveni). 

4. Obnoveni vychoziho nastaveni potvrdite stisknutim 
klavesy F10. 

5. Vyberte polozku File > Save Changes and Exit (Soubor > 
Ulozit zmeny a ukoncit program) a postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

Po restartovani pocitace budou nastaveni od vyrobce obnovena 
a budou ulozeny zadane identifikacni informace. 
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Nabidka File (Soubor) 



Volba 


Akce 


System Information 


■ Zobrazuje identifikacnf informace 


(Systemove informace) 


o pocftaci Tablet PC a jednotkach 




bateriovych zdroju v systemu. 




■ Zobrazuje upresnujfci informace 




o procesoru, pameti a velikosti vyrovnavacf 




pameti, verzi softwaru graficke karty, 




verzi fadice klavesnice a o systemove 




pameti ROM. 



Save to floppy Ulozf nastavenf konfigurace systemu na disketu. 

(Ulozit na disketu) 



Restore from floppy Obnovi nastaveni konfigurace systemu z diskety. 

(Obnovit z diskety) 

Restore defaults Nahradi nastaveni konfigurace v programu 

(Obnovit vychozf nastaveni) Computer Setup vychozfm nastavenfm od 

vyrobce. (Identifikacnf informace zustanou 

zachovany.) 

Ignore changes and exit Zrusi zmeny zadane v prubehu aktualnf relace. 

(Ignorovat zmeny a ukoncit Potom ukoncf program a restartuje pocftac. 
program) 

Save changes and exit Ulozf zmeny zadane v prubehu aktualnf relace. 

(Ulozit zmeny a ukoncit Potom ukoncf program a restartuje pocftac. 

program) Ulozene zmeny se projevf po restartovanf 

pocftace. 
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Nabidka Security (Zabezpecenf) 



Moznost 


Akce 


Administrator password 
(Heslo spravce) 


Slouzf k zadanf, zmene nebo odstranenf hesla 
spravce pocftace HP. 


Power-On password 
(Heslo pfi spusteni) 


Slouzf k zadanf, zmene nebo odstranenf hesla 
pfi spusteni. 


Password options 
(Nastavenf hesla) 


■ 
■ 


Povoluje nebo zakazuje pffsne zabezpecenf. 

Povoluje nebo zakazuje povinne zadanf hesla 
pfi restartovanf. 


Drivel ork nas^iwords 
(Hesla funkce 
DriveLock) 


Povoluje nebo zakazuje ochranu DriveLock a menf 
uzivatelske nebo hlavnf heslo funkce DriveLock. 

<^ Nastavenf funkce DriveLock v programu 
Computer Setup jsou k dispozici pouze pfi 
spusteni (nikoli restartovanf) pocftace Tablet PC. 


Smart Card Security 
(Zabezpecenf pomoci 
karet Smart Card) 


Povoluje nebo zakazuje podporu zabezpecenf pomoci 
karet Smart Card pfi spusteni. 

<^ Tato funkce je podporovana pouze u vybranych 
modulu pro ctenf karet Smart Card. 


Embedded Security 

(Integrovane 

zabezpecenf) 


■ 
■ 

■ 

■ 

■ 


Povoluje nebo zakazuje cip Embedded Security. 
Obnovf tovarnf nastavenf cipu Embedded 
Security. 

Povoluje nebo zakazuje podporu ovefovanf 
pfi spusteni. 

Povoluje nebo zakazuje automaticke provadenf 
funkce DriveLock. 

Obnovf povefenf ovefovanf pfi spusteni. 

Nastavenf moznosti Embedded Security je 
pffstupne pouze v pffpade, ze je pocftac Tablet 
PC vybaven cipem integrovaneho zabezpecenf 
(Embedded Security). 


Device security 
(Zabezpecenf zaffzenf) 


■ 
■ 


Povoluje nebo zakazuje zaffzenfv systemu. 

Povoluje zahrnutf sft'ove karty do funkce 
MultiBoot. 


System IDs 
(Cfsla ID systemu) 


Slouzf k zadanf identifikacnfch hodnot 
definovanych uzivatelem. 
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Program Computer Setup 



Nabidka Tools (Ndstroje) 



Volba 


Akce 


HDD Self Test options 


Spustf rychly nebo uplny automaticky test 


(Moznosti automatickeho 


libovolneho pevneho disku v poci'taci. 


testu pevneho disku) 




Battery Information 


Zobrazi informace o jednotkach bateriovych 


(Informace o bateriich) 


zdroju v poci'taci Tablet PC. 


Memory Check 


■ Spusti automaticky test pamefovych 


(Kontrola pameti) 


modulu v pocitaci Tablet PC. 




■ Zobrazi informace o pamefovych modulech 




nainstalovanych v pocitaci Tablet PC. 



75-6 



Pfirucka k hardwaru a softwaru 



Program Computer Setup 



Nabidka Advanced (Upresnit) 



Volba 


Akce 


Language (Jazyk) (nebo 


Zmem jazyk programu Computer Setup. 


stisknuti klavesy F2) 





Boot options 
(Moznosti zavedeni) 



Device options 
(Moznosti zanzeni) 



Povoluje nebo zakazuje funkci MultiBoot, ktera 
nastavuje poradi spousteni, jez muze zahrnovat 
vetsinu spoustecfch zanzeni a medif v systemu. 
Podrobne informace naleznete v Dodatku B, 
„Funkce MultiBoot (Vfcenasobne spousteni)". 

Umoznuje nastavem'zavadeciho poradi. 

Vymenf funkce klavesy FN a leve klavesy CTRL. 

Povoluje nebo zakazuje vice ukazovacich 

zan'zeni pfi spousteni. (Pokud chcete 

v pocitaci Tablet PC nastavit podporu jedineho, 

obvykle nestandardni'ho, ukazovaciho zanzeni 

pfi spousteni, vyberte polozku Disable 

(Zakazat).) 

Povoluje a zakazuje podporu starsich verzf 
sbernice USB pro klavesnici, mys a rozbocovac. 
Pokud je podpora starsich verzf rozhrani USB 
povolena: 

□ Klavesnice, mys a rozbocovac USB funguji 

i v pffpade, ze neni spusten operacni system 
Windows. 

□ Pocitac Tablet PC je mozne spustit ze 
spousteciho pevneho disku, diskety nebo 
disku CD-R, CD-RW ci DVD vlozenych do 
jednotky pripojene rozhranfm USB 

k pocitaci nebo volitelne stolnf jednotce. 

Vybere rezim paralelnfho portu: rezim EPP 
(Enhanced Parallel Port), standardni rezim, 
obousmerny rezim nebo rezim ECP 
(Enhanced Capabilities Port). 

Povoluje nebo zakazuje vsechna nastavenf 
provedena v okne SpeedStep (Technologie 
SpeedStep). (Pokud je vybrana moznost Disable 
(Zakazat), pracuje pocitac v rezimu Battery 
Optimized (Optimainf vykon).) 
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16 



Aktualizace a obnovem 

softwaru 



Aktualizace softwaru 

Chcete-li zajistit optimalni vykon pocitace Tablet PC a zachovat 
jeho kompatibilitu s nejnovejsimi technologiemi, doporucujeme 
vam nainstalovat nejnovejsi verze softwaru spolecnosti HP vzdy, 
kdyz budou k dispozici. 

Aktualizace softwaru HP: 

1. Pfipravte se na aktualizaci - zjistete typ pocitace Tablet PC, 
radu nebo skupinu produktu a model. Podrobnosti naleznete 
v casti „Pfistup k informacim o pocitaci Tablet PC" dale 

v teto kapitole. Pfed aktualizaci systemove pameti ROM 
zjistete pomoci programu Computer Setup verzi pameti 
ROM, ktera je v pocitaci aktualne nainstalovana. 

2. Aktualizace ziskate z mistniho webu spolecnosti HP nebo 
disku CD-ROM Support Software (Softwarova podpora - 
tento disk lze zakoupit samostatne). 

3. Stahnete si a nainstalujte pozadovane aktualizace. 



V systemove pameti ROM pocitace Tablet PC je ulozen system 
BIOS. System BIOS urcuje, jakym zpusobem spolupracuje 
hardware pocitace s operacnim systemem a externimi zafizenimi, 
a podporuje sluzby, jako jsou cas a datum. 




U pocitace pfipojeneho k siti doporucuje spolecnost HP 
konzultovat planovane instalace aktualizaci softwaru se spravcem 
site, zejmena pokud se jedna o aktualizace systemove pameti ROM. 
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Ziskdm disku Support Software 
(Softwarovd podpora) 

Disk CD-ROM Support Software (Softwarova podpora) obsahuje 
aktualizace softwaru HP a pokyny pro instalaci. Tento disk 
CD-ROM obsahuje ovladace zafizeni, aktualizace pameti ROM 
a nastroje. 

Chcete-li si aktualni disk CD-ROM Support Software koupit 
nebo si pfedplatit jeho aktualni i budouci verze, navstivte web 
spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com. 

Pristup k inform acini o pocitaci Tablet PC 

Chcete-li ziskat aktualizace pro pocitac Tablet PC, budete 
potfebovat nasledujici informace: 

■ Kategorie produktu je pocitac Tablet PC . 

■ Nazev fady a seriove cislo produktu jsou uvedeny v pravem 
dolnim rohu ramu displeje. 

■ Informace o modelu jsou uvedeny na stitku se seriovym 
cislem na spodni strane pocitace. 

Chcete-li urcit, zda dostupne aktualizace pameti ROM obsahuji 
novejsi verzi pameti ROM nez verzi, ktera je aktualne 
nainstalovana v pocitaci, budete potfebovat cislo verze aktualne 
nainstalovane systemove pameti ROM. 

Zobrazeni informaci o pameti ROM v programu Computer Setup: 

1 . Pfi spousteni nebo restartovani pocitace spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM 
Based Setup v leve dolni casti displeje stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu F2. 

□ Chcete-li zobrazit pokyny k navigaci, stisknete klavesu F1 . 
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2. Vyberte polozku File > System Information (Soubor > 
Systemove informace). (Zobrazi se informace o systemove 
pameti ROM.) 

3. Pokud chcete ukoncit program Computer Setup bez zmeny 
nastaveni, vyberte pomoci klaves se sipkami polozky File > 
Ignore Changes and Exit (Soubor > Ignorovat zmeny 

a ukoncit program) a potom postupujte podle pokynu na 
obrazovce. (Po ukonceni programu Computer Setup se 
pocitac restartuje v systemu Windows.) 

Informace o pouziti programu Computer Setup naleznete 
v kapitole „Program Computer Setup". 



Vetsina softwaru na webu spolecnosti HP je ulozena 
v komprimovanych souborech nazyvanych balicky SoftPaq. 
Nektere aktualizace pameti ROM mohou byt k dispozici 
v komprimovanych souborech nazyvanych balicky ROMPaq. 

Vetsina balicku urcenych ke stazeni obsahuje soubor s nazvem 
Readme.txt. Soubor Readme.txt obsahuje informace tykajici se 
instalace aktualizace a feseni potizi se souborem. 



UPOZORNENh Chcete-li pfedejit neuspesne instalaci, stahujte 



a instalujte systemovou pamet' ROM pouze v pnpade, ze je pocitac 
Tablet PC pfipojen ke spolehlivemu externimu napajem pomoci adapteru 
stndaveho proudu. Nestahujte ani neinstalujte systemovou pamet' ROM 
do pocitace Tablet PC napajeneho z baterie, vlozeneho do volitelne 
stolniho jednotky nebo pfipojeneho k volitelnemu zdroji napajeni. 
Behem stahovani a instalace dbejte nasledujicich pokynu: 

■ Neodpoiujte pocitac od elektricke zasuvky. 

■ Nevypinejte pocitac. 

I Nevyjimejte a nevkladejte zadne jednotky. 
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Software z Internetu 



Stazeni systemove pameti ROM 
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Chcete-li stahnout a nainstalovat systemovou pamet ROM, 
postupujte takto: 

1. Pfejdete na stranku na webu spolecnosti HP, ktera obsahuje 
software pro dairy pocitac Tablet PC. 

2. Pomoci pokynu na obrazovce vyhledejte systemovou 
pamet ROM, kterou chcete stahnout. 

3. V oblasti pro stazeni provedte nasledujici kroky: 

a. Zapiste si informace o aktualizaci (datum a nazev), 
ktera je novejsi nez systemova pamet ROM aktualne 
nainstalovana v pocitaci. 

b. Vyberte pozadovany software a stahnete jej podle pokynu 
na obrazovce. 

4. Po dokonceni stahovani spusfte program 
Pruzkumnik Windows. 

5. V Pruzkumnikovi Windows klepnete na polozku Tento 
pocitac, potom na jednotku pevneho disku (obvykle 
jednotka C) a nakonec na umistem, kam chcete ulozit 
stazeny software. 

6. Ve slozce poklepejte na nazev nebo cislo softwaroveho 
balicku s aktualizaci systemove pameti ROM. Instalace 
systemove pameti ROM bude spustena. 

7. Postupujte podle pokynu na obrazovce a instalaci dokoncete. 



jgj^ Po zobrazeni zpravy o uspesne instalaci muzete stazeny balicek 




ze slozky odstranit. 
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Stazeni softwaru 

Stazeni a instalace jineho softwaru: 

1. Pfejdete na stranku na webu spolecnosti HP, ktera obsahuje 
software pro dany pocitac Tablet PC. 

2. Podle pokynu na obrazovce vyhledejte software, ktery chcete 
aktualizovat. 

3. V oblasti pro stazeni vyberte pozadovany software a podle 
pokynu na webove strance jej stahnete. 

4. Po dokonceni stahovani spust'te program 
Pruzkumnik Windows. 

5. V Pruzkumnikovi Windows klepnete na polozku Tento 
pocitac, potom na jednotku pevneho disku (obvykle 
jednotka C) a nakonec na umisteni, kam chcete ulozit 
stazeny software. 

6. Ve slozce poklepejte na nazev nebo cislo softwaroveho 
balicku obsahujiciho aktualizaci. 

7. Poklepejte na soubor s pfiponou EXE, napfiklad 
Nazev_souboru.exe. Spusti se instalace. 

8. Postupujte podle pokynu na obrazovce a instalaci dokoncete. 
(gi^ Po zobrazeni zpravy o uspesne instalaci muzete stazeny balicek 




ze slozky odstranit. 
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Obnoverri system u 



Proces obnoveni systemu pocitace Tablet PC skyta nekolik 
moznosti obnoveni funkci systemu. Disk CD-ROM Application 
and Driver Recovery (Obnoveni aplikaci a ovladacu) a disk 
CD-ROM Operating System (Operacni system) umoznuji 
obnoveni nebo opravu systemu bez ztraty osobnich dat. Disk 
CD-ROM Operating System (Operacni system) umoznuje take 
pfeinstalaci operacniho systemu dodaneho s pocitacem. 

S^v. Chcete-li pri obnoveni optimalni funkce pocitace Tablet PC 



dosahnout co nejlepsich vysledku, pouzijte nasledujici postupy 
(v uvedenem poradi). 



Software nebo zafizeni pridana do pocitace mohou narusit 
stabilitu systemu. Pokud chcete sve dokumenty zabezpecit, 
ukladejte osobni soubory do slozky Dokumenty a pravidelne 
vytvafejte zalozni kopii teto slozky. 




Zabezpeceni dat 
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Software Altiris Local Recovery 

Software Altiris Local Recovery chrani soubory v pocitaci 
ukladanim kopii souboru, ktere se nazyvaji sm'mky. V pfipade 
nahodneho odstraneni nebo poskozeni souboru v pocitaci muzete 
soubory snadno sami obnovit. Je rovnez mozne vratit cely system 
souboru do pfedchoziho stavu. 

Software Altiris Local Recovery chrani soubory jejich 
zalohovanim na skryty oddil softwaru Altiris pro obnoveni. 
Pfi instalaci softwaru vas pruvodce Recovery Agent Partition 
Wizard (Pruvodce oddilem nastroje pro obnoveni) provede 
procesem vytvoreni oddilu pro obnoveni. Po vytvoreni oddilu 
bude pocitac restartovan a bude vytvoren prvni snimek. 
Po vytvoreni snimku bude pocitac restartovan a software snimky 
zpristupni pro obnoveni pomoci systemu Windows. 

Software Local Recovery je nainstalovan s vychozim casovym 
planem, takze snimky souboru budou pravidelne vytvafeny 
automaticky. Casovy plan pro vytvaf eni snimku muzete zmenit. 
Dalsi informace naleznete v napovede k softwaru Altiris 
Local Recovery. 

Snimky jsou pfistupne ve slozce nastroje Altiris Recovery Agent. 
Klepnete na plose pravym tlacitkem mysi na ikonu zastupce 
Altiris Recovery Agent a klepnete na prikaz Otevflt. Chcete-li 
nektery ze snimku obnovit, vyberte jej a potom tento soubor 
pretahnete do pfislusneho umisteni na pevnem disku. 

Dalsi informace o konfiguraci a pouziti softwaru Altiris 
Local Recovery ziskate na webu spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.com/go/easydeploy nebo spustenim softwaru 
a vyberem polozky Help (Napoveda) na panelu nabidek. 
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Nastaveni bodu pro obnoveni system u 

Pocitace Tablet PC s operacnim systemem Windows XP 
umoznuji nastavovat body pro obnoveni systemu (kontrolm body) 
denne pri zmene osobnich nastaveni. Pocitac Tablet PC muze 
body pro obnoveni nastavit take pf i pfidani noveho softwaru 
nebo zarizeni. Body pro obnoveni systemu byste meli pravidelne 
nastavovat, pokud pocitac podava optimalni vykon a pfed 
instalaci noveho softwaru nebo zarizeni. Tim zajistite, 
ze v pfipade problemu se muzete vratit k bodu pro obnoveni 
s pfedchozi konfiguraci. 

Rucni nastaveni bodu obnoveni systemu: 

1. Klepnete na polozky Start > Napoveda a odborna pomoc > 
Obnoveni systemu. 

2. Vyberte moznost Vytvof it bod obnoveni a postupujte podle 
pokynu na obrazovce. 

Pokud chcete obnovit stav pocitace Tablet PC k pfedchozimu 
datu a casu, kdy fungoval optimalne, postupujte nasledujicim 
zpusobem: 

1. Zkontrolujte, zda je pocitac Tablet PC pfipojen pomoci 
adapteru stfidaveho napeti ke spolehlive elektricke zasuvce. 

2. Klepnete na polozky Start > Napoveda a odborna pomoc > 
Obnoveni systemu. 

3. Vyberte moznost Obnovit pfedchozi stav pocitace 

a postupujte podle pokynu na obrazovce. 
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Opravy nebo preinstalace aplikaci 

Vsechny aplikace pfedem nainstalovane nebo pfedem zavedene 
do pocitace je mozne opravit nebo pfeinstalovat pomoci disku 
CD-ROM Application and Driver Recovery (Obnoveni aplikaci 
a ovladacu). 



Pokud jste nepfeinstalovali operacni system, je mozne nektere 
aplikace pfedem zavedene do pocitace (napfiklad ty, ktere jsou 
k dispozici v nastroji Software Setup) opravit nebo pfeinstalovat 
take z pevneho disku. 



V prubehu pfeinstalace aplikace dojde k oprave nebo nahrazeni 
poskozenych systemovych souboru aplikace a pfeinstalaci 
odstranenych systemovych souboru aplikace. 

■ Vetsina pfipadu: Pokud je aplikace, kterou opravujete nebo 
pfeinstalovavate, dosud nainstalovana v pocitaci, neovlivni 
proces pfeinstalace nastaveni provedena v aplikaci. 

■ Vsechny pfipady: Pokud byla aplikace z pocitace odstranena, 
bude pfeinstalovana puvodni kopie aplikace nebo nastroje 
dodana s pocitacem. 

Preinstalace aplikaci z pevneho disku 

Pfeinstalace pfedem zavedene aplikace nebo nastroje 
z pevneho disku: 

» Klepnete na polozky Start > Programy > Software Setup 

a postupujte podle pokynu na obrazovce. (Po zobrazeni 
vyzvy k vyberu softwaru, ktery chcete pfeinstalovat, 
zaskrtnete pfislusna zaskrtavaci policka nebo jejich 
zaskrtnuti zruste.) 
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Oprava operacmho systemu 

Chcete-li se pokusit opravit operacni system, aniz by doslo 
k odstraneni osobnich dat, pouzijte disk Operating System 
(Operacni system), ktery byl dodan s pocitacem Tablet PC, 
apostupujte takto: 

1. Pripojte volitelny externi multifunkcni slot MultiBay 
nebo MultiBay II k pocitaci Tablet PC. 

2. Pripojte pocitac k externimu zdroji napajeni a zapnete jej. 

3. Ihned po zapnuti vlozte disk CD-ROM Operating System 
(Operacni system) do opticke jednotky ve volitelnem 
externim multifunkcnim slotu MultiBay nebo MultiBay II. 

4. Restartujte pocitac. 

5. Po zobrazeni vyzvy spust'te system z disku CD-ROM 
stisknutim libovolne klavesy (po nekolika minutach se 
zobrazi uvitaci obrazovka pruvodce instalaci). 

/\ Na uvitaci strance pruvodce instalaci nestisknete klavesu R 
(krok 8 v tomto postupu), dokud nedokoncite kroky 6 a 7. 

6. Pokracujte stisknutim klavesy ENTER. Zobrazi se obrazovka 
s podminkami licencni smlouvy. 

7. Stisknutim klavesy F8 potvrdte souhlas se smlouvou 
a pokracujte v instalaci. (Zobrazi se okno instalace.) 

8. Stisknutim klavesy R zvolte moznost opravy vybrane 
instalace systemu Windows. (Bude zahajen proces opravy. 
Tento proces muze trvat az 2 hodiny. Po dokonceni procesu 
bude pocitac restartovan v systemu Windows.) 
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Preinstalace operacniho systemu 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabrdnit ztrdte osobnich dat, vytvofte pfed 
pfeinstalaci operacniho systemu jejich zalozm kopii. Behem preinstalace 
operacniho systemu dojde ke ztrate osobnich dat a softwaru 
nainstalovaneho v pocitaci. 



Vicejazycne uzivatelske rozhrani (Multilingual User Interface) 
je nainstalovano pouze u vybranych modelu. Dalsi informace 
naleznete v casti „ Vicejazycne uzivatelske rozhrani (Multilingual 
User Interface)" dale v teto kapitole. 



Pokud pokusy o obnoveni systemu nevedou k oprave pocitace, 
muzete operacni system preinstalovat. 

Preinstalace operacniho systemu: 

1. Pfipojte volitelny externi multifunkcni slot MultiBay 
nebo MultiBay II k pocitaci Tablet PC. 

2. Pfipojte pocitac k externimu zdroji napajeni a zapnete jej. 

3. Ihned po zapnuti vlozte disk CD-ROM Operating System 
(Operacni system) do opticke jednotky ve volitelnem 
externim multifunkcnim slotu MultiBay nebo MultiBay II. 

4. Restartujte pocitac. 

5. Po zobrazeni vyzvy spust'te system z disku CD-ROM 
stisknutim libovolne klavesy. Po nekolika minutach se 
zobrazi obrazovka Vita vas instalacnf program. 

6. Pokracujte stisknutim klavesy ENTER. Zobrazi se obrazovka 
s podminkami licencni smlouvy. 

7. Stisknutim klavesy F8 potvrdte souhlas se smlouvou 

a pokracujte v instalaci. Zobrazi se okno instalacniho 
programu. 

8. Stisknutim klavesy ESC pokracujte v instalaci nove kopie 
operacniho systemu (misto opravy operacniho systemu). 

9. Stisknutim klavesy ENTER spust'te instalaci operacniho 
systemu. 
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10. Stisknutim klavesy C pokracujte v instalaci 
do aktualmho oddilu. 

11. Vyberte moznost Zformatovat oddfl systemem souboru 
NTFS (rychle) a stisknete klavesu ENTER. 

AUPOZORNENI: Pfi formatovani jednotky budou odstraneny vsechny 
aktualm soubory. 



12. Stisknutim klavesy F jednotku zformatujte. Spusti se 
proces pfeinstalace. Tento proces muze trvat az 2 hodiny. 
Po dokonceni procesu bude pocitac restartovan 
v systemu Windows. 

Preinstalovdm ovladacu zanzeni 
a jineho softwaru 

Po dokonceni procesu instalace operacniho systemu je nutne 
pfeinstalovat ovladace. 

Ovladace lze pfeinstalovat pomoci disku Application and Driver 
Recovery (Obnoveni aplikaci a ovladacu) dodaneho s pocitacem 
Tablet PC nasledujicim zpusobem: 

1. V dobe, kdy je spusten system Windows, vlozte do opticke 
jednotky ve volitelnem externim multifunkcnim slotu 
Multibay nebo Multibay II disk Application and Driver 
Recovery (Obnoveni aplikaci a ovladacu). 

Pokud neni povolena funkce automatickeho spousteni, 
vyberte moznost Start > Spustit. Potom zadejte pfikaz 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (kde pismeno D oznacuje 
optickou jednotku). 

2. Nainstalujte ovladace podle pokynu na obrazovce. 

Po pfeinstalovani ovladacu je nutne pfeinstalovat veskery 
software, ktery jste do pocitace nainstalovali. Postupujte podle 
pokynu k instalaci dodanych s pfislusnym softwarem. 
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Vicejazycne uzivatelske rozhrani 
(Multilingual User Interface) 

Vicejazycne uzivatelske rozhrani systemu Windows XP je 
doplnek anglicke verze systemu Windows XP Tablet PC Edition. 
Tento doplnek umozftuje uzivatelum nebo spravcum pfepinat 
jazyk uzivatelskeho rozhram operacniho systemu (nabidky, 
dialogova okna atd.) nebo pouzit pro ruzne uzivatele ruzna 
jazykova rozhrani. Tato funkce zjednodusuje spravu a podporu 
pocitacu ve vicejazycnych prostfedich. 

Zapnuti a prepmam jazyku vkejazycneho 
uzivatelskeho rozhrani 

Pfepnuti instalovanych jazyku vicejazycneho uzivatelskeho 
rozhrani: 

1. Klepnete na polozky Start > Ovladacf panely > 
Moznosti data, casu, mistnflio nastavem a jazyka. 

2. Klepnete na odkaz Mistm a jazykove nastavem. 

3. Klepnete na kartu Jazyk. 

4. V rozeviraci nabidce Jazyk nabidek a dialogu v dolni casti 
dialogoveho okna vyberte pozadovany jazyk. 

5. Klepnete na kartu Upfesnit. 

6. V casti Jazyk pro programy nepodporujici kod Unicode 
zmeftte vybrany jazyk tak, aby se shodoval s jazykem 
vicejazycneho uzivatelskeho rozhrani. 
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Aktualizace a obnoveni softwaru 



Prepnuti jazyka v aplikaci Tablet PC Input Panel 

Oblast pro psani v aplikaci Tablet PC Input Panel pfevadi rukopis 
na strojopis a vklada jej do zadanych software vych aplikaci, 
napf. do dokumentu v textovem procesoru. V zavislosti na 
jazykove verzi instalovane v pocitaci se v aplikaci Tablet PC 
Input Panel zobrazi ruzne volby. 

Zmena jazyka rozpoznavani pisma: 

» Vyberte pozadovany jazyk v rozeviracim seznamu. 



Chcete-li zadavat text v nekterem asijskem jazyce, musite 
pouzivat plochu pro psani asijskych znaku. 



Ob nova funkci vicejazycneho uzivatelskeho 
rozhrani po preinstalaci operacmho system u 



Po preinstalaci operacniho systemu je tfeba k obnoveni funkci 
vicejazycneho jazykoveho rozhrani instalovat aplikaci Microsoft 
.NET Framework. Aplikaci Microsoft .NET Framework lze 
instalovat z disku CD-ROM Drive Restore Obnoveni ovladacu). 

Instalace aplikace .NET Framework: 

1 . Vlozte disk CD-ROM Driver Restore (Obnoveni ovladacu)do 
opticke jednotky v multifunkcnim slotu MultiBay ve stolni 
jednotce nebo do externiho multifunkcniho slotu MultiBay. 

Pokud je v systemu zapnuta funkce automatickeho spoustenl, spusti se 
instalacni program automaticky a muzete pfejlt ke kroku 5. 

2. Klepnete na polozky Start > Spustit. 

3. Zadejte x:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (kde x je pismeno 
oznacujici jednotku, do ktere jste vlozili disk CD-ROM). 

4. Klepnete na tlacitko OK. 
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5. Po zobrazeni okna instalace softwaru zaskrtnete policko 
u polozky Microsoft .NET Framework 1.1. 

Pokud neni polozka Microsoft .NET Framework uvedena, klepnete 
na znak plus (+) vedle zahlavi Core Components (Soucasti jadra). 

6. Klepnete na tlacitko Dalsf. 

7. Dokoncete instalaci aplikace Microsoft .NET podle pokynu 
na obrazovce. 

Aktualizace softwaru rozhranf 
Bluetooth pomoa ndstroje 
Flash Upgrade 

Nastroj Flash Upgrade je dodavan se softwarem rozhrani 
Bluetooth a obsahuje prostfedky ke stahnuti aktualizaci pro 
integrovany modul Bluetooth. Nove implementovane funkce 
rozhrani Bluetooth nebo potfebne aktualizace firmwaru budou 
k dispozici jako balicek SoftPaq na webu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com. 

Stazeni noveho firmwaru pro modul Bluetooth: 

1. Stranku s podporou pro pocitace Tablet PC naleznete na 
webu spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com/support. 

2. Pfi hledani balicku SoftPaq v casti podpory pro rozhrani 
Bluetooth postupujte podle pokynu na obrazovce. 



Pflrucka k hardwaru a soffwaru 



16-15 



17 



Pece o pocitac Tablet PC 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit poskozeni displeje, nepokladejte 
na pocitac Tablet PC zadne pfedmety, a to ani v pfipade, ze |e ulozen 
v pfenosnem kuffiku. 



VAROVANI: Chcete-li snizit riziko urazu elektrickym proudem nebo 
-s-A poskozeni vnitfnich komponent, nedovolte, aby do klavesnice pocitace 
natekla kapalina. 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit pfehfati, neblokujte ventilatory. 
Proudem vzduchu by nemely branit ani pevne povrchy, jako napfiklad 
volitelna tiskarna umistena vedle pocitace, ani mekke povrchy, jako jsou 
tkaniny nebo koberce. 



Pocitac Tablet PC je navrzen jako odolny produkt. Chcete-li 
udrzovat jeho vykon a prodlouzit jeho zivotnost, postupujte podle 
techto pokynu: 

■ Ukladejte pocitac do pfirucniho pfenosneho kuffiku. 
Tento kuffik pouzivejte i pfi pfenaseni pocitace. 

■ Zabrante pusobeni magnetickeho pole na disky ZIP 

a modularni diskove jednotky. Zabranite tim moznemu 
vymazani dat. 

■ Chraftte pocitac a klavesnici pred tekutinami a nadmernou 
vlhkosti. Vyhnete se tak pfipadnym nakladnym opravam. 

■ Nevystavujte pocitac dlouhodobe pfimemu slunecnimu nebo 
silnemu ultrafialovemu zafeni ani extremnim teplotam. 
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Pece o pocitac Tablet PC 



■ Pouzivejte pocitac pouze na pevnem, rovnem povrchu. 
Dbejte na to, aby nebyly blokovany ventilatory, ktere chladi 
interni komponenty. 

■ Pokud nebudete pocitac pouzivat dele nez tyden, vypnete jej. 

■ Jestlize bude pocitac odpojen od externiho zdroje napajeni 
dele nez dva tydny, provedte tyto kroky: 

□ Vypnete pocitac. 

□ Vyjmete vsechny jednotky bateriovych zdroju a ulozte 
je na chladnem a suchem miste. 



Teplota 



'|V VAROVANI: Pokud chcete zabranit moznemu poraneni nebo 
.s-A popaleninam, neblokujte ventilacni otvory a nepouzivejte pocitac 

Tablet PC delsi dobu v poloze na kline. Pocitac je navrzen tak, aby v nem 
bylo mozne spoustet narocne aplikace pfi plnem vykonu. V dfisledku 
zvysene spotfeby energie je bezne, kdyz je pfi nepfetrzitem pouzivani 
pocitace jeho povrch teply ci horky. Pocitac Tablet PC splnuje pfedepsane 
hodnoty pro teplotu povrchu zanzeni dostupnych uzivatelum stanovene 
standardem IEC 60950 (International Standard for Safety of Information 
Technology Equipment). 



Cistern 

A VAROVANI: Chcete-li snizit riziko urazu elektrickym proudem pfi cistern 
pocitace nebo jeho soucasti, odpojte jej vzdy od elektricke site a odpojte 
od nej vsechna periferni zafizeni. 



A VAROVANI: Chcete-li pfedejit trvalemu poskozeni pocitace, 
nepouzivejte pfi cisteni displeje, klavesnice ani vnejsiho povrchu 
pocitace cistici prostfedky ve spreji. 
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Kldvesnice 



Pravidelnym cistemm klavesnice zamezite pfilepeni klaves 
a zajistite odstraneni prachu, necistot a castecek, ktere se mohly 
zachytit pod klavesami. Prostor pod a mezi klavesami muzete 
v optimalnim pfipade zbavit necistot pomoci nadoby se 
stlacenym vzduchem s tenkym zakoncemm. 




AUPOZORNENI: Necistete klavesnici zadnou tekutinou, aby nedoslo 
k jeiimu poskozeni. Nepouzivejte ani bezne vysavace, protoze byste 
mohli misto vycisteni klavesnici naopak zanest necistotami z domacnosti. 



Displej 



AUPOZORNENI: Chcete-li pfedejit trvalemu poskozeni poatace, 
nikdy na displej nestnkejte vodu, cistici roztoky ani chemikalie. 



Smouhy a necistoty muzete odstraftovat pravidelnym cistemm 
displeje pomoci mekkeho vlhkeho hadfiku bez chloupku. Pokud 
je nutne displej vycistit dukladneji, pouzijte antistaticky cistic 
na displeje nebo predem navlhceny antistaticky hadfik. 
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TouchPad 

Mastnota a necistota na zanzeni TouchPad muze zpusobit 
poskakovani kurzoru na displeji. Chcete-li se tomu vyhnout, 
myjte si pfi pouzivani pocitace casto ruce a cistete zanzeni 
TouchPad vlhkym hadfikem. 

Extern i mys 

Budete-li externi mys udrzovat cistou, muzete tim vyrazne zlepsit 
jeji vykon a zabranit nekontrolovanym pohybum ukazatele mysi. 
Pfi cistern mysi postupujte nasledujicim zpusobem: 

1 . Obrat'te mys a pootocte kruhovou destickou pfiblizne o 30° 
proti smeru hodinovych rucicek (dokud nedojde k jejimu 
uvolneni). U vetsiny mysi je smer otaceni desticky oznacen 
sipkou na teto desticce. 
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2. Vyjmete z mysi kulicku a ocistete ji antistatickym hadfikem 
nebo bavlnenou latkou bez chloupku. 




3. Pomoci stlaceneho vzduchu nebo tamponu z jine latky nez 
bavlny odstrante z vnitfni casti mysi necistoty a prach. 




4. Vrat'te kulicku a kryci desticku na puvodni misto. 
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Cestovdni a preprava 



Pnprava na cestovdni a prepravu 

Pfiprava pocitace Tablet PC pfed pfepravou nebo cestovanim: 

1 . Vytvof te zalozni kopii dat. 

2. Vypnete a odpojte vsechna externi zafizeni. 

3. Vypnete pocitac. 

4. Pokud bude pocitac odpojen od externiho zdroje napajeni 
dele nez dva tydny, vyjmete vsechny jednotky bateriovych 
zdroju a ulozte je na chladnem suchem miste. 

5. Pokud budete pocitac pfepravovat, vlozte ho do puvodni 
krabice nebo podobneho ochranneho baleni a nalepte na obal 
stitek s napisem Kfehke - Fragile. 
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Tipy pri cestovani s poatacem Tablet PC 

■ Vezmete si s sebou zalozni kopii dat. Zalozni kopii dat 
pfevazejte oddelene od pocitace. 

■ Pfi cestovani letadlem prevazejte pocitac Tablet PC 
v pfirucnim zavazadle. Pfi odbaveni jej nepfipojujte 
k ostatnim zavazadlum. 

■ Nevystavujte pocitac a diskety magnetickemu 
bezpecnostnimu detektoru. 

□ Bezpecnostni zafizeni kontrolujici pfirucni zavazadla 
umistena na jedoucim pasu pouziva rentgenove zafeni, 
ktere neni pro pocitac a diskety nebezpecne. 

□ Bezpecnostni zafizeni pro kontrolu prochazejicich osob 
a rucni detektory vyuzivaji magneticke pole a mohou 
pocitac a diskety poskodit. 

■ Pokud chcete pouzivat pocitac behem letu, poradte se nejprve 
s leteckou spolecnosti. Pouzivani pocitacu behem letu 
podleha regulacim dane letecke spolecnosti. 

■ Pokud pocitac obsahuje zafizeni GSM, napfiklad modul 
GPRS Multiport Module, je nutne toto zafizeni v pocitaci 
pfed vstupem na palubu letadla vypnout a pokud chcete 
pocitac behem letu pouzivat, musi byt toto zafizeni 

po celou bodu vypnute. 

■ Pokud cestujete do zahranici: 

□ Ve stfedisku pece o zakazniky si zjistete informace 
o pozadavcich na napajeci kabel a adapter v zemich, 

ve kterych budete chtit pocitac pouzivat. (Napeti, kmitocet 
a tvary zastrcek se mohou lisit.) V pfirucce Worldwide 
Telephone Numbers (Svetova telefonni cisla, pfirucka je 
k dispozici pouze v anglictine) vyhledejte kontaktni 
informace pro stfedisko pece o zakazniky, ktere vam 
poskytne odbornou pomoc. 

AVAROVANI: Chcete-li snizit riziko urazu elektrickym proudem, pozaru 
nebo poskozeni zafizeni, nepripojujte pocitac do elektricke site 
prostfednictvim transformatoru napeti prodavaneho ke spotfebicflm. 



□ Seznamte se s celnimi pfedpisy tykajicimi se pocitacu 
v zemich, do kterych hodlate cestovat. 
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Specifikace 



Provozrri prostredi 

Informace o provozmm prostredi uvedene v nasledujici tabulce 
muzete vyuzit, pokud pocitace Tablet PC planujete pfevazet nebo 
pouzivat v extremmch podmmkach. 



Faktor 


Metricka 
soustava 


USA 


Teplota 


Provoz (bez zapisu na opticke disky) 


0 az 35 °C 


32 az 95 °F 


Provoz (vcetne zapisu 
na opticky disk) 


5 az 35 °C 


41 az 95 °F 


Mimo provoz 


-20 az 60 °C 


-4 az 140 °F 


Relativm vlhkost (nekondenzujfci) 


Provoz 


10%az 90% 


10%az 90% 


Mimo provoz 


5 % az 95 % 


5 % az 95 % 


Maximalnf nadmorska vyska (bez vlivu tlaku) 


Provoz (100 az 70 kN/m 2 ) 


-15 m az 3 048 m 


-50 stop az 
1 0 000 stop 


Mimo provoz (100 az 30 kN/m 2 ) 


-15 m az 12 192 m 


-50 stop az 
40 000 stop 
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Jmenovite vstupni hodnoty napajeni 

Informace o napajeni uvedene v teto kapitole lze vyuzit 
pfi planovani cest s pocitacem Tablet PC do zahranici. 

Pocitac Tablet PC pracuje pfi stejnosmernem napeti, ktere je 
mozne zajistit stfidavym nebo stejnosmernym zdrojem napeti. 
Pfestoze lze pocitac Tablet PC napajet z pfimeho zdroje 
stejnosmerneho napeti, doporucujeme jej napajet pomoci 
adapteru stfidaveho napeti nebo napajeciho kabelu 
stejnosmerneho napeti dodaneho a schvaleneho spolecnosti HP 

Pocitace je mozne napajet zdrojem stejnosmerneho proudu 
za nasledujicich podminek: 



Vstupm' napajeni 


Hodnoty 


Provoznf napeti 


18,5 V (stejnosmerne) pfi proudu 




3,5 A- 65 W 


Provozni proud 


3,5 A 



Tento produkt je navrzen pro energeticke systemy 
informacnich technologii s efektivnim napetim mezi 
fazemi nepfevysujicim 240 V. 
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Funkce MultiBoot 
(Vicendsobne spoustem) 



Zavadeci medium nebo sit'ova karta (NIC) obsahuje soubory, 
ktere pocitac potfebuje ke spravnemu spusteni a cinnosti. Funkce 
MultiBoot, ktera je ve vychozim nastaveni zakazana, umoznuje 
rozpoznat zafizeni a urcit pofadi, podle ktereho se z nich pocitac 
Tablet PC pokusi spustit system. 

Mezi spousteci zafizeni patfi disky pro opticke jednotky, 
napfiklad disky CD nebo DVD, spousteci diskety nebo sit'ove 
karty(NIC). 



Nektera zarizeni, napriklad jednotky USB nebo sit'ove karty 
(NIC), je tfeba pred pouzitim pfi zavedeni povolit v programu 
Computer Setup. Dalsi informace naleznete v casti „Zavadeci 
zarizeni v programu Computer Setup" v teto kapitole. 



Vychozf poradf zavedeni 

Pokud system obsahuje vice zavadecich zarizeni, pocitac 
ve vychozim nastaveni vybere zavadeci zarizeni vyhledanim 
povolenych zarizeni a umisteni podle predem urceneho pofadi. 

Pfi kazdem zavedeni hleda pocitac nejprve zavadeci zafizeni 
v jednotce A. Nepodafi-li se najit zavadeci zafizeni v jednotce A, 
hleda pocitac zavadeci zafizeni v jednotce C. Mezi zafizeni 
v jednotce A patfi opticke disky a diske to ve jednotky. Jednotka C 
obsahuje opticke jednotky a primarni pevne disky. 
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Funkce MultiBoot (Vicenasobne spousfeni) 



Primarni pevny disk lze spoustet pouze jako jednotku C. 
K sit'ove karte neni pismeno jednotky pfifazeno. 

Zafizeni op ticke jednotky (napfiklad jednotku CD-ROM) lze 
spoustet jako jednotku A nebo C v zavislosti na formatu disku 
CD. Vetsina spoustecich disku CD-ROM je spoustena jako 
jednotka A. Pokud existuje disk CD-ROM, ktery se spousti jako 
jednotka C, bude system zavadet nejprve z disketove jednotky. 

Ve vychozim nastaveni vybere pocitac spousteci zafizem 
vyhledanim povolenych zafizeni a umisteni v pf edem 
urcenem pofadi. 

Poradi, v nemz pocitac hleda spousteci zafizeni, lze zmenit 
povolenim funkce MultiBoot a zadanim noveho pofadi spousteni, 
ktere je take nazyvano spousteci pofadi. Pomoci funkce 
MultiBoot Express muzete pfipadne nastavit zobrazeni vyzvy 
k vyberu spousteciho umisteni pfi kazdem spusteni nebo 
restartovani pocitace. 

Nasledujici seznam popisuje vychozi pofadi pfifazeni cisel 
jednotek. (Vlastni spousteci pofadi zavisi na konfiguraci pocitace.) 

■ Vychozi pofadi zafizeni, ktera se zavadeji jako jednotka A: 

a. Opticka jednotka v multifunkcnim slotu MultiB ay volitelne 
stolni jednotky nebo v externim multifunkcnim slotu 
MultiBay, ktera obsahuje disk spustitelny jako jednotku A. 

b. Disketova jednotka ve volitelne stolni jednotce nebo 
v externim multifunkcnim slotu MultiBay. 

■ Vychozi pofadi zafizeni, ktera se zavadeji jako jednotka C: 

a. Opticka j ednotka v multifunkcnim slotu MultiB ay volitelne 
stolni jednotky nebo v externim multifunkcnim slotu 
MultiBay, ktera obsahuje disk spustitelny jako jednotku C. 

b. Pevny disk v pozici primarniho pevneho disku. 

c. Pevny disk v multifunkcnim slotu MultiB ay volitelne stolni 
jednotky nebo v externim multifunkcnim slotu MultiBay. 



K sit'ove karte neni pfifazeno pismeno jednotky, a proto 
zmena pofadi zavedeni sit'ove karty neovlivni oznaceni jednotky 
jinych zafizeni. 
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Zavadeci zanzeni v programu 
Computer Setup 

Pocitac Tablet PC lze ze zarizeni USB nebo ze sit'ove karty spustit 
pouze za pfedpokladu, ze u techto zanzeni bylo povoleno 
zahrnuti do funkce MultiBoot. 

Povoleni pfidani zarizeni nebo umisteni do funkce MultiBoot: 

1 . Pfi spousteni nebo restartovani pocitace spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based 
Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu F2. 

□ Chcete-li zobrazit pokyny k navigaci, stisknete klavesu F1 . 

2. Chcete-li povolit pouziti spoustecich medii v zafizenich USB 
nebo v jednotkach vlozenych do volitelnych stolnich 
jednotek, vyberte pomoci klaves se sipkami polozky 
Advanced > Device Options (Upf esnit > Moznosti 
zanzeni). Potom vyberte polozku Enable USB legacy 
support (Povolit podporu starsich zarizeni USB). 

- nebo - 

Pokud chcete povolit zavedeni ze sit'ove karty, klepnete 
na polozky Security > Device Security (Zabezpeceni > 
Zabezpeceni zarizeni) a vyberte polozku Internal network 
adapter boot (Zavedeni z interniho sit'oveho adapteru). 

3. Ulozte pozadovane nastaveni a ukoncete program Computer 
Setup. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku File > 
Save Changes and Exit (Soubor > Ulozit zmeny a ukoncit 
program) a dale postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno pfi ukonceni programu 
Computer Setup a bude platne po restartovani pocitace. 



g^. Pokud chcete, aby se sit'ova karta pfipojila k serveru s protokolem 
PXE (Preboot execution Environment) nebo RPL (Remote 
Program Load) pfi spusteni systemu bez pouziti funkce MultiBoot, 
stisknete kratce klavesu F12 behem zobrazeni zpravy Network 
Service Boot (Spusteni ze site) v pravem dolnim rohu obrazovky. 
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Dusledky pouziti funkce MultiBoot 

Pfed zmenou zavadeciho pofadi zvazte nasledujici fakta: 

■ Po restartovani pocitace se zmenenym pofadim spousteni 
hleda system jen prvni zafizeni kazdeho typu jednotky 
(krome optickych zafizeni). 

Pfedpokladejme napfiklad, ze je pocitac pfipojen 
k volitelnemu stolnimu zafizeni, ktere obsahuje optickou 
a disketovou jednotku. Ve vychozim pofadi spousteni je 
opticka jednotka prohledana dfive nez disketova jednotka. 
Pokud se vsak systemu nezdafi spusteni z opticke jednotky 
(protoze napfiklad neobsahuje disk nebo disk neni 
spustitelny), neprovede pokus o spusteni z disketove 
jednotky. Namisto toho se pokusi o spusteni z prvniho 
zafizeni pevneho disku, ktere se v systemu nachazi. Jsou-li 
vsak k dispozici dve opticka zafizeni a spusteni z prvniho 
se nezdafi, pokusi se system o spusteni z druheho optickeho 
zafizeni v pocitaci. 

■ Pfi liprave zavadeciho pofadi dojde take ke zmene oznaceni 
logickych jednotek. Pokud napfiklad spoustite pocitac 

z jednotky CD-ROM, v mi je vlozen disk, ktery je spousten 
pod oznacenim jednotky C, stane se z teto jednotky CD-ROM 
jednotka C a z pevneho disku v jednotce pevneho disku 
jednotka D. 

■ Spousteni ze sit'ove karty neovlivni oznaceni logickych 
jednotek, protoze se sit'ovou kartou neni spojeno zadne 
oznaceni jednotky. 

■ Jednotky ve volitelnem stolnim zafizeni jsou v ramci pofadi 
spousteni povazovany za externi zafizeni USB a musi byt 
povoleny v programu Computer Setup. 
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Predvolby funkce MultiBoot 

Poradi pro funkci MultiBoot lze nastavit dvema zpusoby: 

■ zadanim noveho vychoziho zavadeciho poradi pouzivaneho 
pfi kazdem spusteni pocitace, 

■ pouzitim promenneho zavadeciho poradi pomoci funkce 
MultiBoot Express. Tato funkce umoznuje vyber spousteciho 
zafizeni pri kazdem spusteni nebo restartovani pocitace. 

Nastaveni noveho vychoziho 
zavadeciho poradi 

Poradi spousteni, ktere pocitac pouzije pfi kazdem spusteni 
nebo restartovani, nastavite v programu Computer Setup 
nasledujicim zpusobem: 

1 . Pri spousteni nebo restartovani pocitace spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based 
Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu F2. 

□ Chcete-li zobrazit pokyny k navigaci, stisknete klavesu F1 . 

2. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku Advanced > Boot 
options (Upfesnit > Moznosti spousteni) a potom stisknete 
klavesu ENTER. 

3. V poli MultiBoot (Funkce MultiBoot) pfepnete na hodnotu 
Enable (Povolit). 

4. V polich Boot Order (Poradi spousteni) zadejte pozadovane 
poradi spousteni. 

5. Ulozte pozadovane nastaveni a ukoncete program Computer 
Setup. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku File > 
Save Changes and Exit (Soubor > Ulozit zmeny a ukoncit 
program) a dale postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno pri ukonceni programu 
Computer Setup a bude platne po restartovani pocitace. 
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N a stave n i nabidky funkce MultiBoot Express 

Pomoci programu Computer Setup nastavte pocitac Tablet PC 
tak, aby se pfi kazdem spusteni nebo restartovani zobrazila 
nabidka umisteni spousteci jednotky funkce MultiBoot. 

1 . Pfi spousteni nebo restartovani pocitace spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based 
Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu F2. 

□ Chcete-li zobrazit pokyny k navigaci, stisknete klavesu F1 . 

2. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku Advanced > Boot 
options (Upfesnit > Moznosti spousteni) a potom stisknete 
klavesu ENTER. 

3. V poli Express Boot Popup Delay (Sec) (Doba zobrazeni 
okna Express Boot (v sekundach)) vyberte v sekundach dobu, 
po kterou pocitac zobrazi nabidku umisteni spousteci 
jednotky pred pouzitim aktualniho vychoziho nastaveni 
funkce MultiBoot (zadate-li hodnotu 0, nebude nabidka 
umisteni spoustecich jednotek funkce Express Boot 
zobrazena). 

4. Ulozte pozadovane nastaveni a ukoncete program Computer 
Setup. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku File > 
Save Changes and Exit (Soubor > Ulozit zmeny a ukoncit 
program) a dale postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno pfi ukonceni programu 
Computer Setup a bude platne po restartovani pocitace. 
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Zaddm predvoleb funkce MultiBoot Express 

Po zobrazeni nabidky Express Boot (Funkce Express Boot) 
pfi spusteni lze vybrat nasledujici moznosti: 

■ Chcete-li zadat umisteni spoustecich jednotek pomoci 
nabidky funkce Express Boot, vyberte v urcenem case 
pozadovanou polozku a stisknete klavesu ENTER. 

■ Pokud chcete, aby pocitac nepouzil aktualni vychozi 
nastaveni funkce MultiBoot, stisknete pfed vyprsenim 
casoveho limitu libovolnou klavesu. Pocitac Tablet PC se 
nespusti, dokud nevyberete pozadovane umistem spousteci 
jednotky a nestisknete klavesu ENTER. 

■ Jestlize chcete, aby se pocitac spustil v souladu s aktualnim 
nastavenim funkce MultiBoot, pockejte na vyprseni 
casoveho limitu. 
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c 



Sprdva klientskych pocitacu 



Reseni pro spravu klientskych pocitacu poskytuji standardni 
feseni pro spravu klientskych (uzivatelskych) stolnich pocitacu, 
pracovnich stanic, notebooku a pocitacu Tablet PC v sit'ovem 
prostfedi. 

Mezi hlavni funkce spravy klientskych pocitacu patfi: 

■ uvodni nasazeni bitove kopie softwaru, 

■ vzdalena instalace systemoveho softwaru, 

■ sprava a aktualizace softwaru, 

■ aktualizace pameti ROM, 

■ sledovani a zabezpeceni pocitacoveho majetku 
(hardwaru a softwaru nainstalovaneho v pocitacich), 

■ upozornovani na chyby a obnoveni nekterych soucasti 
systemoveho softwaru a hardwaru. 



Podpora jednotlivych funkci popsanych v teto kapitole se muze 
^ S: ^ lisit podle modelu pocitace a verze softwaru pro spravu 
nainstalovaneho v pocitaci. 
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Konfigurace a nasazeni 

Pocitace HP j sou dodavany s pfedinstalovanou bitovou kopii 
systemoveho softwaru. Pocatecni bitova kopie softwaru je 
konfigurovana behem prvni instalace pocitace. Po kratkem 
„rozbaleni" softwaru je pocitac pfipraven k pouziti. 

Moznosti nasazeni (distribuce) pfizpusobenych bitovych 
kopii softwaru: 

■ instalace dalsich softwarovych aplikaci po rozbaleni 
predinstalovane bitove kopie softwaru, 

■ vyuziti nastroju pro nasazeni softwaru, napriklad reseni 
Altiris Deployment Solutions, k nahrazeni pfedinstalovaneho 
softwaru upravenou bitovou kopii softwaru, 

■ pouziti klonovani disku ke zkopirovani obsahu jednoho 
pevneho disku na jiny. 

Doporucena metoda nasazeni zavisi na technologickem prostfedi 
a procesech pouzivanych ve vasi organizaci. Vice informaci 
o vyberu nejvhodnejsi metody nasazeni ziskate na webu 
spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com/go/pcsolutions. 



Disky pro obnoveni systemu, program Computer Setup 
a dalsi systemove funkce poskytuji dalsi pomoc pfi obnoveni 
systemoveho softwaru, sprave konfigurace, feseni potizi 
a sprave vykonu. 
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Sprdva a aktualizace softwaru 

Spolecnost HP poskytuje ruzne nastroje pro spravu a aktualizaci 
softwaru v klientskem pocitaci, jako jsou nastroje HP Client 
Manager Software, softwarova feseni Altiris, Altiris Local 
Recovery, Altiris PC Transplant Pro a System Software Manager. 

HP Client Manager 

Nastroj HP Client Manager Software (HP CMS) spojuje 
technologii nastroje HP Intelligent Manageability se softwarem 
Altiris. Nastroj HP CMS poskytuje vykonne moznosti pro 
spravu hardwaru zafizeni spolecnosti HP, mezi nez patfi: 

■ podrobne zobrazeni hardwaroveho inventafe usnadnujici 
spravu majetku, 

■ monitorovani a diagnostika pomoci nastroje PC Health Check, 

■ vytvafeni sestav pnstupnych na webu, ktere obsahuji 
podrobnosti dulezite pro organizaci, napfiklad informace 
o zafizenich s upozornenim na pfehfati nebo nedostatek 
pameti, 

■ vzdalena aktualizace systemoveho softwaru, napfiklad 
ovladacu a pameti ROM BIOS. 



Dalsi funkce lze pridat, pokud bude program HP CMS 
pouzit s volitelnym softwarem Altiris Solutions (zakoupeny 
samostatne). Dalsi informace naleznete v casti „Software Altiris 
Local Recovery". 



Dalsi informace o programu HP Client Manager naleznete na 
webu spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com/go/easydeploy. 
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Sprava klientskych pocitacu 



Pokud je nastroj HP Client Manager Software (nainstalovany 
v klientskem pocitaci) pouzivan ve spojeni se softwarovym 
fesenim Altiris (nainstalovanym v pocitaci spravce), poskytuje 
nastroj HP CMS rozsifene moznosti spravy. Nastroj HP Client 
Manager poskytuje centralizovanou spravu hardwaru klientskych 
zafizeni spolecnosti HP v nasledujicich oblastech zivotniho 
cyklu pocitacu: 

■ Sprava inventafe a prostfedku: 

□ plneni podminek softwarovych licenci, 

□ sledovani a vytvafeni zprav o pocitaci, 

□ informace o smlouve na zapujceni pocitace 
a evidence majetku. 

■ Nasazeni a migrace systemoveho softwaru: 

□ migrace na system Windows 2000 nebo Windows XP, 

□ nasazeni systemu, 

□ migrace osobniho nastaveni uzivatele. 

■ Sluzba Help Desk a feseni potizi: 

□ sprava dotazu sluzby Help Desk, 

□ vzdalene odstranovani problemu, 

□ vzdalene feseni potizi, 

□ obnoveni klientskeho pocitace po kritickem selhani. 

■ Sprava softwaru a provozu: 

□ prubezna sprava klientskych pocitacu, 

□ nasazeni systemoveho softwaru spolecnosti HP, 

□ automaticke opravy aplikaci (schopnost rozpoznat 
a opravit urcite potize aplikaci). 
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Software Altiris Solutions poskytuje snadno pouzitelne funkce 
distribuce softwaru. U vybranych modelu stolnich pocitacu 
a pocitacu Tablet PC je nastroj pro spravu spolecnosti Altiris 
soucasti pfedem nainstalovaneho softwaru. Tento nastroj 
umoznuje komunikaci se softwarovymi fesenimi Altiris, ktere 
lze pouzit k nasazeni noveho hardwaru nebo k migraci osobnich 
nastaveni uzivatele na novy operacni system pomoci pruvodcu. 

Pokud jsou softwarova feseni Altiris pouzita spolecne s nastrojem 
System Software Manager nebo s nastrojem HP Client Manager, 
mohou spravci pomoci ustfedni konzoly aktualizovat take system 
BIOS pameti ROM a ovladace zafizeni. 

Dalsi informace naleznete na webu spolecnosti HP 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Altiris PC Transplant Pro 

Nastroj Altiris PC Transplant Pro umoznuje uchovat predchozi 
nastaveni, pfedvolby a data a snadno a rychle je prevest do 
noveho prostfedi. 

Dalsi informace naleznete na webu spolecnosti HP 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 

System Software Manager 

Nastroj System Software Manager (SSM) umoznuje vzdalene 
aktualizovat software na urovni systemu soucasne v nekolika 
systemech. Po spusteni v klientskem pocitaci nastroj SSM 
zjisti verze softwaru i hardwaru a pote aktualizuje pfislusny 
software z hlavniho uloziste, nazyvaneho take uloziste souboru. 
Verze ovladacu podporovane nastrojem SSM jsou na serveru 
spolecnosti HP pro stazeni ovladacu a na disku CD-ROM 
Support Software (Softwarova podpora) oznaceny zvlastni 
ikonou. Chcete-li ziskat dalsi informace o nastroji SSM nebo 
pokud chcete tento nastroj stahnout, navstivte web spolecnosti 
HP na adrese http://www.hp.com/go/ssm. 
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Rejstrik 



A 

adapter kabelu modemu 

pouzivany v dane zemi 11-3 
adapter stfidaveho proudu, 

odpojeni 2-16 
adapter, modem 11-3 
aktivace usporneho 

rezimu 2-10 
aktivacni software, 

karta PC Card 7-1 
aktualizace softwaru 16-1 
zjisteni aktualni verze 
systemove pameti 
ROM 16-2 
aktualizace, software 16-1 
analogova nebo digitalni 

linkall-1 
anteny 1-16 
anteny pro bezdratova 

zafizem 1-16 
antivirovy software 14-22 
aplikace Tablet PC 

Input Panel 4-15 
aplikace; viz software 
automaticke pfehravani 5-11 
automaticke spousteni 5-11 



B 

bezdratove pfipojeni 
bezdratova mistni sit 

(WLAt'N) 13-8 
software site WLAN 13-9 
typy adapteru site 
WLAN 13-8 
bezpecnostni zarizeni na 

letistich 6-2 
Body pro obnoveni 

systemu 16-8 
brana firewall pro pfipojeni 

k Internetu 14-23 
brana firewall systemu 
Windows 14-2, 14-23 

c 

card and socket services, 

karta PC Card 7-1 
cestovani s pocitacem 
Tablet PC 
dulezite udaje o teplote 
jednotky bateriovych 
zdroju 2-31 
externi napajeni 2-24 
ochrana konektoru 
hardwaru 8-2 
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Rejstflk 



cestovani s pocitacem 
Tablet PC, specif ikace 
prostfedi A-2 
Computer Setup 

informace o pocitaci 

Tablet PC 16-2 
nabidka Advanced 

(Upfesnit) 15-7 
nabidka File (Soubor) 15-4 
nabidka Security 

(Zabezpeceni) 15-5 
nabidka Tools 

(Nastroje) 15-6 
nastaveni pfedvoleb 

zabezpeceni 14^4 
navigace 10-3 
obnoveni vychoziho 

nastaveni 15-3 
podpora starsich verzi 

rozhrani USB 10-3, 15-1 
postupy 15-1 
pfistup 15-1 
zmenajazyka 15-2 
zobrazeni informaci 

o pameti ROM 16-3 

c 

ciselne klavesy, na klavesnici 
na displeji 4—15 

D 

dial, jog 4-12 

digitalni nebo analogova 

linkall-1 
digitalni pamet'ove karty, 

vlozeni 8-2 



digitalni pamet'ove karty, 

vyjmuti 8-3 
disk CD-ROM 

Support Software 16-1 
disk, opticky; viz CD; DVD 
disky CD-ROM, 

Support Software 16-1 
disky DVD 

disk Application and 
Driver Recovery 
(Obnoveni aplikaci 
a ovladacu) 16-6 
disk Operating System 
(Operacni system) 16-6 
disky DVD, nastaveni 

regionu 5-11 
displej, pfepnuti 

zobrazeni 3-6, 3-7 
DriveLock 14-14 
drzakpera 1-7 
drzak, pero 4—5 
Dulezite aktualizace 
zabezpeceni systemu 
Windows XP 14-25 

E 

elektrostaticky vyboj 6-2, 9-1 
ESD 

(elektrostaticky vyboj) 6-2 
externi monitor 

pfepnuti zobrazeni 3-7 
pfipojeni 5-7 
externi numericka 
klavesnice 3-22 
externi zafizeni 6-9 
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F 

funkce zabezpeceni 14-1 
funkce zabezpeceni pocitace 
Tablet PC 
Computer Setup 14 — 4 
funkcni klavesy 1-5, 3-5 

G 

guma 1-18 
H 

hesla 

DriveLock 14-15 
HP 14-5 

pokyny pro pocitac 

HP 14-6 
pokyny pro system 

Windows 14-6 
pouziti 14-4 

spravce pocitace HP 14-8 

spusteni 14-10 

system Windows 14-5 

zapomenuti 14-4 
hesla, koordinace 14-6 
heslo pocitace HP 14-5 
heslo spravce pocitace 

HP 14-8 
hlasitost 

indikator ztlumeni 1-1 

ovladaci prvky 1-4, 5-1 

I 

ikona Q Menu 12-2 
indikator bezdratoveho 

pfipojeni 1-2 
indikator Caps Lock 1-1 



indikator jednotky 

IDE 1-1, 6-3 
indikator napajeni a tisporneho 

rezimu 1-2 
indikator Num Lock 1-2, 3-21 
indikator stavu baterie 1-2 
indikator usporneho rezimu 

a napajeni 1-2 
indikatory 
baterie 1-2 

bezdratove pfipojeni 1-2 
Caps Lock 1-1 
jednotkalDE 1-1, 6-3 
napajeni a usporny 

rezim 1-2 
Num Lock 1-2, 3-20 
ztlumeni hlasitosti 1-1 
indikatory stavu nabiti baterii 
klavesova zkratka 3-6 
vyhodnoceni 2-22 
zvyseni pfesnosti 2-21 
informace systemu BIOS, 

zobrazeni 14-3 
infracerveny port 

1-9, 13-16, 13-17 
instalace primarniho pevneho 

disku 6-6 
instalace softwaru z disku CD 

a DVD 5-10 
integrovana numericka 
klavesnice 3-21 
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jednotka bateriovych zdroju 
kalibrace 2-25 
konektor cestovni 

baterie 1-15 
likvidace 2-32 
primarni 2-18 
primarni pozice 1-15 
recyklace 2-32 
skladovani 2-16, 2-31 
sledovani stavu nabiti 2-2 1 
Viz take napajeni z baterie 

jednotka MultiBay II, 
externi 6-9 

jednotky 
pece 6-1 
pfeprava 6-2 
vliv bezpecnostmch 
zafizeni na letistich 6-2 

jmenovite vstupni napajeni, 
specifikace A-2 

K 

kabel modemu 1 1-1 
kabely 

modem 11-1 

sit 11-8 
kalibrace, baterie 2-25 
karta MultiMediaCard 8-1 
karta PC Card 

aktivacni software a 
program Card and Socket 
services 7-1 

odebrani 7-3 

typy 7-1 

ukonceni cinnosti 7-3 
vlozeni 7-1, 7-2 



karta; viz digitalni 
pamet'ove karty 
karty PCMCIA 7-1 
klavesa FN 1-5, 3-9, 3-20 
klavesa NUM LOCK 3-21 
klavesnice 

externi 3-9, 3-22 
externi USB, 

podporovana 4—1 
integrovana 

numericka 3-20 
na displeji 4-15 
USB 10-2 

zapnuti a vypnuti 3-21 
klavesnice na displeji 4-15 
klavesove zkratky 

externi klavesnice 3-9 
pfehled pfikazu 

klavesovych zkratek 3-6 
zobrazeni, pfepnuti 3-7 
klavesove zkratky, externi 

klavesnice 3-9 
klavesy 

aplikace systemu 

Windows 1-5 
ciselna klavesnice 1-5 
FN 1-5, 3-9, 3-20, 3-21 
funkcni 1-5, 3-9 
interni klavesnice 3-21 
klavesova zkratka 3-9 
klavesove zkratky 3-9 
logo Windows 1-5 
NUM LOCK 3-20, 3-21 
konektor cestovni baterie 1-15 
konektor napajeni 1-10 
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konektor pro stolni 

jednotku 1-14 
konektory 

cestovni baterie 1-15 

jednotka 6-2 

napajeni 1-10 

stolni jednotka 1-14 
konektory USB 10-2 

L 

leve tlacitko ukazovatka 1-3 
leve tlacitko zafizeni 

TouchPad 1-3 
logo Windows, klavesa 1-5 

M 

magnetky 1-17 
media, jednotky, vliv 

bezpecnostnich zafizeni 

na letistich 6-2 
mikrofon, interni 5-2 
modem 

adapter pro urcitou 

zemi 11-3 
pfipojeni 11-2 
modemova zasuvka 

1-10, 11-1 
modul BIOS Configuration 

pro nastroj 

ProtectTools 14-28 
modul Bluetooth 1-9 
modul Credential Manager pro 

nastroj ProtectTools 14-27 
modul Embedded Security pro 

nastroj ProtectTools 14-26 



modul Smart Card Security 

pro nastroj 

ProtectTools 14-29 
monitor 

externi 5-7 

pfepnuti zobrazeni 3-16 

pfipojeni 6-9 
monitor, externi, pfepnuti 

zobrazeni 3-7 
mys, externi 

nastaveni pfedvoleb 4-1 

podporovana 4—1 

N 

nabidka Q 
popis 4-10 

postupy pro tlacitka 4-10 
nabidka Q Menu 

nastaveni pfedvoleb 12-3 
ovladaci prvky 12-1 
polozky, podporovany 

pocet 12^4 
polozky, zobrazeni 

informaci 12-3 
testovani polozek 12-3 
vyber polozky 12-2 
zavfeni 12-2 
zobrazeni 12-2 
nabidka Q Menu, polozky 
definovane systemem 
Brightness (Jas) 12-10 
Capture Screen (Snimek 

obrazovky) 12-10 
Capture Window 

(Snimek okna) 12-11 
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Extended Desktop 

(Rozsifena pracovni 

plocha) 12-12 
External Only (Pouze 

extern! monitor) 12-12 
Hibernate 

(Rezim spanku) 12-15 
Internal and External 

(Interni i externi) 12-12 
Internal Only 

(Pouze interni monitor) 

12-11, 12-12 
Landscape-Primary 

(Na sifku - 

primarni) 12-13 
Landscape-Secondary 

(Na sifku - 

sekundarni) 12-14 
Mute On/Off 

(Ztlumeni zvuku) 12-10 
Portrait-Primary 

(Na vysku - 

primarni) 12-13 
Portrait-Secondary 

(Na vysku - 

sekundarni) 12-14 
Power Controls (Ovladani 

napajeni) 12-15 
Q Menu Settings 

(Nastaveni aplikace 

QMenu) 12-16 
Shut Down 

(Vypnout) 12-15 
Tablet PC Settings 

(Nastaveni pocitace 

Tablet PC) 12-15 



usporny rezim 12-15 
Volume (Hlasitost) 12-10 
Wireless On/ Off 
(Bezdratova komunikace 
zapnuta/vypnuta) 12-10 
nadmofska vyska, 
specif ikace A-l 
napajeni 

pfepnuti mezi stfidavym 
proudem a baterii 2-16 
Viz take napajeni z baterie 
napajeni z baterii 
napajeni pocitace 
Tablet PC 2-16 
stav vybiti baterii 2-23 
tispora 2-28 
Viz take jednotka 
bateriovych zdroju 
nastaveni hlasitosti 5-4 
nastaveni napajeni 

Zapnuti nebo vypnuti 
pocitace Tablet PC 2-8 
nastaveni regionu pro disky 

DVD 5-11 
Nastroj HP ProtectTools 

Security Manager 14-26 
nastroj Setup 

nastaveni predvoleb 
zabezpeceni 14-4 
restartovani pocitace 
Tablet PC 4-11 
Norton Antivirus 14-22 
numericka klavesnice 3-21 
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o 

oblast zafizeni TouchPad 1-3 
obnoveni z rezimu spanku 2-9 
operacni system 14-23 

hesla 14-5 

zabezpeceni 14-1 
otocny kloub 1-7 
Ovladac tlacitek pocitace 

Tablet PC 12-16 
ovladace zafizeni 

extern! zafizeni 6-9 

karta PC Card 7-1 
ovladaci prvek Jog dial 

postupy 4-12 

pouziti 4-12 

umisteni 1-8, 4-8 
ovladaci tlacitka 

popis 4-7 

postupy 4-10 

strucny pfehled 4-9 

P 

pamef 

primarni pamet'ovy modul, 

inovace 9-2 
primarni pamet'ovy modul, 

vymena 9-6 
rozsifujici pamet'ovy 
modul, pfidani 9-2 
zvetseni pameti RAM 9-1 1 
pamef RAM (Random Access 

Memory) 9-1 1 
periferni zafizeni, pfipojeni 
a odpojeni 6-9 



pero 

aplikace Denik 4-1 
kalibrace 4^1 
nastaveni pfedvoleb 4-5 
Napoveda a vyukove 

programy 4—1 
pfipojeni 4-5 
soucasti 1-18 
tlacitka aktivovana 

perem 4-7 
tlacitko pro vysunuti 1-7 
vymena hrotu 4-6 
zadavani informaci 4-2 
pevny disk 

DriveLock 14-14 
indikator jednotky IDE 6-3 
instalace, primarni 6-6 
pece 6-1 

vyjmuti, primarni 6-4 
vymena, primarni 6-4 
pokyny k pouziti hesel 

pocitace HP 14-6 
pokyny k pouziti hesel 

systemu Windows 14-6 
polozka Brightness (Jas) 

v nabidce Q Menu 12-10 
polozka Capture Screen 

(Snimek obrazovky) 

v nabidce Q Menu 12-10 
polozka Capture Windows 

(Snimek okna) v nabidce 

QMenu 12-11 
polozka Extended Desktop 

(Rozsifena pracovni plocha) 

v nabidce Q Menu 12-12 
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polozka External Only 
(Pouze extern! monitor) 
v nabidce Q Menu 12-12 

polozka Internal Only (Pouze 
intern! monitor) v nabidce 
QMenu 12-11, 12-12 

polozka Intrenal and External 
(Interni i externi) v nabidce 
Q Menu 12-12 

polozka Landscape-Primary 
(Na sifku - primarni) 
v nabidce Q Menu 12-13 

polozka Landscape-Secondary 
(Na sifku - sekundarni) 
v nabidce Q Menu 12-14 

polozka Mute On/Off 
(Ztlumeni zvuku) v nabidce 
Q Menu 12-10 

polozka Portrait-Primary 
(Na vysku - primarni) 
v nabidce Q Menu 12-13 

polozka Portrait-Secondary 
(Na vysku - sekundarni) 
v nabidce Q Menu 12-14 

polozka Power Controls 
(Ovladani napajeni) 
v nabidce Q Menu 12-15 

polozka Standby 
(Usporny rezim) v nabidce 
QMenu 12-15 

polozka Tablet PC Settings 
(Nastaveni pocitace 
Tablet PC) v nabidce 
Q Menu 12-15 



polozka Volume (Hlasitost) 
v nabidce Q Menu 12-10 
polozka Wireless On/Off 
(Bezdratova komunikace 
zapnuta/vypnuta) v nabidce 
Q Menu 12-10 
port externiho monitoru 1-10 
port USB 1-11, 1-13 
port, infracerveny 13-16 
pozice pevneho disku 1-15 
pozice pro baterie, primarni 
vlozeni jednotky 

bateriovych zdroju 2-18 
vyjmuti jednotky 
bateriovych zdroju 2-18 
pozadavky na vlhkost A-l 
prave tlacitko ukazovatka 1-3 
prave tlacitko zafizeni 

TouchPad 1-3 
projektor 

pfepnuti displeje 3-7 
pfipojeni 5-7, 6-9 
pfedvolby ukazovaciho 

zafizeni 3-4- 
pfepnuti displeje 
a zobrazeni 3-6 
pfepnuti zobrazeni, 

nastaveni pfedvoleb 3-16 
pfepnuti, displej 

nastaveni pfedvoleb 3-16 
pfikaz 

CTRL+ALT+DELETE 4-1 1 
pfikaz ENTER 4-12 
pfistup k informacim o 

pocitaci Tablet PC 16-2 
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R 

reproduktor 1-13, 5-1, 5-2 
restartovani 

(nouzove vypnuti) 4-11 
rezim prezentace 

polozka Presentation Mode 
On/Off (Rezim prezentace 
zapnout/ vypnout) 
v nabidce Q Menu 12-13 
pouziti 3-13 
rezim spanku 
aktivace 2-9 
aktivace behem stavu 
kritickeho vybiti 
baterii 2-23 
pozadovane misto 
pro soubor 9-11 
ukonceni 

1-13, 2-2, 2-9, 2-24 
zapnuti 12-15 
rolovaci oblast zafizeni 

TouchPad 1-3 
rozbocovac, USB 10-2 
rozbocovace USB 10-2 
rozsifujici pamet'ovy modul, 
pfidani 9-2 

s 

schemata napajeni 3-15 
SD (Secure Digital), 

pamet'ova karta 8-1, 8-3 
senzor okolniho svetla 3-16 
sit 

obvod pro potlaceni 

ruseni 11-8 
pfipojeni 11-9 
sit'ova zasuvka 1-10 



sit'ovy kabel 11-8 
slot pro bezpecnostm 

kabel 1-12 
slot pro digitalni media 1-11 
slot pro kartu PC Card 1-1 1 
sloty 

digitalni media 1-11, 8-1 

karta PC Card 1-11 

pamet'ovy modul 9-9 
sluchatka 5-3 
socket services, 

karta PC Card 7-1 
software 

antivirovy program 14-22 

aplikace Tablet PC Input 
Panel 4-15 

brana firewall 14-2, 14-23 

funkce zabezpeceni 14-1 

instalace 4-2 

nabidka Q Menu 12-1 

nastroj Setup 4-11 

okno zabezpeceni systemu 
Windows 4-11 

Spravce uloh 4-11 
software brany firewall 14-23 
soubor rezimu spanku 9-11 
specifikace 

jmenovite vstupni 
napajeni A-2 

provozni prostfedi A-l 
specifikace prostfedi A-l 
specifikace provozniho 

prostredi A-l 
stav kritickeho vybiti baterii 

popis 2-23 

ukonceni 2-24 
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stav vybiti baterii 

popis 2-23 

feseni 2-24 
stazeni 

software 16-5 

systemova pamet' 
ROM 16-4 
S -video 

externi video 5-5 

pfipojovaci kabel 5-6 
systemova pamet ROM 
(Read Only Memory) 

definice 16-1 

zjistem aktualni verze 16-2 
systemove informace 
moznosti 14-21 
zobrazeni 3-6 

T 

telefonm zasuvka (RJ-11), 

kabel modemu 11-1 
televize 

pfipojeni videa 5-6 
pfipojeni zvukoveho 

signalu 5-5 
vystupni zasuvka typu 
S -video 5-6 
televizor 

pfepnuti zobrazeni 3-6 
teplota 

skladovani, jednotky 

bateriovych zdroju 2-31 
specif ikace A-l 
tlacitka 

bezdratove pfipojeni 1-13 
ESC 4-12 



hlasitost 1-4 

Info Center (Informacni 

stfedisko) 1-13, 3-19 
leve tlacitko TouchPad 1-3 
leve ukazovatko 1-3 
otoceni 1-6, 4-10 
pero 4-2 
prave tlacitko 

TouchPad 1-3 
prave ukazovatko 1-3 
Q 1-6, 4-10 
reset 4-1 1 

rezim prezentace 1-4, 3-13 
spusteni aplikace Tablet PC 

Input Panel 1-6, 4-10 
vysunuti karty PC Card 

1-11,7-3 
vysunuti pera 1-7 
zabezpeceni systemu 
Windows 1-8,4-8,4-11 
tlacitka aktivovana perem 
nabidka Q 1-6, 4-7 
otoceni 1-6, 4-7 
spusteni aplikace Tablet PC 
Input Panel 1-6, 4-7 
tlacitka zafizeni TouchPad 1-3 
tlacitka 

Viz take ovladaci prvek 
Jog Dial 
tlacitka, ovladaci 4-7 
tlacitko bezdratoveho 

pfipojem 1-13, 13-12 
Tlacitko Info Center 

(Informacni stfedisko) 3-19 
tlacitko Info Center 
(Informacni stfedisko) 1-13 
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tlacitko pera 4—2 
tlacitko pro otevfeni 

displeje 1-9 
tlacitko pro vysunuti karty PC 

Card 1-11, 7-3 
tlacitko Q 1-6, 4-7, 12-1 
tlacitko rezimu 

prezentace 1-4, 3-13 
tlacitko Rotate (Otocit) 
1-6, 4-7 
nastaveni pfedvoleb 4-12 
postupy 4-10 
tlacitko spusteni aplikace 
Tablet PC Input Panel 
1-6, 4-7, 4-10 
tlacitko zabezpeceni systemu 
Windows 
popis 4-8 
postupy 4-1 1 
umisteni 1-8 
tlacitko ztlumeni 1-4 

u 

ukazovaci zafizeni 

nastaveni pfedvoleb 4-5 
ovladaci tlacitka 4-7 
pero 4-1 
ukazovatko 
pouziti 3-3 
umisteni 1-3 
ukazovatko, tlacitka 1-3 
ukonceni usporneho 

rezimu 2-10 
upozorneni na autorska 

prava 5-10 
USB, podpora starsich verzi 
10-3, 15-1 



uzaver ukazovatka, 

vymena 3-3 
uzaver, 

vymena ukazovatka 3-3 

u 

usporny rezim 
aktivace 2-10 
aktivace behem stavu 

kritickeho vybiti 

baterii 2-23 
nepouziti behem 

infracerveneho 

pfenosu 13-17 
spusteni aktivacni 

klavesou 3-6 
ukonceni 1-13, 2-2, 2-10 
zapnuti 12-15 

V 

ventilacni otvory 1-12, 1-14 
videorekorder 

pfepnuti zobrazeni 3-6 
pripojeni videa 5-5 
pfipojeni zvukoveho 
signalu 5-5 
viry, antivirovy 

software 14-22 
vliv bezpecnostnich zafizeni 
na letistich na media 
jednotek 6-2 
vypinac napajeni 1-13 
vypnuti 

interni numericka 
klavesnice 3-21 
Num Lock 3-22 
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vypnuti pocitace Tablet PC 

2-8, 4-11 
vymena 

primarni pamet'ovy 

modul 9-6 
primarni pevny disk 6-4 
vystupni zasuvka typu S-video 
1-10, 5-6 

w 

Windows, klavesa 

aplikaci 1-5 
WLAN 
(bezdratova mistni sit' LAN) 
identifikace zafizeni 13-8 
feseni potizi 13-9 
software 13-9 
typy 13-8 

Z 

zabezpeceni dat 16-6 
zabezpeceni zafizeni 14-19 
zablokovani, system 4-11 
zakazani zafizeni 14-19 
zamknuti systemu 4-11 
zapnuti 

interni numericka 
klavesnice 3-21 
Num Lock 3-22 
zapnuti rezimu spanku 2-9 
zafizeni pro video 

pfepnuti zobrazeni 3-6 
vystupni zasuvka typu 
S-video 5-6 
zafizeni technologie 

Bluetooth 13-10 
zafizeni USB 
10-1, 10-2, 10-3 



zamek bezpecnostniho kabelu, 

pfipojeni 14-30 
zamek kabelu, 

zabezpeceni 14-30 
zamek, bezpecnostni 

kabel 14-30 
zapadka pro uvolneni jednotky 

bateriovych zdroju 1-15 
zasuvka pro mikrofon 

1-11, 5-2 
zasuvka pro sluchatka 

1-11,5-2 
zasuvka RJ- 11 (modem) 1-10 
zasuvka RJ-45 (sit) 1-10 
zasuvka zvukoveho vstupu 
(pro mikrofon) 1-11, 5-2 
zasuvka zvukoveho vystupu 
(pro sluchatka) 1-11, 5-2 
zasuvky 

RJ-11 (modem) 1-10, 11-1 
RJ-45 (sit) 1-10, 11-8 
vystup S-video 1-10, 5-5 
zvukovy vstup (pro 

mikrofon) 1-11, 5-3 
zvukovy vystup (pro 
sluchatka) 1-11, 5-3 
zdroj stfidaveho proudu 2-16 
zobrazeni na sifku 4-13 
zobrazeni na sifku, primarni 

a sekundarni 4-13 
zobrazeni na vysku 4-13 
zobrazeni na vysku, primarni 

a sekundarni 4-13 
zpetny projektor 

pfepnuti zobrazeni 3-6 
pfipojeni 6-9 
zvetseni pameti 9-11 
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